
  

LED PERFORMANCE STRAHLER 

CALANDA 

WWW.SANTEC-AG.CH  INFO@SANTEC-AG.CH 

Eine bemerkenswerte, modulare Leuchtenfamilie  
für Sport- und Grossflächenbeleuchtung. 
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CALANDA 

 
Individuelle Herausforderungen setzen 
massgeschneiderte Lösungen voraus. Der 
SANlicht LED-Strahler Calanda ist die pro-
fessionelle, passgenaue Alternative für 
konventionelle Halogen-Metalldampflam-
pen. Entwickelt für die Beleuchtung von 
Sportplätzen, industriellen Grossflächen 
und Baustellen, ist Calanda die modulare 
und flexible High-End Beleuchtungslösung. 
 
Calanda bringt höheren Lichtkomfort bei 
besserer Planbarkeit. Mit einem nachhalti-
gen Produktkonzept sind mehr Wahlmög-
lichkeiten für vielseitige Anwendungen ga-
rantiert. Passgenau statt Standard.

Die kompakte Leichtgewichtskonstruktion 
und ein Stahlbügel garantieren eine si-
chere, schrittweise Montage. Eine thermi-
sche Trennung von Elektronikeinheit und 
LED Modulen ermöglichen eine rasche 
Montage wie auch unabhängige Winkelein-
stellung der LED Module. Exakt ausgerich-
tet wird der Lichtstrom über eine Laser-
messeinrichtung. 
 
Calanda wird erfolgreich und vielseitig ein-
gesetzt. ATP Tenniscourts, Fussballplätze, 
Teststrecken für Hochgeschwindigkeits-
messungen und Bergbahnanlagen sind nur 
einige Beispiele für nachhaltige Einsätze. 

 

ANWENDUNGSBEREICHE 

• Sportplätze 

• Skipisten 

• Grossbaustellen 

• Sportstätten 

• Kranbeleuchtung 

• Industrieareale 
 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN 

• Thermische Trennung: LED-Module sind vom Gehäuse mit den Treibern entkoppelt was 
eine längere Lebensdauer der Treiber garantiert. 

• Modularität für erleichterte Montage: Nach der Montage des Stahlbügels können Module 
und Gehäuse nacheinander montiert werden. 

• Flexibilität: Eine Vielzahl an Lichtverteilungen für präzise und gleichmässige Ausleuchtung 
von grossen Flächen, ermöglichen eine benutzergerechte Ausleuchtung. 

• Kosteneffizienz: Schnelle Installation mit 3-poligem Anschluss, Verwendung von Standard-
kabel und Steckverbinder, lange Lebensdauer. 

• Nachhaltiges Produktkonzept: Module, Schutzgläser und Vorschaltelektronik können als 
Standard-Einzelkomponenten erworben werden. 

• Aktiver Überspannungsschutz mit integriertem Überspannungsschutzbaustein bis zu 10 kV 

• Green Thinking: Dark Sky Flutlicht mit 0 Immission dank tief strahlender Lichtverteilung 
 

>140‘000 h 135 lm/W 
Lebensdauer nach L70, B10 Effizienz 

 

117‘000 lm 7 Jahre 
Maximaler Lichtstrom Garantie   
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AUSFÜHRUNGEN 1 BIS 3 MODULE 
 

 
 

  

FLEXIBEL EINRICHTEN 
Voneinander unabhängige Module lassen sich 
sicher und mittels Laservorrichtung einstellen. 

KOSTENEFFIZIENTE 

SCHNELLMONTAGE 
Plug&Play durch getrennte 
Komponenten wie Monta-
gebügel, Vorschalteinheit 
und Lichtmodule. 

PLUG&PLAY 

Vorschaltelektronik lässt sich 
über Schnappverschluss be-
quem montieren. Durch die 
thermische Trennung der Mo-
dule ist eine längere Lebens-
dauer garantiert. 

QUALITÄT & FLEXIBILITÄT 

Vergilbungsfreie Glasabde-
ckung und unterschiedliche 
Optiken für gezielte gleich-
mässige Beleuchtung. 

EINFACHE VERKABELUNG 

Mehrere Leitungseinführungen mit 
Abschlaufmöglichkeiten. Anschlüsse 
über Standard-Stecker. 

STEUERUNGSTECHNOLOGIE 

Varianten mit DALI, ESAVE oder Casambi 
ermöglichen smartes Light Management. 

OPTIMIERTES WÄRMEMANAGEMENT 
Durch Federrippen am Gehäuse wird Wärme zum 
Schutz der LED’s optimal abgeleitet. Ein weiterer Vor-
teil dadurch ist die geringere Windlast (Maststatik). 
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INDIVIDUELLE LÖSUNGEN – NACHHALTIG UND ZUVERLÄSSIG 
 

SANTEC’s LED Strahler Calanda mit bis zu 
117'000 Lumen ist für Fläche- und Indust-
riebeleuchtung verlässlich und individuell 
einsetzbar. Der hohe Anspruch an Gleich-
mässigkeit und präzise Lichtlenkung kann

Calanda mit den unterschiedlichen Optiken 
mühelos erfüllen. Nebst den Standard-Op-
tiken sind weitere benutzerspezifische Op-
tiken erhältlich. 

 

 

           
 

 

TECHNISCHE DATEN 
 
Lichtquelle Nichia SMD 2835 Farbwiedergabeindex Ra >80 

Vorschaltgerät MEANWELL HLG Restlichtstrom >140’000 h L70B10 

Betriebsspannung 220-240 V, 50/60 Hz Abstrahlwinkel 12 verschiedene Optiken 

Überspannungsschutz > 10 kV Ansteuerung On/Off, DALI, ESAVE, CASAMBI 

Schutzklassen SK I, IP66, IK08 Farbkonsistenz < 5 SDCM 

Systemleistung 300 W, 600 W, 900 W Betriebstemperatur -30°C - + 50°C 

Systemlichtstrom bis 117‘000 lm Gehäusefarbe Schwarz 

Farbtemperatur 3'000 K, 4‘000 K, 5‘000 K Material Alu Druckguss 

 

 

DIMENSIONEN 
 

 

 

 

Broschüre SANlicht© CALANDA 1. Auflage 
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