LED PERFORMANCE STRAHLER

PizoOL

Eine modular auslegbare Leuchtenfamilie
flir effiziente Grossflachenbeleuchtung.

% SANlicht
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Ein Strahler der individuelle einstellbar fiir
mehr Sicherheit sorgt. Entwickelt fir die
Beleuchtung von Grossflachen, Industrie-
areale und Baustellen, ist Pizol die modu-
lare und flexible High-End Beleuchtungslo-
sung. Der SANlicht LED-Strahler Pizol wird
massgeschneidert eingesetzt und bietet
eine passgenaue Alternative fiir konventio-
nelle Halogen-Metalldampflampen.

ANWENDUNGSBEREICHE

e Sportplatze
e Skipisten
e Grossbaustellen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Die kompakte Leichtgewichtskonstruktion
aus Aluminium Druckguss garantiert einen
nachhaltigen Produkteinsatz. Die thermi-
sche Trennung von Elektronikeinheit und
LED Modulen ermoglichen eine rasche
Montage wie auch unabhangige Winkelein-
stellung der LED Module. Die Einzelkompo-
nenten sind austauschbar.

Sportstatten
Kranbeleuchtung
Industrieareale

e Thermische Trennung: LED-Module sind vom Gehaduse mit den Treibern entkoppelt was
eine langere Lebensdauer der Treiber garantiert.

e Nachhaltiges Produktkonzept: Module, Schutzglaser und Vorschaltelektronik kénnen als
Standard-Einzelkomponenten erworben werden. Ersatzteile ab Lager verfligbar.

e Modularitat fir erleichterte Montage: Nach der Montage des Aluminiumbiigels kénnen
Module und Gehaduse nacheinander montiert werden.

e Flexibilitat: Eine Vielzahl an Lichtverteilungen fir prazise und gleichmassige Ausleuchtung
von grossen Flachen, ermoglichen eine benutzergerechte Ausleuchtung.

e Kosteneffizienz: Schnelle Installation mit 3-poligem Anschluss, Verwendung von Standard-

kabel und Steckverbinder, lange Lebensdauer.

e Aktiver Uberspannungsschutz mit integriertem Uberspannungsschutzbaustein bis zu 10 kV
e Green Thinking: Dark Sky Flutlicht mit O Immission dank tief strahlender Lichtverteilung

Lebensdauer nach L70, B10

Maximaler Lichtstrom

Effizienz

Garantie



Lichtmodul lasst sich bequem und falls erfor- Durch erhohte Federrippen am Gehduse wird Warme
derlich mittels Laservorrichtung einstellen. zum Schutz der LED’s abgeleitet. Ein weiterer Vorteil
dadurch ist die geringere Windlast (Maststatik).

Einfache Steuerungsvarianten wie DALI,
Zigbee Wireless ermoglichen smartes
Light Management. Einstellung der Leis-
tungsstufen Gber Taster.

Vorschaltelektronik lasst sich

iber separate Box bequem Mehrere Leitungseinfiihrungen mit
montieren. Durch thermische Abschlaufmoglichkeiten. Anschlisse
Trennung der Module ist eine liber Standard-Stecker.

langere Lebensdauer garan-
tiert. Nachhaltiges Ersatzteil-
management.

Optimiertes Design schafft

eine moglichst geringe
Windangriffsflache.

VERFUGBARE AUSFUHRUNGEN
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Garantie



INDIVIDUELLE LOSUNGEN — NACHHALTIG UND ZUVERLASSIG

SANTEC’s LED Strahler Pizol mit bis zu Pizol mit den unterschiedlichen Optiken
180'000 Lumen ist fir Flache- und Indust- mihelos erfiillen. Nebst den Standard-Op-
riebeleuchtung verldsslich und individuell tiken sind weitere benutzerspezifische,
einsetzbar. Der hohe Anspruch an Gleich- blendarme Optiken erhaltlich.

massigkeit und prazise Lichtlenkung kann

TECHNISCHE DATEN

Lichtquelle SMD 5050 Farbwiedergabeindex Ra >80
Vorschaltgerat SOSEN Restlichtstrom >178’000 h L70B10
Betriebsspannung 220-240V, 50/60 Hz Abstrahlwinkel Verschiedene Optiken
Uberspannungsschutz > 10 kV Ansteuerung On/Off, DALI, Zigbee
Schutzklassen SK I, IP66, IKO8 Farbkonsistenz <5SDCM
Systemleistung 800W, 1200 W Betriebstemperatur -30°C-+40°C
Systemlichtstrom bis 180°000 Im Gehausefarbe Schwarz
Farbtemperatur 3'000 K, 4‘000 K, 5000 K Material Alu Druckguss
DIMENSIONEN
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