
  

LED-LICHTBANDEINSATZ 

ALETSCH II MULTIFIT 

WWW.SANTEC-AG.CH  INFO@SANTEC-AG.CH 

Für die wirtschaftliche Umrüstung bestehender ein- und zweiflammiger FL T8- und T5-
Lichtbänder von Marken wie Zumtobel, Regent, BAG, Siemens, Trilux, Philips. 
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ALETSCH II 

 
Der SANlicht LED-Lichtbandeinsatz Aletsch 
II ist der Neuzuwachs in der Familie der 
Lichtbandeinsätze. Er bietet weitere Opti-
ken und ein Montagesystem, welches auf 
zusätzliche Bestandes-Systeme passt. Den 
grundlegenden Eigenschaften der Aletsch-
Familie bleibt dieser Einsatz treu – T8 und 
T5 Schienensysteme können effizient und 
kostengünstig umgerüstet werden. 
 
Bestehende Tragschienen inklusive der 
Verdrahtung werden unverändert über-
nommen. Dadurch fallen keine teuren 
Installationsarbeiten an.

Ein DIP-Switch bietet die Möglichkeit, vier 
Stufen der Lichtstärke zu wählen. 
Alternativ kann die Helligkeit mit einem 
DALI-Treiber stufenlos angepasst werden. 
Optional ist der SANlicht LED-Lichtban-
deinsatz Aletsch mit einem Notlicht-
element erhältlich. 
 
Der LED Lichtbandeinsatz Aletsch II ist mit 
Anschlussklemmen, Steckverbinder oder 
auch mit einer unabhängigen, integrierten 
Durchgangsverdrahtung erhältlich. 
 

 

ANWENDUNGSBEREICHE 

• Produktionshallen 

• Werkstätten 

• Logistikzentren 

• Industriehallen 

• Lagerhallen 

• Parkgaragen 

• Verkaufsräume 

• Gewerbe und Büro 

 

IHRE VORTEILE 

• Bestehendes Tragsystem inklusive Verdrahtung wird weiterverwendet 

• Keine hohen Demontage- und Montagekosten, Montagezeit pro Lichteinheit <60 s 

• Werkzeuglose Montage mit Schnellverschluss und Stecker- oder Schneidklemmen 

• Stromeinsparung von mehr als 50% gegenüber der alten FL-Technik bei besserem Licht 

• Effiziente LED‘s mit bis zu 160lm/W, Marken-Vorschaltgeräte 

• Verschiedene Optiken für benutzerspezifische Anwendungen 

• Lichtstärken am Vorschaltgerät per DIP-Switch einstellbar 

• Programmierschnittstelle für Definition des maximalen Lichtstromes 
 
 
 

> 500‘000 >50‘000 h 160 lm/W 
Schaltzyklen Lebensdauer nach L70, B10 Effizienz 
 

11‘400 lm 5 Jahre <60 s 
Maximaler Lichtstrom Garantie Montagedauer  
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VARIANTEN MIT INTEGRIERTER DURCHGANGSVERDRAHTUNG 

• Durchgangsverdrahtung mit Anschlussstecker 5/7-polig ist im Modul integriert 

• In sich selbständiges System; unabhängig von der bestehenden Verdrahtung 

• Vom bestehenden System wird die Schiene als Träger weiterverwendet 

• Steckbare Durchgangsverdrahtung für die Überbrückung von Blindmodulen in 
unterschiedlichen Längen erhältlich 

• Module und die Durchgangsverdrahtung sind Plug & Play, daher muss lediglich die 
Einspeisung durch einen konzessionierten Elektroinstallateur erstellt werden 

 
 
 
Verfügbare Modullängen für T5 & T8 Umrüstungen 
 
 

  

FLEXIBEL 
Lichtstärke über DIP-Switch oder 
Funkschnittstelle vorgängig einstellbar. 
Alternativ stufenlos über DALI. 

SCHNELLMONTAGE 
Werkzeuglose Installation 
mit Montagebügel oder 
Montagefeder. 

EFFIZIENT 

Anschluss wahlweise mit Stecker oder mit 
Schneidklemmen für den werkzeuglosen 
Anschluss an die bestehende Durchgangs-
verdrahtung. 

 

1437 mm / 1527 mm 

VIELSEITIG 

Mit Linsen- oder Opal-Optik für 
beinahe jede Anwendung einsetzbar. 
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KOMPATIBLE SCHIENEN FÜR STANDARDLÖSUNGEN 

Der Lichtbandeinsatz Aletsch ist in zwei 
verschiedenen Längen für T5 und T8 
Systeme erhältlich. Er passt auf alle 
gängigen Tragschienensysteme ver-
schiedenster Hersteller. 

Individuelle Befestigungslösungen sind auf 
Anfrage möglich. Wir fertigen Kunden-
spezifische Lösungen an. 

 

 

 
*nicht abschliessende Auflistung kompatibler Systeme 

 

TECHNISCHE DATEN 
 
Lichtquelle GD Opto SMD 2835 Farbwiedergabeindex Ra >80 

Vorschaltgerät OSRAM, Philips, Tridonic Restlichtstrom >50‘000 h L70B10 

Notlichteinsatz Erhältlich mit 3h Akku Abstrahlwinkel 30°, 90°, 120°, DA 

Betriebsspannung 220-240 V, 50/60 Hz Ansteuerung On/Off, DALI 

Schutzklassen SK I, IP20 Lichtpunkthöhe 3-20 m 

Systemleistung 34 – 75 W Betriebstemperatur -30°C - + 50°C 

Systemlichtstrom bis 11‘400 lm Gehäusefarbe Weiss 

Farbtemperatur 4‘000 K, 5‘000 K, 6‘500 K Garantie 5 Jahre 

 

 

LICHTVERTEILKURVEN 
 

          
 

 

REGENT ICE TRILUX ZUMTOBEL PHILIPS RIDI 

ZX1 / ZX2 / TECTON ICE344 

30° 90° - Standard 120° - Opal Doppel-Asymmetrisch 

Broschüre SANlicht© ALETSCH II 

SANTEC SYSTEMS AG 
WEIHERMATTSTRASSE 86 – CH-5000 AARAU 
TELEFON +41 62 822 78 78 

WWW.SANTEC-AG.CH  INFO@SANTEC-AG.CH 

             
 


