
H o m e  i n t e l l i g e n c e

®

PRODUKTKATALOG
FIBARO SYSTEM



Das FIBARO System ist die auf dem Markt am weitesten 

entwickelte Lösung für Gebäudeautomatisierung. Die 

Z-Wave Technologie erlaubt es dem Nutzer alle

elektrischen Geräte im Gebäude und auf dem Grundstück 

zu steuern, ohne in die Infrastruktur des Gebäudes 

einzugreifen. Dank der Miniaturisierung der Geräte sticht 

das System durch seine non-invasive Installation hevor. 

Mikromodule können in bestehende Steckdosen und 

Schalter installiert werden und sind mit den meisten 

elektrischen Installationen kompatibel. Durch das detailli-

erte Design sehen unsere Sensoren überall und in jeder 

Position gut aus. Steuereinheiten kommunizieren 

kabellos mit Geräten im Gebäude und senden ihnen 

Befehle um bestimme Aktionen auszuführen. 

Über FIBARO



Intuitive Oberfläche,
einfache Benutzung

Das Home Center 2 und Home Center Lite haben eine klare, 

simple und benutzerfreundliche Oberfläche die es Ihnen 

erlaubt Ihr Zuhause oder Büro zu überwachen und zu 

verwalten. Der Nutzer hat die Möglichkeit das FIBARO 

System über Handy, Tablet oder Computer von überall auf 

der Welt zu steuern. Die Applikationen zur Steuerung Ihres 

neuen Smart Homes wurden für sowohl iOS als auch 

Android Systeme entwickelt.



Beleuchtung Jalousie
& Rolladen

Temperatur Medien Kameras Alarm Ausrüstungen

Steuerung:

Das Home Center 2 ist der schnelle, effiziente Hub zur 

Steuerung  des FIBARO Systems. Das Home Center 2 

kommuniziert über ein kabelloses Kommunikationspro-

tokoll, namens Z-Wave, mit bis zu 230  Geräten und 

Sensoren. Die Daten Steuereinheit werden durch  ein 

fortschrittliches Backup- und Wiederherstellungssystem  

geschützt - automatisch gespeichert auf einem 

USB-Stick im  Gehäuse. Durch die benutzerfreundliche 

Konfigurationsoberfläche des Home Centers 2 können 

Sie komplexe Szenen erstellen. Das Home Center 2 kann 

Nutzerrechte verwalten und unterstützt VoIP Funktional-

ität und Video-Unterhaltungen. Das Home Center 2 gibt 

dem Nutzer die Möglichkeit Skripts in lua zu schreiben, 

was die Funktionalität des Systems noch vergrößert.

Home Center 2

HC2 CEDIA Bestes Neues Produkt Finalist



Das Home Center Lite ist ein neues, unglaublich kompak-

tes Gehirn des FIBARO Systems, das bewährte 

Lösungen aus dem Home Center 2 anwendet. Das HCL 

ist mit einem neuen Wiederherstellungssystem 

ausgerüstet und hat die Fähigkeit Backups in der Cloud 

zu speichern. Es ist kleiner als das HC2 und bietet die 

Möglichkeit durch weitere Module aufgerüstet zu werden 

(Batterie und ein GSM Modul*). Das Home Center Lite 

erlaubt noch größere Integration von Multimedia 

Systemen mit dem FIBARO System.

Home Center Lite

*erscheint bald



Wall Plug
Der Wall Plug ist ein universeller Schalter für die Stroms-

teckdose auf Z-WAVE-Standard. Er ermöglicht die 

Steuerung von beliebigen Geräten mit einer Leistung von 

bis zu 2,5 kW und verfügt über eine integrierte Energie- 

und Leistungsmessung. Das Gerät hat eine eingebaute 

LED-Anzeige,  die Zustand und aktuellen Stromverbrauch 

anzeigt. Es ist das weltweit kleinste Gerät dieser Art.

Steuerung:

Projektor Kaffee Fernsehen Bügeleisen Tischlampe

Technik-Preis der tng-Redaktion



Steuerung:

Roller Shutter 2

Der Roller Shutter 2 ist ein ferngesteuertes Modul, 

entworfen, um mit Rollos, Markisen, Jalousien, Toren 

und anderen Einphasen-Wechselstrom Geräten 

betrieben zu werden. Ermöglicht die präzise Positioni-

erung eines Rollos oder von  Jalousien Lamellen. Der 

Roller Shutter 2 ist für die präzise Positionierung für die 

Motoren mit mechanischen und elektronischen 

Endschalter entwickelt worden. Das Gerät verfügt über 

eine Stromüberwachungsfunktion.
Markise Rolladen Vorhänge Garagentor Dachfenster



Dimmer

Der Dimmer von FIBARO ist für Steuerung von Beleuch-

tung jeder Art vorgesehen. Er kann bei Installationen mit 

oder ohne Nulleiter eingesetzt werden. Die Lampen 

können auch hier über Funk  oder direkt am Dimmer 

angeschlossenen Schalter geschaltet und gedimmt 

werden. Dabei merkt sich der Dimmer automatisch die 

letzte Stellung und kann so z.B: generell auf 50% 

geschaltet werden. Er arbeitet geräuschlos und verfügt 

über eine Funktion des "weichen" Anlaufs, die eine 

sanfte Aufhellung der angeschlossenen Beleuchtung 

ermöglicht. Bei Leuchtstoffröhren und anderen mit 

Starter oder Transformatoren des alten Typs ist nur das 

Ein- und Ausschalten ohne Dimmen möglich.

Beleuchtung Ventilator Garten Lampe Tischlampe Wandleuchter

Steuerung:



Der Relay Switch des FIBARO-Systems verschwindet in 

der Wand hinter dem Schalter und kann Verbraucher bis 

zu einer Leistung von 2,5 kW steuern.

Relay Switch

Der funkgesteuerte Double Relay Switch des 

FIBARO-Systems ist für den Einsatz in der Wandschalter-

dose vorgesehen und schaltet zwei beliebige Empfangs-

geräte mit einer Leistung von je max. 1,5 kW. Dadurch 

kann ein Modul 2 Funktionen übernehmen und über Funk 

oder Schalter betätigt werden.

Double

Relay Switch

Steuerung:

Radio Wasserkocher Toaster Bügeleisen Intercom



RGBW Controller

Der RGBW Controller ist ein universeller, Z-Wave 

kompatibler RGB/RGBW Controller. Der RGBW Control-

ler nutzt PWM Ausgangssignale, um damit LED, RGB, 

RGBW Streifen, Halogen Lampen und Ventilatoren 

steuern zu können. Darüber hinaus unterstützt das 

Gerät bis zu vier, 0V - 10V analoge Sensoren wie 

Temperaturfühler, Feuchtesensoren, Wind-Sensoren, 

Luftqualität- und Lichtsensoren usw. Alle IN und OUT 

Anschlüsse können für die LED-Ansteuerung und 0-10 V 

Signale Benutzerdefiniert konfiguriert werden.

Funktionalität:

RGBW Analog Sensoren Vier Ausgangskanäle



Universal Sensor
Der Universal Binary Sensor von FIBARO ist ein 

kabelloses Modul, das die Anbindung über einem 

binären Ausgang zur Kommunikation mit dem 

kabellosen Z-Wave-Netz des FIBARO-Systems ermögli-

cht. Darüber hinaus ermöglicht das Modul eine 

kabellose Kommunikation des Systems mit den 

DS18B20-Temperatursensoren. Das Gerät kann bis zu 

zwei beliebige binäre Sensoren und bis zu 4 

DS18B20-Temperatursensoren bedienen oder eine 

bestehende Alarmanlage integrieren.

Bewegungsmelder Rauchmelder Infrarotdetektor Alarmanlage

Steuerung:



Der Door / Window Sensor von FIBARO ist ein universell 

einsetzbarer batteriebetrieben Sensor und mit dem 

Z-WAVE-Standard kompatibel. Das Gerät ermöglicht die 

Überwachung von Tür-, Fenster-, Garagen- und Schieb-

etoröffnung. Es kann als automatische Lichtsteuerung, 

Zugangskontrolle oder als Alarmüberwachung 

eingesetzt werden.

Door / Window
Sensor

Türe Fenster Dachfenster Garagentor Einfahrttor

verschiedenen Farben:

Steuerung:



Der FIBARO Flood Sensor ist ein universeller, Z-Wave 

kompatibler Hochwasser-und Temperatursensor. Das 

Gerät kann mit Batterien (ca. 2 Jahre Lebensdauer) oder 

VDC Stromversorgung (12/24 VDC) versorgt werden. 

Der Sensor wurde für die Boden und Wandmontage 

entwickelt. Durch ein Kabel kann die Flood Sensor 

Sonde auch verlängert werden. Das Gerät ist mit einer 

LED-Anzeige, einem akustischem Alarm und einem 

Neigungssensor ausgestattet, der Bewegung und 

Neigung an den Hauptcontroller sendet.

* 2 Jahre Batterielaufzeit

Flood Sensor



Der Smoke Sensor ist ein ultra leichtes,  perfekt designtes 

Batterie betriebenes Gerät, das Photoelektrische- und 

Temperatursensoren nutzt um die maximale Sicherheit vor 

flammenden und schwellenden Bränden zu bieten. Das 

Gerät ist mit zwei Arten von Alarmen ausgestattet. Einer 

eingebauten 100dB Sirene und einer Farbleuchte. Der 

Sensor hat einen eingebauten Z-Wave Reichweitentester 

und kann sowohl in kabellose als auch in jedes verkabelte 

Überwachungs- und Alarmsystem eingebunden werden. Die 

einzigartige Funktion des FIBARO Rauchmelders ist die 

eingebaute elektronische Aufzeichnung, die zu dem Zweck 

der Analyse eines Brandvorfalls hilft.

Smoke Sensor



Der FIBARO Motion Sensor ist ein hochentwickelter, 

ultra kleiner Multisensor. Dieser winzige Sensor hat 

einen eingebauten Temperatursensor, einen Motion 

Sensor, Lichtsensor und Beschleunigungssensor. Das 

Auge des Sensors warnt durch verschiedene Farben, 

die individuell zugewiesen werden können. Der Motion 

Sensor ist komplett kabellos, mobil, testet die 

Reichweite des Netzwerkes und bezieht Firmware 

updates selbstständig. Mit dem FIBARO Home Center 2 

lernt es Ihr verhalten und passt sich daran an indem es 

beispielsweise die Lichter in einem Zimmer anschaltet 

BEVOR Sie ihn betreten... Wenn das nicht intelligent ist!

Motion Sensor

Level Beschleuni-
gungsmesser

multisensor:

temperatursensor bewegungssensorLichtsensor



- kabellose Technologie

- einfache Bedienung und Montage

- kein Eingriff in die Infrastruktur

- europäisches Produkt zum günstigen Preis

- intuitives und benutzerfreundliches Interface

Warum FIBARO ?

Fibar Group S.A.

Lotnicza 1 Street

60-421 Poznan

POLAND

www.fibaro.com

Hersteller Vertrieb Schweiz

®
www.ses-shop.ch

SANTEC Systems AG
Weihermattstrasse 86
CH-5000 Aarau


