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Licht! Unsere Leidenschaft 
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LICHT – Wohlbefinden, Sicherheit und Zukunft 
 

Licht ist Energie. Und vieles mehr. Mit gutem 

Licht können beispielsweise Produkte und 

öffentliche Gebäude in Szene gesetzt, 

Arbeitsbedingungen verbessert und dabei die 

Umsatzzahlen beflügelt werden. Nicht zuletzt 

ist Licht aber auch die Zukunft der Daten-

übertragung und ein essenzieller Faktor für 

Sicherheit und Wohlbefinden. Wer sollte dies 

besser wissen als Sie und wir? Als Leuchten-

hersteller, Projektpartner und Vertreter 

unserer Lieferanten nehmen wir unsere 

Verantwortung als Leitsatz und legen neben 

einem hochwertigen Produktportfolio auch 

sehr viel Wert auf Kompetenz und Flexibilität. 

Den Beweis dafür liefern wir auf den 

Folgeseiten. Nachhaltige LED Lichttechnik und 

ein gezieltes Leuchten-Sortiment die wir auf 

Ihren Erfolg abgestimmt haben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns Sie bald kennenlernen zu dürfen. 

 

 

 

 

 
 

PETER DUBS 

VERKAUFSLEITUNG 

LICHTDESIGNER SLG

 
 

MARCO TRUNINGER 

PRODUKTMANAGEMENT 

LICHTPLANER TUV

 
 

BEAT HOHLER 

PROJEKTABWICKLUNG 

LICHTPLANER SLG 
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SANTEC AG 
Ihr Partner für Beleuchtungsaufgaben und Energiemanagement 

 

Wir planen und realisieren dynamische 

Beleuchtungslösungen für industrielle, gewerb-

liche und kommunale Anwendungen. Zukunfts-

orientiert unterstützen wir unsere Kunden 

technologisch hochwertige und bedarfs-

orientierte Licht- und Steuerungslösungen 

einzusetzen. Als Hersteller und hersteller-

unabhängiges Handelsunternehmen mit 

ausgeprägtem Fachwissen in Lichtplanung und 

Lichttechnik können wir auf die individuellen 

Wünsche unserer Kunden eingehen. Zusammen 

mit unseren Partnern legen wir hohen Wert auf 

professionelle und nachhaltige Gesamtlösungen, 

Spitzentechnologie und eine qualitativ 

hochstehende Produktpalette. Ein branchen-

treues und langjährig erfahrenes Team unter-

stützt Sie bei der Planung und Realisierung von 

Beleuchtungslösungen. 

 

 

 

BERATUNGSLEISTUNGEN 
 

- Licht- und 

Projektplanung 

- Steuerungsplanung 

- Energieberatung 

- Förderprogramme 

LED BELEUCHTUNG 

- Industrieanwendungen 

- Büro und Gewerbe 

- Strassen- und 

Wegbeleuchtung 

- Kundenspezifikationen 

 

STEUERUNGEN 

 

- Dynamische Licht-

lösungen für Strassen 

- Dynamische Licht-

lösungen für Industrien 
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Licht – dynamisch 
wie nie zuvor 

Technische Möglichkeiten mit Licht 
faszinieren uns! Als Berater mit fundiertem 
lichttechnischem Wissen realisieren wir 
Lichtprojekte mit nachhaltigen Technologien. 
Licht optimal auf kundenspezifische 
Anwendungen und Bedürfnisse auszulegen ist 
ein wichtiger Pfeiler unserer Philosophie 
 

  
Standards müssen schnell verfügbar sein. Wir 

verfügen über ein Standardsortiment ab Lager 
und bieten einen schnellen und kompetenten 

Service mit attraktiven Konditionen für unsere 
Kunden. 

Ihr Lieferant für LED 
Beleuchtung 

  

Ihr Partner für 
Spezialanfertigungen 

Gemeinsam ans Ziel, wir wollen zufriedene 
Kunden. Zusammen mit unseren Kunden und 
Partner entwickeln und produzieren wir 
Objektspezifische Leuchten. Unsere 
qualitätsbewussten Partnermanufakturen in 
Deutschland lassen jederzeit individuelle 
Wünsche zu. Wir unterstützen Sie dabei 
technologisch hochwertige 
Beleuchtungslösungen zu realisieren. 

  
Über die Beleuchtungsinfrastruktur werden 

schon jetzt unzählige Daten wie beispiels-
weise Videoüberwachung, Verkehrszählung, 
Luftreinheit, Bewegungsdichten und Abfall-
Füllstandsanzeigen übertragen. Wir blicken 

nach vorne und realisieren nicht nur 
Beleuchtungslösungen in Form von Licht. 

Neben der Steigerung der Energieeffizienz 
durch integrierte dynamische LED 

Beleuchtungen unterstützen wir unsere 
Kunden auch mit der Optimierung der 
Produktions- und Marketingeffizienz. 

Licht als Netzwerk - 
unsere Vision 

  

Verantwortung - 
Ressourcen schonen 

Nachhaltiges Handeln, effiziente Nutzung von 
Ressourcen, Reduktion der Umweltbelastung 
und gut ausgebildetes Personal ist die Basis 
unserer Geschäftstätigkeit. Wir setzen uns 
dafür ein, laufend neue und nachhaltige 
Technologien in unsere Geschäftsfelder zu 
integrieren, um möglichst 
Ressourcenschonend zu operieren. 
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INHALT 
 

 
01 - FLUTLICHTER 014-031 

 
02 - WANDSTRAHLER 032-033 

 
03 - HALLENTIEFSTRAHLER 036-047 

 
04 - LICHTBANDSYSTEME 050-057 

 
05 – NOTBELEUCHTUNG 058-059 

 
06 – SCHIENENSTRAHLER UND LINEARLEUCHTEN 060-095 

 
07 – SPOTS & DOWNLIGHTS 096-119 

 
08 – EINBAULEUCHTEN 120-125 

 
09 – AUFBAU- UND PENDELLEUCHTEN 126-157 

 
10 – STEHLEUCHTEN 158-161 

 
11 – RASTERDECKENLEUCHTEN 162-173 

 
12 - RÖHREN UND BALKENLEUCHTEN 174-181 

 
13 - LEUCHTMITTEL 182-189 

 
14 - SPOT EIN- UND AUFBAUGEHÄUSE 190-195 

 
15 - WANDLEUCHTEN 196-201 

 
16 - POLLER- UND WEGLEUCHTEN 202-207 

 
17 – STRASSENLEUCHTEN 208-235 

 
18 – FUNKTIONS- UND TANKSTELLENLEUCHTEN 236-242 

 

Produkt nicht gefunden? Melden Sie sich bei uns – wir finden für fast jede Anfrage eine Lösung.  
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PRODUKTÜBERSICHT 
 

 

QUICK-PLUG 
 

 

10-100 W 
 

 

150-300 W 
 

 

CASTOR 
 

 

EIGER 
 

 

SOLAR 
 

 

CALANDA 
 

 

OWL 
 

 

MUSTANG 
 

 

VILAN 
 

 

MÖNCH 
 

 

DOM 
 

 

RIGI 
 

 

DUFOUR CL 
 

 

DUFOUR UGR 
 

 

IL UP 
 

 

Q-RAIL 
 

 

IL 2 PLUS 
 

 

ALETSCH 
 

 

RETTUNG 
 

 

ARIS 
 

 

GA16 CASA 
 

 

STANDARD 
 

 

CAFETERIA 
 

 

REFORM 
 

 

MINI LEAN 
 

 

LEAN 
 

 

DINGO 
 

 

GLIDER MINI 
 

 

GLIDER TREND 
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BANDIT 
 

 

HUB 
 

 

NANO 
 

 

NANOX 
 

 

GLOBAL TRACK 
 

 

MODUL CIVI 
 

 

ZINAL 
 

 

MODUL RA90 
 

 

COMO 
 

 

LYRA 
 

 

FIRST 
 

 

MINI LEAN 
 

 

LEAN 
 

 

MALOJA 
 

 

DOWN V-TAC 
 

 

RÖTI 
 

 

SÄNTIS 
 

 

GURTEN 
 

 

FRAMLESS 
 

 

SLIM 
 

 

ALBULA 
 

 

BASIC 
 

 

SLIM 
 

 

PILATUS 
 

 

TITLIS 
 

 

DOME 
 

 

SÄNTIS 
 

 

NAPF 
 

 

ATLAS 
 

 

MONTANA 
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BRÜNIG 
 

 

CARMENNA 
 

 

BENKEN II 
 

 

LINEAR SINGLE 
 

 

LINEAR LINE 
 

 

SCALETTA 
 

 

TRIFT 
 

 

ALBIS 
 

 

SECUR 
 

 

TRIFT 
 

 

TOUCH-DIM 
 

 

APOLLO 
 

 

Q-CLIP 
 

 

CARMENNA 
 

 

DIORA 
 

 

BENKEN I 
 

 

BENKEN II 
 

 

ALBULA 
 

 

SAN-TUBE T8 
 

 

SAN-TUBE T5 
 

 

IP ARMATUR 
 

 

ARMATUR 
 

 

TRIPROOF 
 

 

BERNINA 
 

 

E27 BIRNEN 
 

 

E14 BRINEN 
 

 

HID ERSATZ 
 

 

GU10 SPOTS 
 

 

GU5.3 SPOTS 
 

 

G53 
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G9 PINS 
 

 

G4 PINS 
 

 

G24 
 

 

GX24 
 

 

R7S 
 

 

SPOT-GEHÄUSE 
 

 

SPOT GEHÄUSE 
 

 

WAND-AUF 
 

 

WAND-EIN 
 

 

NAM MINI 
 

 

LILLE 
 

 

HIT 
 

 

ASK 
 

 

EGER GROSS 
 

 

NAM 
 

 

STAVA 
 

 

OPPL 
 

 

NARV 
 

 

MOL 
 

 

HALM 
 

 

HALM KLEIN 
 

 

EGER 
 

 

ALT 
 

 

ALT WOOD R 
 

 

ALT WOOD E 
 

 

DIV ANKER 
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ECO CIRCLE 
 

 

7030 
 

 

C40 
 

 

SHADE 
 

 

TEMPUS 
 

 

HORIZONTE 
 

 

LUSCIANA 
 

 

LUSCIANA II 
 

 

LUSCIANA III 
 

 

BLACKBIRD 
 

 

MINI-MARTIN 
 

 

MM SMOOTH 
 

 

MICRO-MARTI 
 

 

MM-SMOOTH 
 

 

STORK LB 
 

 

STORK 
 

 

TRAPEZ 
 

 

PARK 
 

 

TWIN 
 

 

SQUARE 
 

 

STATELINE 
 

   

 

BASIC SIDE 
 

 

BOX 
 

 

FRAME 
 

 

BASIC CENTER 
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www.santec-ag.ch  
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FLUTLICHTER & STRAHLER 
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KEY-Facts 

- Quick-Plug: Kann bequem mit PIR oder Präsenzsensor erweitert werden. Die 
dafür notwendige Schnittstelle ist bereits in jedem Flutlicht enthalten. 
Einfaches Nachrüsten ist somit garantiert. 
 

- Schutzart IP65 schützt vor dem Eindringen von Staub und Wasser 
- Sehr weiter Spannungsbereich von 85-265V 
- Gehärtetes Glas + Edelstahlschrauben 
- Hohe Farbwiedergabe 
- Arbeitstemperaturbereich zwischen -45 ° C und + 45 ° C 
- Dicht geformter Kühler auf der Rückseite aus Aluminium 
- Hochwertige Wärmeleitpaste wischen Kühler und Aluminiumplatine 

 
Bei Bedarf stellen wir Ihnen Lichtplanungsdaten gerne zur Verfügung.  

 

Anwendungsbereiche 

- Für den Innen- als auch für den Aussenbereich 
- Fassaden 
- Einfahrten 
- Laderampen 
- Werbebanner 
- Hallen 
- Lager 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Flutlicht SMD LED Lumileds 

Dimmbar Nein 

Nennspannung 85-260 VAC, 50/60 Hz 

Systemleistung 10W-100W 

Schutzklassen IP65, IK08 

Energieeffizienz A+ 

Quick-Plug PIR oder Präsenzmelder modular 

LICHTTECHNIK  

Energieeffizienz 100 lm/W 

Systemlichtstrom 1'000 bis 10'000 lm 

Nennlebensdauer 30’000h Ta=25° 

Farbwiedergabe Ra ≥ 80 

Dimmbar Nein 

Garantie 3 Jahre 

Standard Abstrahlung 120° breitstrahlend 

WEITERE DATEN  

Gehäuse Aluminium mit gehärtetem Glas 

Betriebstemperatur -40°C~+45°C 

Gehäusefarbe Schwarz 

Garantie 3 Jahre 

 Montage-Zubehör 
Artikel-Nr. Beschreibung Farbe 

78.01378.02523 Wasserdichte Schraubmuffe IP65 für Kabelanschluss schwarz 

78.00328.01264 Flutlicht Halterung 87cm für 10W,20W,30W und 50W schwarz 

78.00329.01265 Flutlicht Halterung 87cm für 100W schwarz 

78.01374.02527 Wasserdichte Anschlussbox mit 3 Einführungen IP68 schwarz 

74.01093.02026 Ledline Präsenzmelder QUICK PLUG schwarz 

74.01084.02018 Ledline Infrarot Sensor QUICK PLUG schwarz 

*Weiteres Montagezubehör erhältlich 

 

  

Flutlicht Quick-Plug 

10W-100W 
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Produktübersicht 

Artikel-Nr. Leistung (W) Lichtfarbe (K) Lichtstrom (lm) 

74.01088.02707 10 4000 1‘000 

74.02022.02708 30 4000 3‘000 

74.01090.02709 50 4000 5‘000 

74.01091.02710 70 4000 7‘000 

74.01087.02711 100 4000 10‘000 

 

Quick-Plug Melder 

- Flutlichter können bequem mit PIR oder Präsenzsensor erweitert werden 

- Die dafür notwendige Schnittstelle ist bereits in jedem Flutlicht enthalten 

- Einfaches Nachrüsten ist somit garantiert. Links Präsenzmelder, rechts PIR. 

Dimensionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10W 30W 

50W 70W 

100W 
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KEY-Facts 

- Extrem kleine und flache Bauart 
- Samsung LED Technologie für 
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis 
- 5 Jahre Garantie 
- Standardfarbe Schwarz – Weiss & Grau auf Anfrage 
- Geeignet für beinahe alle Beleuchtungsarten: Anwendungen im Haus, Büro, 

Garten wie auch für die Industrie und für Baustellen 
 
 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Dimmbar Nein 

Nennspannung 100-240VAC 

Betriebsfrequenz 50Hz 

Nennleistung 10W-100W 

Energieeffizienz Bis zu 120lm/W 

LICHTTECHNIK  

Nennlebensdauer 30’000hTa=25° 

Farbwiedergabe Ra ≥80 

Garantie 5 Jahre 

Standard Abstrahlung 100° breitstrahlend 

WEITERE DATEN  

Gehäuse Aluminium mit Glasabdeckung 

Betriebstemperatur 30°C~+45°C 

Bauform LED SMD Samsung 

IP-Schutz IP65 

 

Montage-Zubehör 
Artikel-Nr. Beschreibung Farbe 

78.01379.02522 T-Kabelverbinder IP68 für Ø12mm Kabel schwarz 

78.01379.02521 T-Kabelverbinder IP68 für Ø12mm Kabel weiss 

78.01377.02525 Wasserdichte Schraubmuffe IP65 für Kabelanschluss schwarz 

78.01377.02524 Wasserdichte Schraubmuffe IP65 für Kabelanschluss weisss 

78.00328.01264 Flutlicht Halterung 87cm für 10W,20W,30W und 50W schwarz 

78.00329.01265 Flutlicht Halterung 87cm für 100W,150W und 200W schwarz 

78.01374.02527 Wasserdichte Anschlussbox mit 3 Einführungen IP68 weisss 

78.01374.02526 Wasserdichte Anschlussbox mit 3 Einführungen IP68 schwarz 

*Weiteres Montagezubehör verfügbar 

  

Flutlicht Samsung LED 

10W-100W 
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Produktübersicht 

Artikel-Nr. Leistung (W) Gehäusefarbe Lichtfarbe (K) Lichtstrom (lm) Masse lxbxt (mm) 

74.00628.02726 10 Weiss 3000 800 121x114x26 

74.00628.02724 10 Weiss 4000 800 121x114x26 

74.00628.02727 10 Schwarz 3000 800 121x114x26 

74.00628.02725 10 Schwarz 4000 800 121x114x26 

74.00636.02720 20 Weiss 3000 1600 153x132x27 

74.00636.02718 20 Weiss 4000 1600 153x132x27 

74.00636.02722 20 Weiss 6400 1600 153x132x27 

74.00636.02721 20 Schwarz 3000 1600 153x132x27 

74.00636.02719 20 Schwarz 4000 1600 153x132x27 

74.00636.02723 20 Schwarz 6400 1600 153x132x27 

74.00642.02714 30 Weiss 3000 2400 178x152x28 

74.00642.02712 30 Weiss 4000 2400 178x152x28 

74.00642.02716 30 Weiss 6400 2400 178x152x28 

74.00642.02715 30 Schwarz 3000 2400 178x152x28 

74.00642.02713 30 Schwarz 4000 2400 178x152x28 

74.00642.02717 30 Schwarz 6400 2400 178x152x28 

74.00646.02543 50 Weiss 4000 6000 223x188x28 

74.00646.02545 50 Weiss 6400 6000 223x188x28 

74.00646.02544 50 Schwarz 4000 6000 223x188x28 

74.00646.02546 50 Schwarz 6400 6000 223x188x28 

74.01444.02566 100 Schwarz 4000 8000 291x240x28 

74.01444.02567 100 Schwarz 6400 8000 291x240x28 

 

*Weitere Spezifikationen bitte anfragen 
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KEY-Facts: 

- Extrem kleine und flache Bauart 
- Samsung LED Technologie für 
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis 
- 5 Jahre Garantie 
- Standardfarbe Schwarz – Weiss & Grau auf Anfrage 
- Geeignet für beinahe alle Beleuchtungsarten: Anwendungen im Haus, Büro, 

Garten wie auch für die Industrie und für Baustellen 
 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Dimmbar Nein 

Nennspannung 100-240VAC 

Betriebsfrequenz 50Hz 

Nennleistung 150W-300W 

Energieeffizienz 80 bis 120lm/W 

LICHTTECHNIK  

Nennlebensdauer 30’000hTa=25° 

Farbwiedergabe Ra ≥80 

Garantie 5 Jahre 

Standard Abstrahlung 100° breitstrahlend 

WEITERE DATEN  

Gehäuse Aluminium mit Glasabdeckung 

Betriebstemperatur 30°C~+45°C 

Bauform LED SMD Samsung 

IP-Schutz IP65 

 

Montage-Zubehör 
Artikel-Nr. Beschreibung Farbe 

78.01379.02522 T-Kabelverbinder IP68 für Ø12mm Kabel schwarz 

78.01379.02521 T-Kabelverbinder IP68 für Ø12mm Kabel weiss 

78.01377.02525 Wasserdichte Schraubmuffe IP65 für Kabelanschluss schwarz 

78.01377.02524 Wasserdichte Schraubmuffe IP65 für Kabelanschluss weisss 

78.00329.01265 Flutlicht Halterung 87cm für 100W,150W und 200W schwarz 

78.01374.02527 Wasserdichte Anschlussbox mit 3 Einführungen IP68 schwarz 

78.01374.02526 Wasserdichte Anschlussbox mit 3 Einführungen IP68 weisss 

*Weiteres Montagezubehör verfügbar 

  

Flutlicht Samsung LED 

150W-300W 
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Produktübersicht 

Artikel-Nr. Leistung (W) Gehäusefarbe Lichtfarbe (K) Lichtstrom (lm) Masse lxbxt (mm) 

74.00632.E2520* 150 Schwarz 3000 12‘000 404x322x52 

74.00632.E2516* 150 Schwarz 4000 12‘000 404x322x52 

74.00632.E2517* 150 Schwarz 6400 12‘000 404x322x52 

74.00632.02518 150 Schwarz 4000 18‘000 404x322x52 

74.00632.02519 150 Schwarz 6400 18‘000 404x322x52 

74.00634.02512 200 Schwarz 4000 24‘000 439x346x56 

74.00634.02515 200 Schwarz 6400 24‘000 439x346x56 

74.00640.02513 300 Schwarz 4000 36‘000 529x415x55 

74.00640.02514 300 Schwarz 6400 36‘000 529x415x55 

 **Weitere Varianten/Licht- und Gehäusefarben auf Anfrage möglich – Fragen Sie uns für die genaue Spezifikation an, gerne beraten wir Sie jederzeit. 

 *Nur Grossmengen verfügbar 
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Beschreibung 

- 5 Jahre Garantie 
- Energieeffizienz mit bis zu 125 lm / W 
- Nebst der Standardoptik sind verschiedene Optiken auf Anfrage 
- Keine unnötige Lichtverschmutzung durch gerichtetes Licht 
- 180° installierbar durch flexiblen Montagebügel 
- Korrosionsresistent 
- Einfach zu reinigende Glasabdeckung 
- Integriertes Kondensationsventil für aktiven Feuchtigkeitsschutz  
- Schnelle Montage durch praktisch ausgelegten Montagebügel 
- Montagebügel aus rostfreiem Stahl 
- Monatgeflange für Mastaufsatzmontagen verfügbar 
- Klemmen für Mastmontagen verfügbar 
- Wekzeugloses Öffnen 
- Flackerfrei 

 

Anwendungen 
- Sportplätze - Tennis, Basketball 
- Werbetafeln & Gebäudefassaden 
- Flächen und Parkbeleuchtung 
- Parkplatz- & Arealbeleuchtung 
- Baustellenbeleuchtung 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

LED Typ Lumileds SMD 

Vorschaltgerät Sosen HLG  

Betriebsspannung 100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKI, IP66, IK08 

Leistungsfaktor ≥ 0,93c 

Systemleistung 100W, 200W, 300W 

Überspannungsfestigkeit > 10kV 

Raumfeuchtigkeit 15-90% RH 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 12’500lm/25’000lm/37’500lm* 

Effizienz 125 bis 135lm/W 

Farbtemperaturen 4’000K (5’000K auf Anfrage) 

Farbwiedergabeindex >80 

Restlichtstrom >50'000h L70B10 

Farbkonsistenz < 5SDCM 

Abstrahlwinkel 
65 x 120° standard 

Weitere Optiken auf Anfrage 

Ansteuerung  On/Off (DALI auf Anfrage) 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -30~ +50°C 

Materialien Alu-Druckguss 

Lichtscheibe Gehärtetes Glas, integrierte Optik 

Zertifikate CE, RoHS, EMC, SAA 

Gehäusefarbe  Schwarz Pulverbeschichtet 

Garantie 5 Jahre 

Anschlusskabel H07RN-F 1m standard 
   * Bei 5000K/Ra70 

Montage-Zubehör Mastaufsatz 
 

Artikel-Nr. Ø Kandelaber Farbe 

78.00405.01340 42mm schwarz 

78.00406.01341 60mm schwarz 

78.00407.01342 76mm schwarz 

 

  

Flutlichtstrahler 

Castor 
100W, 200W, 300W 
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Produktübersicht 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

74.00677.02654 4000 100 12’500 65 x 120° Breit On/Off 

74.00678.02653 4000 200 25’000 65 x 120° Breit On/Off 

74.00679.02410 4000 300 37’500 65 x 120° Breit On/Off 
 

*Weitere Varianten/Lichtfarben auf Anfrage möglich – Fragen Sie uns für die genaue Spezifikation an, gerne beraten wir Sie jederzeit. 

Optionale Optiken 

 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-2 | Alle Angaben ohne Gewähr 

 

  Dimensionen & Gewicht 

Variante 100W 200W 300W 

Gewicht [Kg] 3.9 6.3 9.5 

Dimension [mm] 418×330×77 mm 494×395×87 mm 567×465×97 mm 
Angaben in [mm] 

 

Standard 65 x 120° 15° 30° 60 x 100° 30 x 45° 
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KEY-Facts 

- Spitzenperformer, hohe Energieeffizienz 
- 180° installierbar durch flexiblen Montagebügel 
- Korrosionsresistent, dynamisch geformter Aluminiumkörper für 

optimierte Wärmeabführung 
- Einfach zu reinigende Glasabdeckung und flaches, praktisches Design 
- Einfache Montage, Winkel werkzeuglos einstellbar in 10° Schritten 
- Werkzeugloses Öffnen, Montagebügel aus rostfreiem Stahl 
- Hochwertige Vorschaltelektronik 
- Integriertes Kondensationsventil für aktiven Feuchtigkeitsschutz 
- Flackerfrei 
- Umgebungstemperaturen von -30° bis +50° 
- 1 M Anschlusskabel - Auf Anfrage verschiedene Längen erhältlich 
- 5 Jahre Garantie 
 

Anwendungen 
- Werbetafeln und Gebäudefassaden 
- Sportplatzbeleuchtung 
- Flächen und Parkbeleuchtung 
- Parkplatz- und Arealbeleuchtung 
- Baustellenbeleuchtung 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

LED Typ Nichia SMD Japan 

Vorschaltgerät MeanWell HLG  

Betriebsspannung 100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKI, IP66, IK08 

Leistungsfaktor ≥ 0,93c 

Systemleistung 
40 W, 80 W, 100 W, 

150 W, 200 W, 240 W 

Überspannungsfestigkeit > 10kV 

Raumfeuchtigkeit 15-90% RH 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 5‘400 bis 32‘4500 lm* 

Effizienz 135lm/W 

Farbtemperaturen 4’000K (5’000K auf Anfrage) 

Farbwiedergabeindex >80 

Restlichtstrom >50'000 h L70B10 

Farbkonsistenz < 5 SDCM 

Abstrahlwinkel 
65 x 120° Standard 

Weitere Optiken auf Anfrage 

Ansteuerung  On/Off (DALI auf Anfrage) 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -30~ +50°C 

Materialien Alu-Druckguss 

Lichtscheibe Gehärtetes Glas, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC, CE, RoHS, EMC, SAA 

Gehäusefarbe  Schwarz Pulverbeschichtet 

Garantie 5 Jahre 

Anschlusskabel H07RN-F 1m standard 
   * Bei 5000K/Ra70 

Montagezubehör 
 

Artikel-Nr. Ø Kandelaber Farbe 

78.00405.01340 42mm schwarz 

78.00406.01341 60mm schwarz 

78.00407.01342 76mm schwarz 

 

  

Flutlicht Eiger 

60W-240W 
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Optionale Optiken 
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Produktübersicht 

Artikel-Nr. Leistung (W) Lichtstrom (lm) Masse lxbxh (mm) Gewicht (g) Steuerung Lichtfarbe (K) 

74.00684.H1000 40 5400 359x308x82 4500 Wählbar Wählbar 

74.00685.H1000 80 10800 359x308x82 4900 Wählbar Wählbar 

74.00680.02535 100 13500 413x325x83 6600 On/Off 4000 

74.00680.02536 100 13500 413x325x83 6600 On/Off 5000 

74.00681.02493 150 20250 413x366x83 7100 On/Off 4000 

74.00681.02494 150 20250 413x366x83 7100 On/Off 5000 

74.00682.02533 200 27000 452x462x87 8900 On/Off 4000 

74.00682.02534 200 27000 452x462x87 8900 On/Off 5000 

74.00683.02401 240 32400 452x462x87 9200 On/Off 4000 

74.00683.02332 240 32400 452x462x87 9200 On/Off 5000 
 

Weitere Spezifikationen auf Anfrage 

Verminderte Lichtemissionen 

 

 

Verstellbarer Winkel 
 

 

 

 

  

Standard 65 x 120° 15° 30° 60 x 100° 30 x 45° 

Dimensionen & Gewicht 

Variante 40W 80W 100W 150W 200W 240W 

Gewicht [Kg] 4.6 4.6 6.8 6.8 8.6 8.6 

Dimension [mm] 359 x 308 x 82 359 x 308 x 82 413 x 366 x 83 413 x 366 x 83 462 x 452 x 87 462 x 452 x 87 
Angaben in [mm] 

 

40/80 W 200/240 W 100/150 W 
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KEY-Facts 

- Einfache Installation (keine Verkabelung) 
- Praktisches Gerät (Sie können es mitnehmen, wohin Sie wollen: auf einer 

Reise, auf einem Campingplatz, im Garten) 
- Hohe Lichtausbeute  
- Bewegungs- und Dämmerungssensor, Erfassung 120° 
- Montagehalterung in jede Position drehbar 

 

Einstellbare Modi 

Model 5 W 

- Modus A: Vollen Helligkeit, bei Bewegungserkennung 
- Modus B: Das Gerät liefert kontinuierlich eine effiziente Beleuchtung. In 

diesem Modus sind die Dämmerungs- und PIR-Sensoren deaktiviert. Die 
Lichtintensität nimmt stetig ab, bis der Akku leer ist (ca. 3 Stunden). 

 
Model 10 W 

- Modus 1: Ein / Aus 
- Modus 2: Das Gerät schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein und bleibt 

bei 20% Helligkeit. 
- Modus 3: Das Gerät schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein und bleibt 

bei 3% Helligkeit. Bei Bewegungserkennung wird auf die max. Helligkeit 
geschaltet. Ohne Bewegung nach 20 Sekunden wieder zurück auf 3%. 

- Modus 4: Das Gerät schaltet automatisch auf volle Helligkeit, wenn eine 
Bewegung erkannt wird, schaltet nach 30 Sekunden ohne Bewegung aus. 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Flutlicht SMD LED Lumileds 

Dimmbar Nein 

Akku 
5W Li-ion 3.7V 3000mAh 

10W Li-ion 3.7V 8000mAh 

Systemleistung 5W / 10W 

Schutzklassen IP65, IK08 

Energieeffizienz A+ 

Sensor PIR Bewegung- und Dämmerungr 

Detektionsbereich 6 bis 8 m 

Ladezyklen > 500 

LICHTTECHNIK  

Energieeffizienz 108 lm/W 

Systemlichtstrom 5 W - 500 lm /10 W – 1'080 lm 

Nennlebensdauer 35’000h Ta=25° 

Farbwiedergabe Ra ≥ 80 

Dimmbar Nein 

Garantie 3 Jahre 

Standard Abstrahlung 120° breitstrahlend 

WEITERE DATEN  

Gehäuse Kunststoff 

Betriebstemperatur -15°C~+45°C 

Gehäusefarbe Schwarz 

Garantie 2 Jahre 

 

Produktübersicht 

Artikel-Nr. Leistung (W) Lichtfarbe (K) Dimension (mm) 

74.0085.02728 5 4000 218 x 34 x 150 

74.00849.02729 10 4000 300 x 35 x 215 

 

 

  

 

Flutlicht Solar 

LedLine 
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LED PERFORMANCE-STRAHLER 

 

Lichtperformance für Baustellen, Sportplätze 

und grossflächige Industrie- und Umschlag-

plätze. Die modularen Performance-Serien von 

Santec AG sind für anspruchsvolle 

Anforderungen und schwere Umgebungs-

bedingungen ausgelegt.  

Integrierte Linsen-Optiken, massgeschneiderte 

elektronische Peripherien und variable 

Steuerungsmöglichkeiten können problemlos 

Lichtanforderungen für unterschiedlichsten 

Anwendungsbereiche erfüllen.  

Das Santec Strahler-Sortiment bringt nicht nur 

starke Lumenpakete von weit über 100'000 

Lumen, sondern auch Effizienz und 

Hochwertigkeit für den Zielgerichteten Einsatz.  
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KEY-Facts 

- Professionelle Alternative für konventionelle MH/HID-Leuchten 
- Ersetzen Leistungen von 600, 1000 und 2000 Watt 
- Thermische Trennung von LED Modulen und Treibern 
- Stahlbügel für sichere Montage 
- Doppelter Überspannungsschutz für Stabilität bei Netzausfall  
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Optiken 
- Kompakte Leichtgewichtkonstruktion 
- Eingerichtet für Lasermesseinrichtung 
- Ausgleichsventile schützen vor Feuchtigkeit 
- Schutzblende für Anforderungen Dark-Sky erhältlich 
- Gehärtetes Glas mit UV-Filter zum langen und nachhaltigen Schutz 

der Lichtquellen  
- Zuverlässig und winddicht, bis 30m Masthöhe geeignet 
- Erfüllt sämtliche Anforderungen für die Aussenbeleuchtung 
- Einfache Montage & unabhängige Winkeleinstellung der Module 
- Sämtliche Verbindungen über Wasserdichte Kabelstecker ermöglicht 

schnelles, sicheres Anschliessen 
- Kühlkörper in Luftstromoptimiertem Design für effizientes 

Wärmemanagement 
- Korrosionsresistent 
- Einfach zu reinigende Glasabdeckung aus gehärtetem Glas 
- 7 Jahre Garantie 

 

Anwendungen 
- Sportplätze 
- Umschlagsplätze & Firmenareale 
- Flugfeldbeleuchtung 
- Baustellen & Kräne 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

LED Typ Nichia SMD 

Vorschaltgerät Meanwell HLG  

Betriebsspannung 100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKI, IP66, IK08 

Leistungsfaktor ≥ 0,92c 

Systemleistung 300W, 600W, 900W 

Überspannungsfestigkeit > 10kV 

Raumfeuchtigkeit 15-90% RH 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 40’500lm/78’000lm/117’000lm* 

Effizienz 130 bis 135lm/W 

Farbtemperaturen 4’000K / 5’000K 

Farbwiedergabeindex >80 

Restlichtstrom >140'000h L70B10 

Farbkonsistenz < 5SDCM 

Abstrahlwinkel 6 verschiedene Optiken 

Ansteuerung  DALI, On/Off, 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -30~ +50°C 

Materialien Alu-Druckguss 

Lichtscheibe Gehärtetes Glas, integrierte Optik 

Zertifikate CE, RoHS, EMC, SAA 

Gehäusefarbe  Schwarz Pulverbeschichtet 

Garantie 7 Jahre 

Anschlusskabel H07RN-F nach Wunsch 
   * Bei 5000K/Ra70 

  

Flutlichtstrahler Calanda 
300 – 900 W 
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Dimensionen & Gewicht 

Variante 300W 600W 900W 

Gewicht [Kg] 11.7 29.0 41.1 
 

Produktübersicht 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

74.00687.H1000 4000/5000 300 39’000 Wählbar Wählbar 

74.00687.02507 5000 300 39’000 Standard 65 x 120° On/Off 

74.00688.H1000 4000/5000 600 78’000 Wählbar Wählbar 

74.00688.02381 5000 600 78’000 Standard 65 x 120° On/Off 

74.00690.H1000 4000/5000 900 117’000 Wählbar Wählbar 

74.00690.02380 5000 900 117’000 Standard 65 x 120° On/Off 
 

Weitere Varianten/Lichtfarben auf Anfrage möglich – Fragen Sie uns für die genaue Spezifikation an, gerne beraten wir Sie jederzeit. 

Optionale Optiken 
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Standard 65 x 120° 15° 

30° 

60 x 100° 30 x 45° 

A04 A07 A06 A05 

A03 A02 A01 
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KEY-Facts: 

- Starkes Lumenpaket bis max. 44‘000lm 
- Gehärtetes Glas als Abdeckung - schnelle Montage 
- Automatisches Wärmemanagement zum Schutz der LED's 
- Hochwertiges Druckguss-Aluminium-Gehäuse 
- Werkzeugloses Öffnen der Leuchte 
- Stufenlose Einstellung des Winkels 
- Sehr lange Lebensdauer: L90B10C10 auf 100'000 h 
- Erhältlich in allen gängigen RAL und DB Farben 
- Verschiedenste Optiken verfügbar 
- Verschiedene Montagebügel verfügbar 
- Anbindung an ESAVE und DALI möglich 

 

Anwendungsbereiche 
- Flugfelder und Bahnhöfe 
- Verladestationen, Parkplätze 
- Industrie- und Sporthallen 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Module mit optischen Linsen 

LED Typ SMD 

Vorschaltgerät Wahlweise 

Betriebsspannung 220~240 V 50/60 Hz 

Systemleistung 140 W – 340 W 

Schutzklassen SKI-II, IP66, IK08 

Überspannungsschutz 3KV-10KV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom Bis 44‘000 

Effizienz 128-143 lm/W 

Lichtfarben 
3'000 K, 4'000 K 

(5‘000 K & 6‘000 K auf Anfrage) 

Farbwiedergabe CRI> 70 (auf Anfrage CRI> 80) 

Restlichtstrom >100‘000 h L95B10 

Farbkonsistenz < 5SDCM 

Diverse Optiken Linsenoptiken 

Abstrahlwinkel Siehe unten 

Ansteuerung 
DALI, On/Off,  

Mittenachtschaltung, ESAVE 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40 ~ +50°C 

Zertifikate CE, ENEC, RoHS 

Garantie 5 Jahre 

Produktdimensionen 533x655x85mm 

Gewicht 19 Kg 

Rahmenfarbe Silber RAL 9006 / Asphalt DB703 

 

Montage-Zubehör 
Zubehör Spezifikation 

Anschlussstecker  auf Anfrage 

Überspannungsschutz auf Anfrage 

NEMA Sockel auf Anfrage 

ESAFE Komponenten auf Anfrage 

 

  

Flutlichtstrahler 

Vizulo OWL 
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Produktübersicht 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Lichtstrom (lm) Optik Leistung (W) Dimmung Rahmenfarbe 

74.00770.D1000 3000/4000/5000 11‘700-44‘000 Auf Anfrage 140-340 DALI / 1-10V Silber / Asphalt 
 

Weitere Varianten/Lichtfarben auf Anfrage möglich  

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-2 | Alle Angaben ohne Gewähr 

Dimensionen 

 

 

Asymmetrisch 

 

Rotosymmetrisch 

 

 

Symmetrisch 

 

 

Sportplatzbeleuchtung 

 

 

Flughafen 

 

 

Güterumschlag 
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Beschreibung 

- Hochwertiger, aussergewöhnlich schlanker LED Strahler 
- Einbindung in Dali, Esave und weiteren Steuerungen möglich 
- Überdruckventil für Wasserschutz 
- Gehärtetes Glas als Abdeckung - schnelle Montage 
- Automatisches Wärmemanagement zum Schutz der LED's 
- Hochwertiges Druckguss-Aluminium-Gehäuse 
- Werkzeugloses Öffnen der Leuchte 
- Sehr lange Lebensdauer: L90B10C10 auf 100'000 h 
- Erhältlich in allen gängigen RAL und DB Farben 
- Verschiedenste Optiken verfügbar 
- Kabel vormontiert auf Länge verfügbar 
- Verschiedene Montagebügel verfügbar 
- Anschluss über Steckbuchse am unteren Ende des Gehäuses 
- 5 Jahre Garantie 

 

Anwendungsbereiche 
- Flugfelder und Bahnhöfe 
- Skipisten 
- Verladestationen, Parkplätze, sowie grosse Industriehallen 

Montage-Zubehör 
Zubehör Spezifikation 

Anschlussstecker  auf Anfrage 

Überspannungsschutz auf Anfrage 

NEMA Sockel auf Anfrage 

ESAFE Komponenten auf Anfrage 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Module mit optischen Linsen 

LED Typ SMD 

Vorschaltgerät Wahlweise 

Betriebsspannung 100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKI-III, IP66, IK08 

Systemleistung 520 W – 700 W 

Überspannungsfestigkeit bis 10kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 71'000 lm bis 97'000 lm 

Effizienz bis 141 lm/W 

Farbtemperaturen 3'000 K, 4’000 K 

(5’000 K / 6’500 K auf Anfrage) 

Farbwiedergabeindex >80 

Restlichtstrom >100'000h L90B10C10 

Farbkonsistenz < 5SDCM 

Abstrahlwinkel Verschiedene Optiken 

Ansteuerung  
DALI, On/Off, 

Mitternachtsschaltung, Esave 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40° ~ +50°C 

Materialien Alu-Druckguss 

Lichtscheibe Gehärtetes Glas, integrierte Optik 

Zertifikate CE, RoHS, EMC, SAA 

Gehäusefarbe  RAL9006 / DB703 

Garantie 5 Jahre 

Anschlussstecker Direkt 

Dimensionen 789 x 690 x 50 mm (lxbxt) 
 

  

Flutlichtstrahler 

Vizulo MUSTANG 
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Produktübersicht 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Lichtstrom (lm) Optik Leistung (W) Dimmung Rahmenfarbe 

74.00769.D1000 3000/4000/5000/5700 71‘000-97‘000 Auf Anfrage 520 - 700 DALI/1-10V Silber/asphalt 
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Dimensionen 

 

 

Asymmetrisch 

 

Sportplatzbeleuchtung 

 

 

Flughafen 

 

 

Güterumschlag 

 

 

Rotosymmetrisch 

 

 

Symmetrisch 
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Beschreibung 

- 5 Jahre Garantie 
- Energieeffizienz mit bis zu 130 lm / W 
- Keine unnötige Lichtverschmutzung durch gerichtetes Licht 
- Flexibel installierbar, vorbereitet für Kabelauslässe seitlich (auf alle 4 

Seiten), oder direkt im Wandauslass 
- Korrosionsresistent 
- Einfach zu reinigende Abdeckung der Linsen 
- Schnelle Montage durch praktisch ausgelegte Montagevorrichtung 
- Auflagefläche aus Dichtstoff für eine sichere Montage 
- Flackerfrei 

 

Anwendungen 
- Industrieanlagen 
- Garagentore 
- Gebäudefassaden 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

LED Typ Lumileds SMD 

Vorschaltgerät Sosen HLG  

Betriebsspannung 100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKI, IP65, IK08 

Leistungsfaktor ≥ 0,93c 

Systemleistung 40 W, 70 W 

Überspannungsfestigkeit > 4 kV 

Raumfeuchtigkeit 15-90% RH 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 5'200 lm / 9'100 lm* 

Effizienz 130lm/W 

Farbtemperaturen 4’000K 

(3'000K & 5’000K auf Anfrage) 

Farbwiedergabeindex >80 

Restlichtstrom >50'000h L70B10 

Farbkonsistenz < 5 SDCM 

Abstrahlwinkel 120° x 65° 

Ansteuerung  On/Off (Dimm auf Anfrage) 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -30~ +50°C 

Materialien Alu-Druckguss 

Lichtscheibe Integrierte Optik 

Zertifikate CE, RoHS 

Gehäusefarbe  Dunkel-Bronze Pulverbeschichtet 

Garantie 5 Jahre 

Anschlussbox 

5 Kabeleinführungen, inkl. PG 

Verschraubung aus rostfreiem 

Stahl. 
   * Bei 5000K/Ra70 

  

Wandstrahler Vilan 
 

 



33 

Produktübersicht 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

74.00771.02730 4000 40 5’200 65 x 120° Breit On/Off 

74.00771.02733 4000 70 9’100 65 x 120° Breit On/Off 
 

*Weitere Varianten/Lichtfarben auf Anfrage möglich – Fragen Sie uns für die genaue Spezifikation an, gerne beraten wir Sie jederzeit. 

Optik 

 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-2 | Alle Angaben ohne Gewähr 

 

  Dimensionen & Gewicht 

Variante 40W 70W 

Gewicht [Kg] 3.9 3.9 

Dimension [mm] 296 x 150 x 223 296 x 150 x 223 
 

Standard 65 x 120° 
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www.santec-ag.ch  
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HALLENSTRAHLER & LICHTBANDSYSTEME 
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Lichtbandsysteme & Strahler für Industrie- & 

Gewerbe 
 

Wo Waren produziert oder versandt, eingelagert 

oder verkauft werden, da sind es unsere 

Lichtbandsysteme und Tiefstrahler, die Hallen 

und Märkte erobern. Und das ist auch 

einleuchtend, denn sie punkten nicht nur mit 

einfacher Montage und Wartung, sondern sind 

auch Garanten für beste Lichtqualität, 

Flexibilität, sparsamen Stromverbrauch und 

Umweltverträglichkeit.

Für jede Montagehöhe und Anwendung die 

richtige Lichtlösung: Um sämtliche Licht-

bedürfnisse möglichst effizient und nachhaltig 

abdecken zu können sind unsere Licht-

bandsysteme mit unterschiedlichen Einsätzen 

erhältlich und damit für sämtliche Anwendungen 

und Montagevarianten ausgelegt. 

 

 

 

Q-Rail Line (1,5m 
Lichtmodule) 
4‘000-6‘600 lm 
 

IL2 Plus (0,6m Lichtmodule) 
4‘600 lm 
 

Q-Rail Cross (1,5m 
Lichtmodule) 
4‘000-12‘000 lm  
 

IL UP Highbay 
14‘000-37‘000 lm 
 

Flexibler Einsatz Aletsch 
Einsatz für bestehende 
Lichtbänder bis zu 12‘000 lm 

 

HCL – Human Centric Lighting 
 

Die opale Version des Q-Rail Line ist auf Wunsch 

mit HCL ausgestattet. Die Lichtfarbe ändert sich 

im Rhythmus der Tageszeit und generiert damit 

einen Mehrwert für den Anwender. 

Zur Steuerung wird eine Dali Steuerung 

vorausgesetzt. Erkennbarer Mehrwert durch 

HCL: 

 
- Aktivierung und Leistungssteigerung der Mitarbeiter 
- Steigerung der Stimmung der Mitarbeiter 
- Weniger Krankmeldungen  
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Q-Rail LINE 
 

 

 
 
- Für allgemeine Anforderungen entwickelt 
- Kein Farbshift 
- Keine sichtbaren LED´s, T5 Erscheinung 
- Effizienz bis zu 150lm/Watt 

  
Q-Rail CROSS 
 

  

 
 
- Für Retail & Industrie-Anforderungen 
- Kein Farbshift 
- Maximale Optik Effizienz  
- Effizienz bis zu 160lm/Watt 
- Mit bis zu 12.000lm aus 1,5m 
- Vier unterschiedliche Optikvarianten 

  
IL2 PLUS 
 

 

 
- Für Industrieanforderungen entwickelt 
- Hochwertige Aluminium Trägerschiene 
- Effizienz bis zu 150lm/Watt 
- Plug & Play – Werkzeuglos 
- Extrem modular aufgebaut 
- Hohe Schutzklassen 
- Intelligente Temperaturüberwachung 
- Ta bis zu +55°C 

  
IL UP Hallentiefstrahler 
 

 

 
- In Gehäuse zurückgesetzte Lichtscheibe 
- Innenliegende Optik, leichte Reinigung 
- Durch ESG-Schutzscheibe zusätzlich 

schützbar 
- Optimierte Lichtlenkung durch 

symmetrische Facetten-Optiken 
- Einzeloptiken mit perfekter Entblendung 

(UGR <22/19) 
- Homogene Raumausleuchtung 

  
Flexibler Lichtbandeinsatz Aletsch 
 

 

 
- Flexibel einsetzbares Modul für 

Tragschienen bekannter Markenherstellr 
- Schnelle, werkzeuglose Umrüstung von T5 

& T8 Lichtbandsysteme auf LED 
- Nachhaltiger Ersatz, Effizient bis 165 

lm/W, erhältlich in unterschiedlichen 
Optiken 

- Kosteneffizienter Sanierungsersatz für FL 
Röhren 
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KEY-Facts 

Wenn Effizienz und Qualität zu einem sehr fairen Preis entscheiden, dann 
ist dieser LED Industriestrahler Mönch von LedLine die richtige Lösung für 
die Beleuchtung in Industrie, Logistik und Lagerhallen. 
 

- Leicht & einfach montierbar 
- Flackerfrei nach Norm 
- Dimmbare Version in DALI erhältlich 
- 5 Jahre Produktgarantie 
- Hohe Effizienz und schnelle Verfügbarkeit 

o On/Off 130lm/W 
o DALI 150lm/W 

- Erhältlich in drei verschiedenen Abstrahlcharakteristiken 
- Resistente, pulverbeschichtete Oberfläche 

 

Einsatz 
Hängend:  Mit passender Ringschraube 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul, SMD LEDs 

Vorschaltgerät Lifud Treiber 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKI, IP65, IK08 

Leistungsfaktor ≥ 0,93c 

Systemleistung 100 W / 150 W / 200 W 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom On/Off 13‘000 / 19‘500 / 26‘000 

DALI 15‘000 / 22‘500 / 30‘000 

Farbtemperaturen 4’000K 

Farbwiedergabeindex > 80 

Restlichtstrom > 50'000h L80B10 

Farbkonsistenz < 5SDCM 

Abstrahlwinkel 
90° Standard Optik 

60° & 120° auf Anfrage 

Ansteuerung  On/Off, DALI, 1-10V 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +45°C 

Materialien Alu-Druckguss 

Lichtscheibe PC mit integrierter Optik 

Zertifikate CE, RoHS 

Gehäusefarbe  Schwarz Pulverbeschichtet 

Garantie 5 Jahre 

Dimensionen Siehe Folgeseite 

 

  

Hallentiefstrahler 

Mönch 
100W – 200W 
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Produktübersicht 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

74.00672.02738 4000 100 13‘500 120° on/off 

74.00672.02739 4000 100 15‘000 120° DALI 

74.00673.02736 4000 150 19‘500 90° on/off 

74.00673.02737 4000 150 22‘500 90° DALI 

74.00674.02734 4000 200 26‘000 90° on/off 

74.00674.02735 4000 200 30‘000 90° DALI 
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LVK – Referenz 90° 

 

 

 

  Dimensionen 

 

100W 150W 200W 

100W 150W 200W 
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Produktübersicht 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

74.00653.H1000 4000/5000 100 19‘000 60°/90°/120° Wählbar 

74.00654.H1000 4000/5000 150 28‘500 60°/90°/120° Wählbar 

74.00655.H1000 4000/5000 200 38‘000 60°/90°/120° Wählbar 

74.00655.02372 4000 200 38‘000 120° Ein/Aus 

  Genaue Spezifikationen werden Auftragsorientiert vergeben – V2.1 

                                           

KEY-Facts 

- Extrem hohe Effizienz mit bis zu 190 lm/W 
- Verschiedenen Abstrahlwinkel von 60°, 90° und 120° 
- Einsatz in Betriebsbedingungen von bis zu 65°C 
- Optimiertes Design für Wärmeabführung 
- Möglichkeit einer kompakten Integration von Steuerungen 
- ZigBee & DALI kompatibel 
- Montage: Ketten oder Direktmontage mittels Bügel 

 
Optional kann ein integrierter Sensor im Hallentiefstrahler verbaut werden. 
Somit ist eine drahtlose Steuerung, die Integration von Bewegungs- und 
Tageslichtsensoren, die Steuerung über Zigbee und Dali möglich. Dieser 
Tiefstrahler ist neben seiner Spitzenperformance ein dynamisch 
intelligenter, zuverlässiger Partner. 
 
 

Anwendungen 
- Lager- und Produktionsstätten 
- Orte mit erhöhtem Staub- und Schmutzvorkommen 

 
 

Wireless Mesh-Netzwerk Lösungen 

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf für weitere Informationen. 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul, SMD LEDs 

Vorschaltgerät LED Treiber 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKI, IP65 

Leistungsfaktor ≥ 0,93c 

Systemleistung 100 W / 150 W / 200 W 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 19‘000 lm/ 28'500 lm/ 38‘000 lm 

Farbtemperaturen 4’000K (3‘000 & 5'000 K Anfrage) 

Farbwiedergabeindex > 80 

Restlichtstrom > 50'000h L80B10 

Farbkonsistenz < 5SDCM 

Abstrahlwinkel 90° Standard, 60°, 120° 

Ansteuerung  On/Off, DALI, ZigBee auf Anfrage 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -30~ +65°C 

Materialien Alu-Druckguss 

Lichtscheibe Bruchfestes PC, integrierte Optik 

Zertifikate CE, RoHS 

Gehäusefarbe  Schwarz Pulverbeschichtet 

Garantie Bis zu 10 Jahre 

Dimensionen Ø360 x 186 mm 

Produktgewicht 3'900 g / 4‘300 g (200 W) 

 

 

 

  

Hallentiefstrahler Dom 
190lm/W 
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KEY-Facts 

Der hellste unter den LED Hallentiefstrahler! 
 

- Flaches, praktisches, kühlflächenoptimiertes Design 
- Geeignet für hohe Lichtpunkte 
- Thermische Trennung von LED Modulen und Treiber 
- Flexible Montage, auch an Wänden und auf Lichtmasten 
- Kann auch als Flutlicht verwendet werden 
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Optiken 
- 180° installierbar durch flexiblen Montagebügel 
- Korrosionsresistent 
- Einfach zu reinigende, gehärtete Glasabdeckung 
- Integriertes Kondensationsventil für aktiven Feuchtigkeitsschutz  
- Montagebügel aus rostfreiem Stahl 
- Flackerfrei, geeignet für HDTV 

 

Anwendungsbereiche 
- Grosse Industrie- und Gewerbehallen 
- Hangar, Sportplätze und Sportstätten 

 

Montage-Zubehör 
Artikel-Nr. Artikelname 

Auftrags-Spezifiziert Kandelaberaufsatz für Mehrfachmontage 

Auftrags-Spezifiziert Reflektor 

Auftrags-Spezifiziert Montagebügel Rigi 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul, Seoul SMD 

Vorschaltgerät Wahlweise 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKI, IP65, IK08 

Leistungsfaktor ≥ 0,92c 

Systemleistung 450 W / 600 W 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 72‘000 lm / 96'000 lm 

Farbtemperaturen 4’000K / 5’000K 

Farbwiedergabeindex > 80 

Restlichtstrom > 50'000h L80B10 

Farbkonsistenz < 5SDCM 

Abstrahlwinkel 60° / 90° 

Ansteuerung  On/Off, DALI, ZigBee auf Anfrage 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -30~ +50°C 

Materialien Alu-Druckguss 

Lichtscheibe Gehärtetes Glas, integrierte Optik 

Zertifikate 
ENEC25, CE, RoHS, D-Zertifiziert, 

Intertek 

Gehäusefarbe  Schwarz Pulverbeschichtet 

Garantie 5 Jahre 

Produktgewicht 11'200 g / 11‘900 g 

Anschlusskabel 3 m 

 

Produktübersicht 
Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

74.00675.D1000 4000/5000 450 72‘000 60°/90° On/Off - DALI 

74.00676.D1000 4000/5000 600 96’000 60°/90° On/Off - DALI 

 Weitere Varianten/Lichtfarben bitte auf Anfrage 

 

 

  

Hallentiefstrahler Rigi 
450W & 600W 
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Produktübersicht 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

74.00659.H1000 4000/5000 100 16‘000 Wählbar On/Off - DALI 

74.00660.H1000 4000/5000 150 24’000 Wählbar On/Off - DALI 

74.00661.H1000 4000/5000 200 32’000 Wählbar On/Off - DALI 

 Für die richtige Spezifikation kontaktieren Sie uns bitte 

                                                 

Beschreibung 

- Speziell entwickelt für die Lebensmittelproduktion 
- Sehr einfach zu reinigende Form 
- IK69P Schutz für das hochfrequenzierte Reinigen der Leuchte 
- NSF Zertifiziert für die Lebensmittelverarbeitung 
- Schutzklasse IK10 
- Glatte Oberfläche, um Schmutzansammlung zu vermeiden 
- Einfaches, schnelles Reinigen der Leuchte in kurzer Zeit 
- PC Abdeckung mit hohem Durchlässigkeitsgrad und um Scherben zu 

verhindern 
 
 

Anwendungsbereiche 
- Lebensmittelherstellung 
- Lager- und Fabrikhallen 
- Pharmazeutische Produktion 
- Chemische Industrie 
- Getränkeherstellung 
- Grossmetzgereien 

Montage-Zubehör 
Artikel-Nr. Artikelname Farbe 

78.01388.02321 Ringmutter Dufour & Mönch Silber 

Auftrags-Spezifiziert Deckenhalter Schwarz 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul, Seoul SMD 

Vorschaltgerät Meanwell HLG 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKI, IP69K, IK10 

Leistungsfaktor ≥ 0,92c 

Systemleistung 100 W / 150 W / 200 W 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 16‘000 lm/ 24'000 lm/ 32‘000 lm 

Farbtemperaturen 4’000K (3‘000 & 5'000 K optional) 

Farbwiedergabeindex > 80 

Restlichtstrom > 50'000h L80B10 

Farbkonsistenz < 5SDCM 

Abstrahlwinkel 
120° Standard Optik 

90° Standard Linsenoptik 

Ansteuerung  On/Off, DALI, ZigBee 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -30~ +50°C 

Materialien Alu-Druckguss 

Lichtscheibe Bruchfestes PC, integrierte Optik 

Zertifikate CE, RoHS, D-Zertifiziert, NSF/NCH 

Gehäusefarbe  Grau Pulverbeschichtet 

Garantie 5 Jahre 

Produktgewicht 9'300 g 

Anschlusskabel 3 m 

 

 

 

  

Hallentiefstrahler 

Dufour Clean 
100W, 150W, 200W 
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Beschreibung 

- Integrierte Optik für tiefen Blendwert UGR<19  
- Geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen bis 50° 
- Leicht & einfach montierbar, formschönes design, Qualitätsprodukt 
- Resistente, pulverbeschichtete Oberfläche 
- Notlichtvariante verfügbar 
- Flexible Montage: Hängend, Wand- oder Deckenbefestigung 
- Lieferumfang: Industriestrahler mit Karabiner zum Aufhängen 
- Integrierte dynamische Lichtsteuerungen verfügbar 
- 5 Jahre Garantie 

 

Anwendungsbereiche 
- Industrie & Sporthallen 
- Shop & Retail, Ausstellungshallen 

 

Montage-Zubehör 
Artikel-Nr. Artikelname Farbe 

78.01388.02321 Ringschraube Silber 

78.01378.02523 Schraubmuffe Schwarz 

Auftrags-Spezifiziert Gliederkette 250mm Silber 

74.01387.02320 Montagebügel Schwarz 

Auftrags-Spezifiziert Notlichtakku-Paket Schwarz 

Auftrags-Spezifiziert Zigbee-Steuereinheit Schwarz 

Auftrags-Spezifiziert Zigbee-Gateway Weiss 

Auftrags-Spezifiziert Bewegungssensor bis 15M Weiss 

Auftrags-Spezifiziert PC-Reflektor Transparent 

Auftrags-Spezifiziert 90° Alu-Reflektor Schwarz 

Auftrags-Spezifiziert Wand-Deckenhalter Fix Schwarz 

Auftrags-Spezifiziert Wand-Deckenhalter 180° Schwarz 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul, SMD Nichia LEDs 

Vorschaltgerät Meanwell HLG 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKI, IP65 

Leistungsfaktor ≥ 0,92c 

Systemleistung 100 W / 150 W / 200 W 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 13‘000 / 19‘500 / 26‘000 lm 

Farbtemperaturen 4’000K (3‘000 / 5'000 K optional) 

Farbwiedergabeindex > 80 

Restlichtstrom > 50'000h L70B10 

Farbkonsistenz < 5SDCM 

Abstrahlwinkel 65°Standard Optik 

Ansteuerung  On/Off, DALI, Zigbee, Bewegung 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -30~ +50°C 

Materialien Alu-Druckguss 

Lichtscheibe PC, integrierte Optik 

Zertifikate CE, RoHS, ENEC25 

Gehäusefarbe  Schwarz Pulverbeschichtet 

Garantie 5 Jahre 

Anschlusskabel 3 m 

 

  

Hallentiefstrahler 

Dufour UGR 
100W, 150W, 200W 
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Produktübersicht 

Artikel-Nr. Leistung (W) Lichtfarbe (K) Lumen (lm) Optik Dimensionen Gewicht (Kg) Dimmung 

74.01468.H1000 Wählbar Wählbar Wählbar 65° UGR -  - Wählbar 

74.01468.02742 100 4000 19‘500 65° UGR Ø383 x 192  5.8 On/Off 

74.01468.02743 150 4000 19‘500 65° UGR Ø383 x 192  6.1 On/Off 

74.01468.02744 200 4000 26‘000 65° UGR Ø383 x 211  8.0 On/Off 

  Weitere Varianten/Lichtfarben auf Anfrage möglich 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-2 | Alle Angaben ohne Gewähr 
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Key-Facts 

- Für effizienten Ausleuchtung von Industrie-, Werks- und Lagerhallen 
- Leuchtenkonzept mit intelligentem EVG 1-10 V und DALI 
- Constant Light Output - 4 Varianten von 14.000 lm bis 37.000 lm 
- D-Zertifiziert für den Einsatz neben leicht brennbarem Material 
- Einsatztemperaturbereich -30 °C bis +70 °C (über 

Minderbestromung sind höhere Temperaturen realisierbar)  
- Flacher Aufbau, keine Kühlrippen - Ölbeständig 
- Wechselbare Glasschutzscheibe bietet Schutz vor rauen 

Umweltbedingungen IK 10 (optional) 
- 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit 
- Tiefe Blendwerte UGR 17 bis 20 
- DIN10500 für Food-Processing Unternehmen geeignet 
- Funklösung zur Anbindung in Lichtmanagementsysteme 
- Entwicklung und Produktion in Deutschland 
- 10 Jahre Garantie 

 

Anwendungen 
- Lagerhallen, Produktionshallen 
- Industriehallen & Logistikhallen 
- Silikonfreie Version lieferbar 

 

Steuerung 

Der IL Up Hallentiefstrahler ist mit einer NEDAP Steuerung erhältlich. Diese 

ermöglicht den direkten Zugriff auf die Leuchte und die Betriebsdaten. So 

sind Wartung und Betriebskostenkontrolle jederzeit gewährleistet.  

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp 2 oder 3 LED-Module à 190 LED 

Vorschaltgerät Wahlweise 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKI, IP65, IK08 bis IK10 

Leistungsfaktor ≥ 0,95c 

Systemleistung 48 - 259W 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 8’000 bis 38'000 lm 

Farbtemperaturen 4’000K / 5’000K / 6’500K 

Farbwiedergabeindex >80 

Blendwert UGR 19- 22 

Restlichtstrom >60'000h L80B10 

Farbkonsistenz < 3SDCM 

Abstrahlwinkel 
54° N-Optik Tiefstrahlend 

86° W-Optik Breitstrahlend 

Ansteuerung  DALI, CLO-Option, 1-10V, On/Off 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur Variantenabhängig -30~ +70°C 

Materialien Alu-Druckguss 

Lichtscheibe PMMA, integrierte Optik 

Zertifikate 

ENEC25, D-Mark, CE, 

Ballwurfsicher, 

Lebensmittelindustrie 

Gehäusefarbe  zweifarbig RAL 9005 / RAL 9006 

Garantie 10 Jahre 

Produktgewicht 8'200 / 10’800g 

Anschlusskabel 4 m 

 

Montage-Zubehör 
Artikel-Nr. Artikelname 

74.00670.01604 Trägerstück Einpunktaufhängung 

74.00668.02476 3M Drahtseil mit Gleitstopper 

74.00668.02477 5M Drahtseil mit Gleitstopper 

74.00667.01601 Deckenhalter Fest 

74.00671.01605 Wandhalter Fest - Verstellbarer Halter 

74.01443.02474 EGS Schutzglas für Version L 

74.01443.02475 EGS Schutzglas für Version M 

Auftrags-Spezifiziert NEDAP Steuerungsintegration 

 

  

Hallentiefstrahler 

IL-UP M & L 
48 – 259 W 
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Dimensionen 

 

Produktübersicht 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Ansteuerung 

74.00665.02460 4000 160 20'000 N DALI 

74.00665.02461 4000 160 20'000 W DALI 

74.00665.02462 4000 160 20'000 W ON/OFF 

74.00665.02463 4000 160 20'000 N ON/OFF 

74.00663.02642 4000 200 30’000 W DALI 

74.00663.02472 4000 230 34’000 W ON/OFF 

74.00663.02478 4000 230 34’000 N ON/OFF 
 

Für die weitere Spezifikationen kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten sie sehr gerne 

Montage & Zubehör 

 

 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-0 | Alle Angaben ohne Gewähr 

CONSTANT LIGHT OUTPUT (CLO) 

 

  

  

Bügel Wandhalter Bügel Deckenhalter Ein-Punkt Aufhängung Drahtseile 

IL-UP L 3 Module IL-UP M 2 Module 
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Lichtmanagementsystem NEDAP 

Funklösung für Industrie- und Lagerhallen 
 

Der Umstieg auf LED-Beleuchtung gilt inzwischen 

als logischer Schritt zu nachhaltigen 

Geschäftspraktiken, da diese den Energie-

verbrauch in der Regel halbiert. Die Vernetzung 

von Leuchten zu einer intelligenten Online-

Management-Plattform, in der alle Standorte  

in einer Domäne zusammengefasst sind, 

vervielfacht diesen Effekt und führt zu Ein-

sparungen von bis zu 85 %. Sie bedeutet einen 

grossen Fortschritt auf dem Weg zur Umsetzung 

der Umweltziele eines Unternehmens. 

Zusätzlich zu einem besseren Energie-

management bietet Ihnen eine vernetzte 

Beleuchtung den Vorteil, dass sie im Laufe der 

Zeit immer intelligenter wird und Ihre 

Betriebskosten ausgehend von Echtzeit-

Leistungsdaten und einer Ferndiagnose halbiert. 

Damit können die Anwender fundierte 

Entscheidungen treffen und weitere 

Verbesserungen erzielen, die ihnen eine 

Optimierung der Energieeinsparungen und eine 

noch effizientere Durchführung von 

Wartungsarbeiten ermöglichen. 

 

 

 

 
 

 

 

  

Am Standort wird ein Light 
Controller installiert. Dieser ist das 
Herzstück Ihres Systems und er-
möglicht ein drahtloses Be-
leuchtungsmanagement 

BSP: IL UP Strahler Funkversion 

Kombinieren Sie verschiedene Steuerungs-
strategien und fügen Sie Sensoren und 
Schalter hinzu, um das verfügbare Tageslicht 
optimal auszunutzen und das System 
zusätzlich mit einer Bewegungserkennungs- 
und individuell einstellbaren Zeitsteuerungs-
funktion auszustatten. 

Wireless Sensor Bridge zur 
Verbindung mit verschiedenen 
Sensoren und Schalter. 

Optional: Cloud 

Bewegungsmelder 

Tageslichtsensor 

APP 

Software z.B. Energieaudit 
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Das einfachste System der Branche 

 

 
- Verwalten und Anpassen der Beleuchtung von jedem Ort 

und zu jeder Zeit 
- Maximierung der Energieeinsparungen durch 

bewegungsabhängige Lichtregelung, Tageslichtnutzung 
und Zeitsteuerung 

- Klare visuelle Übersicht und Grundriss Ihrer 
Beleuchtungsanlage 

- Anzeigen und Überwachen des Systemstatus 
- Regelmässige Software-Updates 

 

 
- Leicht zugängliche und verständliche 

Energieeffizienzdaten 
- Energiemanagementberichte 
- Benchmark/Vergleichsfunktion (innerhalb eines 

Standortes und zwischen mehreren Standorten) 
- Datenarchivierung 

 

 
- Übermitteln von Fehlermeldungen per E-Mail 
- Planen von Wartungsaktivitäten und erhalten von 

Erinnerungen 
- Erstellen von Wartungsberichten 
- Verlaufsdaten für die einzelnen Leuchten 

(Brennstunden, Temperatur usw.) 

 

 
- Intelligente Zeitplanung für automatische Selbsttests von 

Notleuchten 
- Effektiver Überblick über erforderliche 

Wartungsmassnahmen 
- Druckbares Logbuch von ausgeführten 

Wartungsarbeiten 
- Stichprobenartige Prüfung von Produktionsstandorten 

rund um die Uhr 
- Leistungsüberwachung in Echtzeit 
- Entspricht EN62034 

 

 
- Flexibilität auf Knopfdruck: Ändern Sie schnell die 

Beleuchtung, ohne den Zeitplan zu ändern 
- Manuelle Überbrückungsfunktion 
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KEY-Facts 

- Einfach, modular und schnell dimensionierbar in 1,5m Schritten 
- Werkzeuglose Installation, Lichteinsätze mit Quickmontage-System 
- Betriebskosteneinsparung (bis zu 85% gegenüber FL) 
- Verschiedene Optiken für unterschiedliche Anwendungsbereiche 
- Mid-Power-LED-Module mit bis zu 168 lm/W 
- Ausführungen mit 5, 7 oder 12 Adern 
- Schienen in den Längen 1,5m, 3,0m und 4,5m erhältlich 
- Integration von Schienenstrahler und Notleuchten möglich 
- DIN10500 für Food-Processing Unternehmen geeignet 
- Entwicklung und Produktion in Deutschland 
- Garantie: 10 Jahre, einzigartig auf dem Schweizer Markt 

 

Anwendungen 
- Verkaufsräume, Retail 
- Lagerhallen, Produktionshallen 
- Industriehallen, Logistikhallen 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Module mit 160 Mid-Power-LEDs 

Vorschaltgerät Integriert 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Anschluss Sicherungsautomaten 19 Stk. 

Systemleistung 19 bis 83 W 

Effizienz Bis 167 lm/W 

Notbeleuchtung & Sensoren Erhältlich 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 2'600lm / 4’000lm / 5’500lm / 

6’600lm / 7’600lm / 8’000lm / 

8’500lm / 9’800lm / 12’000lm 

Farbtemperaturen 4’000K (Weitere auf Anfrage) 

Farbwiedergabeindex >80 

Restlichtstrom >50'000h L80B10 

Abstrahlwinkel Breit-, Tiefstrahlend, Opal, DA 

Ansteuerung  DALI / On,Off, Nedap 

Lichtpunkthöhe 3-20m 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -25~ +35°C 

Materialien Aluminiumprofile, Stahlblech 

Zertifikate ENEC 11, CE, DIN 10500 IFS 

Gehäusefarbe  Reinweiss RAL9010 

Garantie 10 Jahre 

Produktgewicht 1’800g 

Abmessung Modul 1’494x70x41 mm (lxbxh) 

Abmessung Tragschienen 1’494mm | 2’988mm | 4’482mm 

Montageart 

Kettenabhängung, 

Systemdeckenabhängung, 

Deckenmontage 

 

Produktübersicht Montagematerial 
Artikel-Nr. Artikelname 

  

74.02083.02664 Tragschiene vorverdrahtet 1,5m - 7 x 1.5 mm² 

74.02083.02658 Tragschiene vorverdrahtet 1,5m - 7 x 2.5 mm² 

74.02083.02665 Tragschiene vorverdrahtet 3,0m - 7 x 1.5 mm² 

74.02083.02659 Tragschiene vorverdrahtet 3,0m - 7 x 2.5 mm² 

74.02083.02666 Tragschiene vorverdrahtet 4,5m - 7 x 1.5 mm² 

74.02083.02660 Tragschiene vorverdrahtet 4,5m - 7 x 2.5 mm² 

  

74.02454.02342 Schienenverbinder mit Rückhaltefedern 

74.01151.02948 Enddeckel Modulabschluss für 2 Öffnungen 

74.01155.02088 Aufhängung für Ketten 20mm höhenverstellbar 

74.01152.02085 Schienenaufhänger Silber für Deckenmontage 

74.01157.02468 Schienenaufhänger weiss 3m Stahlseil verstellbar 

74.01157.02469 Schienenaufhänger weiss 4m Stahlseil verstellbar 

74.001153.02086 Kunststoff-Blindabdeckung weiss 1,5m 

 

  Weitere Tragschienenvarianten und Zubehörartikel erhältlich 

  

Lunux Lichtbandsystem  

Q-Rail Cross & Line 
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Optiken und Lichtverteilungen 

 

Produktübersicht Kompletteinheiten 

Wir offerieren in Kompletteinheiten pro 1,5 Meter inklusive sämtlichen Montagematerial. Die genaue Aufteilung kann zu einem späteren 

Zeitpunkt entsprechend durchgeführt werden. Die genaue Spezifikation der Lichteinsätze werden Projektspezifisch definiert  

 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

74.01145.D1000 - LINE 4000 19 – 56 2'600-8'600lm N/W/O On/Off 

74.01144.D1000 - LINE 4000 19 – 56 2'600-8'600lm N/W/O DALI 

74.01140.D1000 - CROSS 4000 25 – 83 4'000-12'000lm WW/XN/DA On/Off 

74.01139.D1000 - CROSS 4000 25 – 83 4'000-12'000lm WW/XN/DA DALI 

74.01143.D1000 - Blindeinheit - - - - - 

 

  Weitere Varianten/Lichtfarben auf Anfrage möglich. 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-0 | Alle Angaben ohne Gewähr 

 

 

  

CROSS Doppelasymmetrisch 

LINE W-Optik Breitstrahlend LINE N-Optik Tiefstrahlend LINE O-Opale Abdeckung 

CROSS WW-Breitstrahlend CROSS XN-Tiefstrahlend 
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KEY-Facts 

Das LED-Lichtbandsystem IL2 PLUS ist eine Klasse für sich. Das Baukasten-Konzept 

steht zugleich für vielfältige Anwendungen, einfache Montage und bequeme 

Wartung. Nach Installation kann der Modulwechsel durch Nicht-Elektriker 

erfolgen. 

 

- 0.6 Meter Module mit bis zu 150 lm/W 
- D- Zertifiziert, IP54 geschützt mit zusätzlichen Membranen 
- System ist komplett vorverdrahtet und in 7 oder 14 Adern erhältlich 
- Sensorik kann an jeder Stelle der Schiene eingesetzt werden 
- Lichteinsätze mit Quickmontage-System werkzeuglos montierbar 
- Verschiedene Optiken für unterschiedliche Anwendungsbereiche 
- Nachkaufgarantie: 20 Jahre auf Komponenten und Ersatzteile 
- In der Tragschiene befindet sich ausreichend Platz für weitere Leitungen 
- Das System ist in diversen Längen erhältlich 
- Phaseneinteilung im Lichtband ist pro Modul frei wählbar 
- Entwicklung und Produktion in Deutschland 
- Garantie: 10 Jahre, einzigartig auf dem Schweizer Markt 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Modul: 592 x 72 mm 

Vorschaltgerät Separat – Click & Play 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKI / SKII - IP20/40/54 

Systemleistung 22 - 32W 

Effizienz Bis zu 150lm/W 

Notbeleuchtung & Sensoren Erhältlich 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 4’000lm / 4’700lm 

Farbtemperaturen 4’000K, 5’000K, 6’500K, 

Farbwiedergabeindex >80 

Restlichtstrom >60'000h L80B10 

Abstrahlwinkel Breit-, tief-, sehr eng abstrahlend 

Ansteuerung  On/Off, DALI, 1-10V 

Lichtpunkthöhe 3-16m 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur Je nach Lichtstrom -25 bis +55°  

Materialien Aluminium, PMMA 

Zertifikate ENEC 10, CE, DIN 10500 IFS, D 

Gehäusefarbe  Aluminiumfarben 

Garantie 10 Jahre 

Gewicht pro 0.6m 1.3kg Schiene / 0.9kg Modul 

Abmessung Modul 592 x 72 mm 

Abmessung Tragschienen 
600mm | 1’200mm | 3’000mm | 

4'200 x 90 x 85mm 

Montageart 

Kettenabhängung, 

Systemdeckenabhängung, 

Deckenmontage 

 

  

Lunux Lichtbandsystem 

IL2Plus 

 



55 

Produktübersicht Lichtmodule 

Artikel-Nr. Name Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

74.00391.H1000 Lichtmodul 4000 / 6500 32 4700 W/N/XN DALI & 1-10V 

74.00391.02455 Lichtmodul 4000 32 4700 W DALI & 1-10V 

74.00391.02456 Lichtmodul 4000 32 4700 N DALI & 1-10V 

74.01467.H1000 Lichtmodul 4000 / 6500 28 4000 W/N/XN DALI & 1-10V 

74.01467.02706 Lichtmodul 4000 28 4000 W DALI & 1-10V 

74.00300.02409 Vorschaltgerät - - - - 1-10V 

74.00300.02408 Vorschaltgerät - - - - DALI 

74.00398.02446 Tragschiene 7-Adrig 0.6m - - - - - 

74.00398.02447 Tragschiene 7-Adrig 1.2m - - - - - 

74.00398.02448 Tragschiene 7-Adrig 3.0m - - - - - 

74.00398.02449 Tragschiene 7-Adrig 4.2m - - - - - 

74.00326.02444 Abdeckung grau 0.6m      

74.00326.02445 Abdeckung grau 1.2m      

74.00268.02450 Endkappe geschlossen       

74.00268.02451 Endkappe mit Kabeleinführung       

74.00267.01203 Drahtaufhängung      

74.00381.02454 Blechaufhängung Deckenmontage      

69.00342.01090 Drahtseil 5m Schlaufe & Fixierblock      
 

Fragen Sie uns für die genaue Spezifikation an, gerne beraten wir Sie jederzeit. 
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Optiken & Lichtverteilungen 

 

 

 

  

W-Optik Breitstrahlend N-Optik Tiefstrahlend XN-Optik 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Samsung SMD 2835 LED Chip 

Vorschaltgerät OSRAM / Philips 

Notlichteinsätze Erhältlich mit 3h Akku 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 36W / 44W / 52W/ 60W / 70W 

Sicherungsanschlüsse C13 
36W-> 95 Stk / 44W-> 80 Stk 

52W-> 65 Stk / 60W-> 55 Stk 

Effizienz bis 160lm/W 

LICHTTECHNIK  

Systemlichtstrom bis 11’700lm 

Farbtemperaturen 4’000K / 5’000K / 6’500K 

Farbwiedergabeindex Ra >80 

Restlichtstrom >50'000h L80B10 

Abstrahlwinkel 30° / 90° /120°/ DA 

Ansteuerung  On/off / DALI / Dip-Switch 

Lichtpunkthöhe 3-20m 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -30~ + 40°C 

Materialien Aluminium stranggezogen 6063 

Zertifikate CE, ENEC, RoHS, SAA 

Gehäusefarbe  Weiss RAL 9003 

Garantie 5 Jahre Treiber / 7 Jahre LED  

Produktgewicht bis 2 Kg 

Abmessung Modul 
Linse: 1434 / 1520 x 64.5 x 28 mm 

Opal: 1434 / 1520 x 64.5 x 48 mm 

Montageart Auf bestehende Schienen 

 

KEY-Facts 

- Flexibel: 
Verschiedene Optiken für verschiedene Anwendungsbereiche. Die 
Lichteinsätze können in Lichtbänder verschiedenster Hersteller 
eingesetzt werden. Ersatz für opale oder offene T8 und T5 Systeme. 
 
Die Lichtstärken können über Dip-Switch bei Bedarf angepasst 
werden. 

 
- Wirtschaftlich: 

Betriebskosteneinsparung und schneller Austausch auf LED 
Technologie durch Modularität. 

 
- Schnell: 

Lichteinsätze mit Quickmontage-System werkzeuglos montierbar. 
Eine Umrüstung kann mit minimalstem Aufwand realisiert werden. 

 
- Effizient: 

Samsung LED Chips mit bis zu 160 lm/W 
 

Dimensionen 

 

  

LED Retrofit  

Lichtbandeinsatz Aletsch 
 

Für Zumtobel, Regent, Trilux und Philips Schienen 
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Optiken und Lichtverteilungen 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

74.01199.H1000 3000-6500 36-70 5800-11200 Wählbar Wählbar 

 

  Weitere Spezifikationen auf Anfrage 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-2 | Alle Angaben ohne Gewähr 

Kompatible Schienen für Standardlösungen 
Weitere Systemkompatibilitäten auf Anfrage möglich 

Regent ICE344 Trilux Philips Zumtobel ZX1/ZX2 

Spezifikationsmatrix Lichtbandeinsatz Aletsch 

ANZ. Bestehendes 
System 

Optik Länge 
[mm] 

Anschluss Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Winkel Ansteuerung Notbetrieb 
[3h] 

____ ____________ 
Linse 

 

 

1435 
1520 

 

 

 Klemme 
 Stecker 

36 5800 
 

 
 

3000 
4000 
6500 

 

 

 

30° 
90° 
DA 

 

 

On/OFF 
DALI 

 

 
JA 
NEIN 

____ ____________ 
Linse 

 

 

1435 
1520 

 

 

 Klemme 
 Stecker 

44 7000 
 

 
 

3000 
4000 
6500 

 

 

 

30° 
90° 
DA 

 

 

On/OFF 
DALI 

 

 
JA 
NEIN 

____ ____________ 
Linse 

 

 

1435 
1520 

 

 

 Klemme 
 Stecker 

52 8300 
 

 
 

3000 
4000 
6500 

 

 

 

30° 
90° 
DA 

 

 

On/OFF 
DALI 

 

 
JA 
NEIN 

____ ____________ 
Linse 

 

 

1435 
1520 

 

 

 Klemme 
 Stecker 

60 9600 
 

 
 

3000 
4000 
6500 

 

 

 

30° 
90° 
DA 

 

 

On/OFF 
DALI 

 

 
JA 
NEIN 

____ ____________ 
Linse 

 

 

1435 
1520 

 

 

 Klemme 
 Stecker 

70 11200 
 

 
 

3000 
4000 
6500 

 

 

 

30° 
90° 
DA 

 

 

On/OFF 
DALI 

 

 
JA 
NEIN 

____ ____________ 
Opal 

 

 

1435 
1520 

 

 

 Klemme 
 Stecker 

36 5800 
 

 
 

3000 
4000 
6500 

 

 

 

 
120° 
 

 

 

On/OFF 
DALI 

 

 
JA 
NEIN 

____ ____________ 
Opal 

 

 

1435 
1520 

 

 

 Klemme 
 Stecker 

44 7000 
 

 
 

3000 
4000 
6500 

 

 

 

 
120° 
 

 

 

On/OFF 
DALI 

 

 
JA 
NEIN 

____ ____________ 
Opal 

 

 

1435 
1520 

 

 

 Klemme 
 Stecker 

52 8300 
 

 
 

3000 
4000 
6500 

 

 

 

 
120° 
 

 

 

On/OFF 
DALI 

 

 
JA 
NEIN 

____ ____________ 
Opal 

 

 

1435 
1520 

 

 

 Klemme 
 Stecker 

60 9600 
 

 
 

3000 
4000 
6500 

 

 

 

 
120° 
 

 

 

On/OFF 
DALI 

 

 
JA 
NEIN 

____ ____________ 
Opal 

 

 

1435 
1520 

 

 

 Klemme 
 Stecker 

70 11200 
 

 
 

3000 
4000 
6500 

 

 
120° 
 

 

 

On/OFF 
DALI 

 

 
JA 
NEIN 

**Für Spezifikationen mit anderer Optik setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
 

 

 

 

 

 

  

30° 120° Doppel asymmetrisch (DA) 90° 
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RETTUNGSZEICHEN & NOTLEUCHTEN 
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KEY-Facts 

- Einfache und schnelle Montage 
- 12h Ladezeit 
- Laufzeit 3h bei 160lm 
- Ausschliesslich mit AC 230V/50Hz zu betreiben 
- Vier Piktogramme im Lieferumfang enthalten 
- Wand-, Deckenaufbau-, Deckeneinbau- und Pendelmontage 
- Integrierter Testknopf für Akku 
- Betrachtungsabstand: 22 Meter von beiden Seiten 
- Darf direkt an normal entflammbare Baustoffe montiert werden 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

LED Typ Samsung 

Batterie Ni-cd 4.8V, 600mAh 

Betriebsspannung 200~240 VAC, 50/60Hz 

Akkulaufzeit 3h 

Schutzklassen SKI, IP66, IK08 

Systemleistung 2 W 

Überspannungsfestigkeit > 10kV 

Raumfeuchtigkeit 15-90% RH 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 160 lm bei Normalbetrieb 

140 lm bei Notbetrieb 

Farbtemperaturen 6’000K 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +45°C 

Garantie 5 Jahre 

Masse Schild 300 x 8 x 163 mm (lxbxh) 

 

Produktübersicht 
 

Bild Mongtageart Artikel-Nr. 

 

AP 

Decken- und 

Wandmontage 

72.00836.02537 

 

AP 

Pendelmontage 
72.00836.02540 

 

UP 

Deckenmontage 
72.00836.02539 

 

UP 

Deckenpendel-

montage 

72.00836.02538 

 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-0 | Alle 

Angaben ohne Gewähr 
 

 

  

Rettungszeichenleuchte 
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www.santec-ag.ch  
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SCHIENENSTRAHLER & LINEARLEUCHTEN 
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KEY-Facts 

- Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis 
- Hochwertiger Schienenstrahler mit hoher Farbwiedergabe Ra >90 
- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- Reflektor und Schutzglas sind werkzeuglos wechselbar 
- Einfachstes Ändern des Abstrahlwinkels durch Linsenwechsel 
- Vorschaltgerät integriert in Schienenadapter oder Leuchtengehäuse 
- Kompaktes Design, in jede Richtung rotierbar 
- Durch modulare Bauweise lassen sich die Tracklights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
- Flickerfrei 

 

Casambi 

 
- Versionen mit integriertem Casambi-Chip ermöglichen eine einfache 

Steuerung. So lassen sich die Tracklights gruppieren und über das 
Smartphone Steuern und Dimmen. 

- Für eine komplette Ausrüstung mit Stromschienen und den 
entsprechenden Adaptern beraten wir Sie gerne. 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Tracklight - Schienenstrahler 

LED Typ COB Citizen 

Vorschaltgerät Integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 12 / 20 / 35 / 50 W 

LICHTTECHNIK  

System-Lichtstrom 1’200 lm – 5’000 lm 

Farbtemperaturen 3’000 / 4’000 / 5’700 K 

Farbwiedergabeindex Ra > 90 

Lebensdauer 40’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 3 

Abstrahlwinkel 15° /24° / 36° 

Blendwert UGR < 19 

Ansteuerung  On/Off / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik Reflektorlinse werkzeuglos wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Gehäusefarbe  weiss - RAL9016 / schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, RoHS 
 

  

Tracklight 

Aris - Casambi 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 

 12 
 20 
 35 
 50 

  3000 
  4000 
  5700 

 15° 
 24° 
 36° 

  On/Off 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus. 

 

Produktübersicht 

Artikel-Nr. Leistung (W) Grösse (mm) Lichtfarbe (K) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung Farbe 

72.01471.H1000 12 Ø60 x 128 3000 / 4000 / 5700 1200 15° /24° / 36° Wählbar Wählbar 

72.01471.02765 20 Ø70 x 180 3000 2000 36° On/Off Weiss 

72.01471.02763 20 Ø70 x 180 4000 2000 36° On/Off Weiss 

72.01471.02766 20 Ø70 x 180 3000 2000 36° On/Off Schwarz 

72.01471.02764 20 Ø70 x 180 4000 2000 36° On/Off Schwarz 

72.01471.02761 35 Ø80 x 210 3000 3500 36° On/Off Weiss 

72.01471.02759 35 Ø80 x 210 4000 3500 36° On/Off Weiss 

72.01471.02762 35 Ø80 x 210 3000 3500 36° On/Off Schwarz 

72.01471.02760 35 Ø80 x 210 4000 3500 36° On/Off Schwarz 

72.01471.H1000 50 Ø90 x 225 3000 / 4000 / 5700 5000 15° /24° / 36° Wählbar Wählbar 
 

Weitere Spezifikationen, insbesondere Casambi auf Anfrage 

Masszeichnung 

 

 

 

 

 

  

12 W 20 W 

35 W 50 W 
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KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Vorschaltgerät integriert in Schienenadapter 
- Kompaktes Design 
- Durch modulare Bauweise lassen sich die Tracklights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Tracklights 

gruppieren und über das Smartphone Steuern 
- Für eine komplette Ausrüstung mit Stromschienen und den 

entsprechenden Adaptern beraten wir Sie gerne. 
 

 

 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Tracklight - Schienenstrahler 

LED Typ COB Citizen CLU038-1206/XXX 

Vorschaltgerät integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 28 - 29 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 2’443 lm – 2’940 lm 

Effizienz bis 101lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B20 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 
Spot 15° / Narrow Flood 24°  

Flood 30° / Wide Flood 50° 

Blendwert UGR < 20 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik 
Reflektor und Schutzglas werkzeuglos 

wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen L:83 x B228 x Ø75 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

  

Tracklight Lival 

GA-016 Casa 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
28-29W 

(variiert je nach 
LED) 

  

  2700 – 1206/827 
  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 15° 
 24° 
 30° 
 50° 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.00980.H1000 2700-5000 28-29 2’443 – 2’940 Wählbar Wählbar 
 

  Spezifikationen auf Anfrage 

Abstrahlwinkel 

 

 

 

  

15° 24° 30° 50° 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Tracklight - Schienenstrahler 

LED Typ COB Citizen CLU038-1206/XXX 

Vorschaltgerät integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 34 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 2’789 lm – 3’219 lm 

Effizienz bis 94lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B20 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 
Spot 15° / Narrow Flood 24°  

Flood 30° / Wide Flood 50° 

Blendwert UGR < 20 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik 
Reflektor und Schutzglas werkzeuglos 

wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen L92 x B228 x Ø84 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Vorschaltgerät integriert in Schienenadapter 
- Kompaktes Design 
- Durch modulare Bauweise lassen sich die Tracklights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Tracklights 

gruppieren und über das Smartphone Steuern 
- Für eine komplette Ausrüstung mit Stromschienen und den 

entsprechenden Adaptern beraten wir Sie gerne. 
 

 

 

 

  

Tracklight Lival  

GA-016 Standard 



67 info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-2 | Alle Angaben ohne Gewähr 

Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
34W 

(variiert je nach 
LED) 

  

  2700 – 1206/827 
  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 15° 
 24° 
 30° 
 50° 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.00990.H1000 2700-5000 34 2’789 – 3’219 Wählbar Wählbar 
 

Weitere Spezifikationen auf Anfrage 

Abstrahlwinkel 

 

 

 

 

  15° 24° 30° 50° 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Tracklight - Schienenstrahler 

LED Typ COB Citizen CLU038-1206/XXX 

Vorschaltgerät integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 33 - 34 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 2’789 lm – 3’290 lm 

Effizienz bis 94lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B20 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 
Spot 15° / Narrow Flood 24°  

Flood 30° / Wide Flood 50° 

Blendwert UGR < 20 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik 
Reflektor und Schutzglas werkzeuglos 

wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen L:136 x B228 x Ø100 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Vorschaltgerät integriert in Schienenadapter 
- Kompaktes Design 
- Durch modulare Bauweise lassen sich die Tracklights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Tracklights 

gruppieren und über das Smartphone Steuern 
- Für eine komplette Ausrüstung mit Stromschienen und den 

entsprechenden Adaptern beraten wir Sie gerne. 
 

 

 

 

  

Tracklight Lival  

GA-016 Cafeteria 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
33-34W 

(variiert je nach 
LED) 

  

  2700 – 1206/827 
  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 15° 
 24° 
 30° 
 50° 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.00976.H1000 2700-5000 33-34 2’789 – 3’290 Wählbar Wählbar 

 

Abstrahlwinkel 

 

 

 

  

15° 24° 30° 50° 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Tracklight - Schienenstrahler 

LED Typ COB Citizen CLU038-1206/XXX 

Vorschaltgerät Separat integriert im Adapter 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 32-34 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 2790 lm - 3820 lm 

Effizienz bis 119lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B20 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 
Spot 10° / Narrow Flood 24°  

Flood 30° / Wide Flood 50° 

Blendwert UGR < 20 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik 
Reflektor und Schutzglas werkzeuglos 

wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen 155 x Ø129 mm – Adapter 228 mm 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Vorschaltgerät integriert in Schienenadapter 
- Kompaktes Design 
- Durch modulare Bauweise lassen sich die Tracklights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Tracklights 

gruppieren und über das Smartphone Steuern 
- Für eine komplette Ausrüstung mit Stromschienen und den 

entsprechenden Adaptern beraten wir Sie gerne. 
 

 

 

 

  

Tracklight Lival 

GA-016 REFORM 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
32 / 34 

(je nach LED) 

  

  2700 – 1206/827 
  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 10° 
 24° 
 30° 
 50° 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.00987.H1000 2700-5000 32-34 2790 - 3820 Wählbar Wählbar 
 

 Weitere Spezifikationen auf Anfrage 

Abstrahlwinkel 

 

 

 

  

10° 24° 30° 50° 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Tracklight - Schienenstrahler 

LED Typ COB Citizen CLU038-1206/XXX 

Vorschaltgerät integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 34 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 2’789 lm – 3’290 lm 

Effizienz bis 96lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B20 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 
Spot 15° / Narrow Flood 24°  

Flood 30° / Wide Flood 50° 

Blendwert UGR < 20 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik 
Reflektor und Schutzglas werkzeuglos 

wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen L:136 x B228 x Ø100 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Vorschaltgerät integriert in Schienenadapter 
- Kompaktes Design 
- Durch modulare Bauweise lassen sich die Tracklights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Tracklights 

gruppieren und über das Smartphone Steuern 
- Für eine komplette Ausrüstung mit Stromschienen und den 

entsprechenden Adaptern beraten wir Sie gerne. 
 

 

 

 

  

Tracklight Lival  

GA-016 mini Lean 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
34W 

(variiert je nach 
LED) 

  

  2700 – 1206/827 
  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 15° 
 24° 
 30° 
 50° 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

 

Nicht spezifizierte Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.06086.H1000 2700-5000 34 2’789 – 3’290 Wählbar Wählbar 

 

Abstrahlwinkel 

 

 

  

15° 24° 30° 50° 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Tracklight - Schienenstrahler 

LED Typ COB Citizen CLU038-1206/XXX 

Vorschaltgerät integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 34 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 2’828 lm – 3’873 lm 

Effizienz bis 113lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B20 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 
Spot 15° / Narrow Flood 24°  

Flood 30° / Wide Flood 50° 

Blendwert UGR < 20 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik 
Reflektor und Schutzglas werkzeuglos 

wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen L:176 x B228 x Ø129 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Vorschaltgerät integriert in Schienenadapter 
- Kompaktes Design 
- Durch Modulare Bauweise lassen sich die Tracklights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Tracklights 

gruppieren und über das Smartphone Steuern 
- Für eine komplette Ausrüstung mit Stromschienen und den 

entsprechenden Adaptern beraten wir Sie gerne. 
 

 

 

 

  

Tracklight Lival  

GA-016 Lean 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
34W 

(variiert je nach 
LED) 

  

  2700 – 1206/827 
  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 15° 
 24° 
 30° 
 50° 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.00984.H1000 2700-5000 34 2’828 – 3’873 Wählbar Wählbar 

 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Abstrahlwinkel und Masszeichnung 

 

 

 

  

15° 24° 30° 50° 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Tracklight - Schienenstrahler 

LED Typ COB Citizen CLU038-1206/XXX 

Vorschaltgerät Separat integriert im Adapter 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 35 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 2’510 lm – 3’040 lm 

Effizienz bis 86lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B20 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 
Spot 10° / Narrow Flood 24°  

Flood 30° / Wide Flood 50° 

Blendwert UGR < 20 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik 
Reflektor und Schutzglas werkzeuglos 

wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen 131 x Ø85 mm – Adapter 228 mm 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- Gewinner «GERMAN DESIGN AWARD 2019» 
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Vorschaltgerät integriert in Schienenadapter 
- Kompaktes Design 
- Durch modulare Bauweise lassen sich die Tracklights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
 

- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Tracklights 
gruppieren und über das Smartphone Steuern 

- Für eine komplette Ausrüstung mit Stromschienen und den 
entsprechenden Adaptern beraten wir Sie gerne. 

  

LED Tracklight Lival 

GA-016 Dingo 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
35W 

(variiert je nach 
LED) 

  

  2700 – 1206/827 
  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 10° 
 24° 
 30° 
 50° 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.00982.H1000 2700-5000 35 2’510 – 3’040 Wählbar Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Abstrahlwinkel 

 

 

 

  

10° 24° 30° 50° 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Tracklight - Schienenstrahler 

LED Typ COB Citizen CLU038-1206/XXX 

Vorschaltgerät integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 36 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 2’931 lm – 3’520 lm 

Effizienz bis 97lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B20 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 
Spot 15° / Narrow Flood 24°  

Flood 30° / Wide Flood 50° 

Blendwert UGR < 20 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik 
Reflektor und Schutzglas werkzeuglos 

wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen 154 x  Ø129 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Vorschaltgerät integriert in Schienenadapter 
- Kompaktes Design 
- Durch modulare Bauweise lassen sich die Tracklights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Tracklights 

gruppieren und über das Smartphone Steuern 
- Für eine komplette Ausrüstung mit Stromschienen und den 

entsprechenden Adaptern beraten wir Sie gerne. 
 

 

 

 

  

LED Tracklight Lival  

Glider mini 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
36W 

(variiert je nach 
LED) 

  

  2700 – 1206/827 
  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 15° 
 24° 
 30° 
 50° 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.01002.H1000 2700-5000 36 2’931 – 3’520 Wählbar Wählbar 
 

 Weitere Spezifikationen auf Anfrage 

Abstrahlwinkel 

 

 

 

  

15° 24° 30° 50° 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Tracklight - Schienenstrahler 

LED Typ COB Citizen CLU038-1206/XXX 

Vorschaltgerät integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 42-56 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 2’542 lm – 5’889 lm 

Effizienz bis 105lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B20 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 
Spot 15° / Narrow Flood 24°  

Flood 30° / Wide Flood 50° 

Blendwert UGR < 20 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik 
Reflektor und Schutzglas werkzeuglos 

wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen 187 x 192 x  Ø129 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Kompaktes Design 
- Durch modulare Bauweise lassen sich die Tracklights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Tracklights 

gruppieren und über das Smartphone Steuern 
- Für eine komplette Ausrüstung mit Stromschienen und den 

entsprechenden Adaptern beraten wir Sie gerne. 
 

  

Tracklight Lival  

Glider Trend 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
42-56W 

(variiert je nach 
LED) 

  

  2700 – 1206/827 
  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 15° 
 24° 
 30° 
 50° 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.01007.H1000 2700-5000 42-56 2’542 – 5’889 Wählbar Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Abstrahlwinkel und Masszeichnung 

 

 

  

15° 24° 30° 50° 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Tracklight - Schienenstrahler 

LED Typ COB Citizen CLU038-1206/XXX 

Vorschaltgerät Separat integriert im Adapter 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 42-55 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 3’311 lm – 5’889 lm 

Effizienz bis 106lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B20 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 
Spot 10° / Narrow Flood 24°  

Flood 30° / Wide Flood 50° 

Blendwert UGR < 20 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik 
Reflektor und Schutzglas werkzeuglos 

wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen L: 171 x B134 x H69 Ø126  

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Sehr hohes Lumenpaket 
- Kompaktes Design 
- Durch modulare Bauweise lassen sich die Tracklights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Tracklights 

gruppieren und über das Smartphone Steuern 
- Für eine komplette Ausrüstung mit Stromschienen und den 

entsprechenden Adaptern beraten wir Sie gerne. 
 

 

 

 

  

Tracklight Lival 

Bandit 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
42-55W 

(variiert je nach 
LED) 

  

  2700 – 1206/827 
  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 10° 
 24° 
 30° 
 50° 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.00970.H1000 2700-5000 42-55 3’311 – 5’889 Wählbar Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Abstrahlwinkel und Masszeichnung 

 

 

 

  

10° 24° 30° 50° 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Tracklight - Schienenstrahler 

LED Typ COB Citizen CLU038-1206/XXX 

Vorschaltgerät integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 42-55 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 3’311 lm – 5’889 lm 

Effizienz bis 106lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B20 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 
Spot 15° / Narrow Flood 20°  

Flood 30° / Wide Flood 50° 

Blendwert UGR < 20 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik 
Reflektor und Schutzglas werkzeuglos 

wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen 125 x 42 x Ø126 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Sehr hohes Lumenpaket 
- Kompaktes Design 
- Durch modulare Bauweise lassen sich die Tracklights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Tracklights 

gruppieren und über das Smartphone Steuern 
- Für eine komplette Ausrüstung mit Stromschienen und den 

entsprechenden Adaptern beraten wir Sie gerne. 
 

 

 

 

  

Tracklight Lival 

Hub 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
42-55W 

(variiert je nach 
LED) 

  

  2700 – 1206/827 
  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 15° 
 20° 
 30° 
 50° 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

 

Nicht spezifizierte Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.01009.H1000 2700-5000 42-55 3’311 – 5’889 Wählbar Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Abstrahlwinkel und Masszeichnung 

 

 

 

  15° 20° 30° 50° 
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LINEARLEUCHTEN TRACK 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Tracklight - Schienenstrahler 

LED Typ TCI LED 

Vorschaltgerät integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 54-81W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 6’590 lm – 10’294 lm 

Effizienz bis 127lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B20 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel Breit – Opal - doppelasymetrisch 

Blendwert Je nach Variante 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik Mikroprismatisch / Opal 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen 812/1210 x  83 x 52 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Besonders geeignet für Regal oder Durchgangsbeleuchtung 
- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet 
- Sehr hohes Lumenpaket 
- Adapter um 90° schwenkbar 
- Kompaktes Design 
- Bestehende Leuchtschienen können genutzt werden da ein 

Standardadapter verwendet wird 
- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Tracklights 

gruppieren und über das Smartphone Steuern 
 

  

Track-Linearleuchte 

Nano 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
54-81W 

(variiert je nach 
LED) 

  

  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 Breit 
 Opal 

 doppel-asym. 
 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.00728.H1000 2700-5000 54-81 6’590 – 10’294 Wählbar Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

 

  

Breitstrahlend Opal Doppel-Asymmetrisch 

Lichtverteilungskurven 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Tracklight - Schienenstrahler 

LED Typ TCI LED Nano 

Vorschaltgerät integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 29-89W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 5’050 lm – 7’284 lm 

Effizienz bis 110lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B20 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel Breit – Opal - doppelasymetrisch 

Blendwert Je nach Variante 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik Mikroprismatisch / Opal 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen 814/121 x 83 x 52 mm 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Besonders geeignet für Regal oder Durchgangsbeleuchtung 
- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet 
- Sehr hohes Lumenpaket 
- Kompaktes Design 
- Bestehende Leuchtschienen können genutzt werden da ein 

Standardadapter verwendet wird 
- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Tracklights 

gruppieren und über das Smartphone Steuern 

  

Track-Linearleuchte 

NanoX 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
29-89W 

(variiert je nach 
LED) 

  

  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 Breit 
 Opal 

 doppel-asym. 
 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.000730.H1000 2700-5000 29-89 5’050 – 7’284 Wählbar Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

 

  

Breitstrahlend Opal Doppel-Asymmetrisch 

Lichtverteilungskurven  
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Produktübersicht 

3-Phasen-Schienen 
 

 Artikel-Nr. Typ Länge (mm) Farbe 

 

72.01500.02932 XTS4100-3 1000 Weiss 

72.01500.02933 XTS4100-2 1000 Schwarz 

72.01500.02934 XTS4200-3 2000 Weiss 

72.01500.02935 XTS4200-2 2000 Schwarz 

72.01500.02936 XTS4300-3 3000 Weiss 

72.01500.02937 XTS4300-2 3000 Schwarz 

72.01500.02938 XTS4400-3 4000 Weiss 

72.01500.02939 XTS4400-2 4000 Schwarz 

 

 

72.00354.02946 XTSF4100-3 1000 Weiss 

72.00354.02947 XTSF4100-2 1000 Schwarz 

72.00354.02948 XTSF4200-3 2000 Weiss 

72.00354.02949 XTSF4200-2 2000 Schwarz 

72.00354.02950 XTSF4300-3 3000 Weiss 

72.00354.02951 XTSF4300-2 3000 Schwarz 

72.00354.02952 XTSF4400-3 4000 Weiss 

72.00354.02953 XTSF4400-2 4000 Schwarz 

 

 

Einspeisungen – Anschlussstücke 3-Phasig 
 

 Artikel-Nr. Typ Polkante Farbe 

 

    

72.00355.02954 XTS12-3 – rechts 

 

Weiss 

72.00355.02955 XTS12-2 – rechts Schwarz 

    

    

72.00355.02956 XTS11-3 – links 

 

Weiss 

72.00355.02957 XTS11-2 – links Schwarz 

    

       

    

    

72.00359.02958 XTS14-3  Weiss 

72.00359.02959 XTS14-2  Schwarz 
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GLOBAL Track 



93 

Schienenverbinder 

 
 

 Artikel-Nr. Typ Polkante Farbe 

 

72.00365.02960 XTS 21–3  Weiss 

72.00365.02961 XTS 21–2  Schwarz 

    

    

    

 

72.01501.02963 XTS 23–3  Weiss 

72.01501.02964 XTS 23–2  Schwarz 

    

    

    

  

72.00352.02965 XTS 24–3  Weiss 

72.00352.02966 XTS 24–2  Schwarz 

    

      

    
 

      

72.00353.02967 XTS 34–3 

 

Weiss 

72.00353.02969 XTS 34–2 Schwarz 

   

72.00353.02968 XTS 35–3 

 

Weiss 

72.00353.02970 XTS 35–2 Schwarz 

   
 

 

72.00367.02977 XTS 36–3 

 

Weiss 

72.00367.02978 XTS 36–2 Schwarz 

   

72.00367.02971 XTS 37–3 

 

Weiss 

72.00367.02972 XTS 37–2 Schwarz 

   

72.00367.02973 XTS 39–3 

 

Weiss 

72.00367.02974 XTS 39–2 Schwarz 

   

72.00367.02975 XTS 40–3 

 

Weiss 

72.00367.02976 XTS 40–2 Schwarz 

   
 

 

72.00369.02979 XTS 38–3 

 

Weiss 

72.00369.02980 XTS 38–2 Schwarz 

   

   

   
 

 

Enkappe 
 

     

72.00357.02981 XTS 41–3  Weiss 

72.00357.02982 XTS 41–2  Schwarz 

    

    

    
 

 

Beispielanwendung von Schienverbinder 
Rot indiziert Polkante 
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Seilabhängungen & Clips 

 

 
 

 

 

 

 

Für Direktmontage 

 

 

 

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe 

72.00364.02999 SPW1–3 150 cm inkl. Gewinde Weiss 

72.00364.03000 SPW1–2 150 cm inkl. Gewinde Schwarz 

72.00364.02997 SPW1–3/3M 300 cm inkl. Gewinde Weiss 

72.00364.02998 SPW1–2/3M 300 cm inkl. Gewinde Schwarz 

    

 

Mit Öse und Mutter für 

Montageclip – geeignet 

 

 

 

 

72.00363.01299 SPW65-1 Pendelseil 150 cm Silber 

    

    

    

    

    

 

Seil mit Montagepin für 

Schnell-Montageclip 

 

 

 

 

72.01507.03008 SKB34–1 Pendelseil 150 cm Silber 

72.01507.03007 SKB34–1/3M Pendelseil 300 cm Silber 

72.01507.03009 SKB34–1/5M Pendelseil 500 cm Silber 

    

    

    

 

72.00360.03001 SKB12-3 Montageclip Weiss 

72.00360.03002 SKB12-2 Montageclip Schwarz 

    

    

      

72.01506.03003 SKB10-3 Schnell-Montageclip Weiss 

72.01506.03004 SKB10-2 Schnell-Montageclip Schwarz 

    

    

 

72.01508.03011 SKB 30–3 Deckenhalter Weiss 

72.01508.03012 SKB 30–2 Deckenhalter Schwarz 

    

    

     

72.00368.01304 SKB21-1 Wandausleger Grau 
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Seilabhängungen Komplett-Sets 

 

 

 

Schnellmontageclip 

 

 

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe 

72.01509.03015 SPW10SK–3/1.5M 150 cm Weiss 

72.01509.03017 SPW10SK–2/1.5M 150 cm Schwarz 

72.01509.03014 SPW10SK–3/3M 300 cm Weiss 

72.01509.03016 SPW10SK–2/3M 300 cm Schwarz 

    

 

Schnappclip 

 

 

 

 

72.01510.03020 SPW11SK–3/1.5M 150 cm Weiss 

72.01510.03022 SPW11SK–2/1.5M 150 cm Schwarz 

72.01510.03019 SPW11SK–3/3M 300 cm Weiss 

72.01510.03021 SPW11SK–2/3M 300 cm Schwarz 

    

 

Montageclip 

 

 

 

 

71.01511.03025 SPW12SK–3/1.5M 150 cm Weiss 

71.01511.03027 SPW12SK–2/1.5M 150 cm Schwarz 

71.01511.03024 SPW12SK–3/3M 300 cm Weiss 

71.01511.03026 SPW12SK–2/3M 300 cm Schwarz 

    
 

 

Montagezubehör 
 

 

 Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe 

 

72.00358.02983 XTAK 142–3 Halter für 2mm Haken Weiss 

72.00358.02984 XTAK 142–2 Halter für 2mm Haken Schwarz 

72.00358.02985 XTAK 144–3 Halter mit M4 Gewinde Weiss 

72.00358.02986 XTAK 144–2 Halter mit M4 Gewinde Schwarz 

    

     

72.01502.02987 XTAK 11–1 Stahlhaken 2mm Silber 

    

    

    

  

72.00366.01302 XTSV12 Biegewerkzeug für Leiter Blau 

    

    

 

71.01503.02989 XTSF 10–3 Abdeckung Einspeisung Weiss 

71.01503.02990 XTSF 10–2 Abdeckung Einspeisung Schwarz 

    

 

72.01504.02992 XTSF 30–3 Abdeckung Kreuzung Weiss 

72.01504.02993 XTSF 30–2 Abdeckung Kreuzung Schwarz 

    

 

72.01505.02995 XTSP 11–3 Abdeckstreifen Schienen Weiss 

72.01505.02996 XTSP 11–2 Abdeckstreifen Schienen Schwarz 

    

 

72.00356.03030 GA 70–3 Einzeladapter Aufbau Weiss 

72.00356.03031 GA 70–2 Einzeladapter Aufbau Schwarz 

    

 

Geeignet für 

Kabelanschlüsse 

72.00362.03028 XTSA 68-3 3-Phasen-Pendeladapter Weiss 

72.00362.03029 XTSA 68-2 3-Phasen-Pendeladapter Schwarz 

    

    

 

Geeignet für 

Kabelanschlüsse 

72.01512.03033 GA 69–3 3-Phasen-Pendeladapter Weiss 

72.01512.03034 GA 69–2 3-Phasen-Pendeladapter Schwarz 

    

    

 

72.01514.03036 CG 69 Zugentlastung für GA69 – Montage im Gehäuse 

    

    

    

 

72.01513.03035 GA 69CT Montagewerkezug GA69  
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SPOTS & DOWNLIGHTS 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Einbaumodul für 68er Rahmen 

LED Typ COB 

Vorschaltgerät Integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKII, IP 20 

Systemleistung 6-10 W 

LICHTTECHNIK  

System-Lichtstrom 400 / 650 lm 

Farbtemperaturen 2700 / 3000 K 

Dim-to-Warm 2700-2300K 

Farbwiedergabeindex > 90 / >95 

Lebensdauer L80B10 auf 40'000 h 

Farbkonsistenz SDCM < 3 

Abstrahlwinkel 36°  

Ansteuerung  Dimmbar, Phasenschnitt 

WEITERE DATEN  

Optik Reflektor 

Materialien Aluminium, pulverbeschichtet 

Dimensionen Durchmesser 50 mm  

Gehäusefarbe  Grafit 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
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Angaben ohne Gewähr Artikelnummern 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.00891.02548 2700 Ra90 6 400 36° Phasenschnitt 

72.00891.02547 3000 Ra 90 6 400 36° Phasenschnitt 

72.00891.02549 3000 Ra95 10 650 36° Phasenschnitt 

72.00891.02550 Dimm-to-Warm Ra 95 10 650 36° Phasenschnitt 

 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet 
- Der ideale Ersatz für Halogenspots 
- Wird mit 25 cm Anschlusskabel geliefert 
- Integriertes Vorschaltgerät, Direktanschluss an 230 V 
- Hohe Farbwiedergabe für qualitativ hochwertige Beleuchtung 
- Standard-Abstrahlwinkel von 36° 
- Mit vorbereitetem Kabel Direktanschluss an 230V Wärmemanagement mit 

Passivkühlung 
- 5 Jahre Garantie 

 
- Sollte für die Dimm-to-Warm Variante keine Dimmfunktion bestehen, 

bleibt die das Modul konstant in der Lichtfarbe 2700K. 
 

 

  

Einbauspot 

Civitec 68 Ra 90 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Komplettspot 

LED Typ COB 

Vorschaltgerät Integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKII, IP 20 

Systemleistung 6 W 

LICHTTECHNIK  

System-Lichtstrom 400 lm 

Farbtemperaturen 2700 K 

Farbwiedergabeindex > 90 

Lebensdauer L80B10 auf 40'000 h 

Farbkonsistenz SDCM < 3 

Abstrahlwinkel 36°  

Ansteuerung  Dimmbar, Phasenschnitt 

WEITERE DATEN  

Optik Reflektor 

Materialien Aluminium, pulverbeschichtet 

Dimensionen Siehe Skizze  

Gehäusefarbe  Grafit 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
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Angaben ohne Gewähr 

Artikelnummern 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Gehäusefarbe Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.01447.02594 2700 Ra90 Titanium 400 36° Phasenschnitt 

72.01447.02593 2700 Ra90 Alu-Grau 400 36° Phasenschnitt 

72.01447.02592 2700 Ra90 Weiss 400 36° Phasenschnitt 

 

KEY-Facts 

- Der ideale Ersatz für Halogenspots 
- Integriertes Vorschaltgerät 
- Hohe Farbwiedergabe für qualitativ hochwertige Beleuchtung 
- Standard-Abstrahlwinkel von 36° 
- Mit vorbereitetem Kabel Direktanschluss an 230V 
- Schnelle, einfache Montage 
- Schlanke Bauform 

 

  

Einbauspot 

Civilight 68 Ra 90 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Einbauspot 

LED Typ COB 

Vorschaltgerät Integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKII, IP 20 

Systemleistung 7 W 

LICHTTECHNIK  

System-Lichtstrom 600 lm 

Farbtemperaturen 3000 K 

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L80B10 auf 40'000 h 

Farbkonsistenz SDCM < 3 

Abstrahlwinkel 38°  

Ansteuerung  Dimmbar, Phasenanschnitt 

WEITERE DATEN  

Optik Reflektor 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen Siehe Masszeichnungen 

Deckenstärke 1-25 mm 

Gehäusefarbe  weiss / silber 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
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Angaben ohne Gewähr 

Artikelnummern 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.01183.03037 3000 7 600 38° Phasenschnitt 

72.01183.03038 3000 7 600 38° Phasenschnitt 

 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet 
- Dimmbar Phasenschnitt 
- Dezentes Design, kompakte Bauform 
- Spezialreflektor mit Halogenoptik 
- Integriertes Vorschaltgerät, direkter 230 V Anschluss 
- Schwenkbar 
- Abmessungen wie Halogeneinbaustrahler 
- Geeignet für Durchgangsverdrahtung 
- Wärmemanagement mit Passivkühlung 
- 5 Jahre Garantie 

 

  

Einbauspot 

Como 68 
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Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Farbwiedergabe (Ra) Dimmung 

71.01587.03557 2700 6.1 670 80 Ja 

71.01587.03558 2700 6.1 560 90 Ja 

71.01587.03559 2700 8.9 1’030 80 Ja 

71.01587.03560 2700 8.9 900 90 Ja 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

KEY-Facts 

- Alle Komponente werden vorverdrahtet geliefert 
- Sehr hohe Lebensdauer von 50’000h 
- Hochwertiger Einbauspot für Wohnbereiche wie auch 

für gewerbliche Anwendungen geeignet 
- Andere Lichtfarben, Abstrahlwinkel, CRI und  

Dimmarten auf Projektbasis erhältlich  

- Dimmbar mit Phasenschnittdimmern 
- Passende Einbaurahmen auf Katalogseiten 190-194 
- Lieferumfang: Vorverdrahtetes Betriebsgerät inkl. 

Modul 
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ohne Gewähr 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

LED Typ, Vorschaltgerät COB, integriert 

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, 40 

Systemleistung 6.1 / 8.9 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 560 – 1'060 lm 

Effizienz bis 109 lm/W 

Farbwiedergabeindex CRI 80 / 90 

Lebensdauer L80 auf 50’000h 

Farbkonsistenz 2 SDCM 

Lichtfarbe 2700K - weitere auf Anfrage 

Abstrahlwinkel 40° - weitere auf Anfrage 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +40°C 

Materialien Aluminium 

Dimensionen 
6.1 W: Ø49.6 x 50 mm 

8.9 W: Ø49.6 x 80 mm 

Gehäusefarbe  Aluminium 

Garantie 3 Jahre 
 

                                

 

  

SANlicht  

Einbaumodul Zinal 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Einbaudownlight 

LED Typ COB 

Vorschaltgerät separat 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKII, IP 20 

Systemleistung 36-50W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 2’000 lm – 5’000 lm 

Effizienz bis 130lm/W 

Farbtemperaturen 2700/3000/4000K 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 

Lebensdauer L90B20 auf 50’000h ta 30°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 15°/20°/25°/35°/40°/60°  

Ansteuerung  On/Off / DALI 

WEITERE DATEN  

Optik 
Reflektor und Schutzglas werkzeuglos 

wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen Siehe Masszeichnungen 

Gehäusefarbe  weiss / silber / schwarz 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Separates & vorverdrahtetes Vorschaltgerät 
- Kompaktes Design 
- Spezielle Lichtfarben für Lebensmittel verfügbar 
- Durch modulare Bauweise lassen sich die Downlights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
- Nach Zhaga Standard hergestellt 
- Lichtstrom und Leistung wählbar 
- Siflex Transmissionsgrad >99% 
- In Europa entwickelt und hergestellt 
 
- Erhältlich mit rund oder quadratisch, in verschiedenen Farben 
- Leuchtengehäuse können zusammengeschlossen werden. 

  

Einbaudownlight 

Lyra XS/R/M 
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Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.01465.H1000 2700-4000 16-50 2’000 – 5’000 Wählbar Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Abstrahlwinkel und Masszeichnung 

 

Lyra XS 120 

 

Lyra M 150 (rechteckig) 

 

Lyra R 170 

 

Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Ausschnitt 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Gehäusefarbe Optik Farbwiedergabe 
CRI 

Ansteuerung 

_____ 
110 16-42W  2’000-3’000 

 

2700 
 

3000 
 

4000 
 

weiss 
 

silber 
 

schwarz 
_____ 

 
80 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

_____ 
170 16-50W 2’000-5’000 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
weiss 

 
silber 

 
schwarz 

_____ 
 
80 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

_____ 
150 x 150 16-50W 2’000-5’000 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
weiss 

 
silber 

 
schwarz 

_____ 
 
80 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

*Spezielle Lichtfarben für Lebensmittel auf Anfrage verfügbar 
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Allgemeine technische Daten (Circle Variante) 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Einbaudownlight 

LED Typ COB Citizen CLU038-1206/XXX 

Vorschaltgerät separat 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 42-55W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 3’311 lm – 5’745 lm 

Effizienz bis 105lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 
Spot 15° / Narrow Flood 20°  

Flood 30° / Wide Flood 50° 

Blendwert UGR < 20 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik 
Reflektor und Schutzglas werkzeuglos 

wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen 
Øinnen 190 / Øaussen 207 / Höhe 

126mm 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- In ein- bis dreifacher Variante erhältlich 
- Durch die Modulare Bauweise lassen sich die Downlights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Separates & vorverdrahtetes Vorschaltgerät 
- Kompaktes Design 
- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Tracklights 

gruppieren und über das Smartphone Steuern 

  

Einbaudownlight Lival  

First 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Ausführung 
 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
42-126W 

(variiert je nach 
LED) 

    Circle 
    Duo 
    Trio 

  

  2700 – 1206/827 
  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 15° 
 20° 
 30° 
 50° 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus. 

 

Hauptartikelnummer 

Artikelnummer Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

6    72.00598.H1000 2700-5000 42-126 3’311 – 12’409 Wählbar Wählbar 

 

 Spezifikationen auf Anfrage 

 

Abstrahlwinkel und Masszeichnung 

 

First Circle 

 

First Duo 

 

First Trio 

 

 

  

15° 20° 30° 50° 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Einbaudownlight 

LED Typ COB Citizen CLU038-1206/XXX 

Vorschaltgerät separat 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 36 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 2’931 lm – 3’520 lm 

Effizienz bis 97lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 
Spot 15° / Narrow Flood 20°  

Flood 30° / Wide Flood 50° 

Blendwert UGR < 20 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik 
Reflektor und Schutzglas werkzeuglos 

wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen 
Øinnen 153 / Øaussen 164 / Höhe 

91mm 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Separates & vorverdrahtetes Vorschaltgerät 
- Kompaktes Design 
- Durch modulare Bauweise lassen sich die Downlights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Downlights 

gruppieren und über das Smartphone Steuern 
 

  

Einbaudownlight Lival 

Mini Lean DL 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
36W 

(variiert je nach 
LED) 

  

  2700 – 1206/827 
  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 15° 
 20° 
 30° 
 50° 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus. 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.00612.H1000 2700-5000 36 2’931 – 3’520 Wählbar Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Abstrahlwinkel 

 

 

  

15° 20° 30° 50° 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Einbaudownlight 

LED Typ COB Citizen CLU038-1206/XXX 

Vorschaltgerät separat 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 42-55 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 3’311 lm – 5’761 lm 

Effizienz bis 104lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 
Spot 15° / Narrow Flood 20°  

Flood 30° / Wide Flood 50° 

Blendwert UGR < 20 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik 
Reflektor und Schutzglas werkzeuglos 

wechselbar 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen 
Øinnen 180 / Øaussen 194 / Höhe 

151mm 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Separates & vorverdrahtetes Vorschaltgerät 
- Kompaktes Design 
- Durch modulare Bauweise lassen sich die Downlights immer für den 

richtigen Einsatz dimensionieren 
- Die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Downlights 

gruppieren und über das Smartphone Steuern 

  

Einbaudownlight Lival 

Lean DL 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
42-55W 

(variiert je nach 
LED) 

  

  2700 – 1206/827 
  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  5000 – 1206/850 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 15° 
 20° 
 30° 
 50° 

  On/Off 
  DALI 
  Casambi 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus. 

 

Nicht spezifizierte Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.00608.H1000 2700-5000 42-55 3’311 – 5’761 Wählbar Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Abstrahlwinkel und Masszeichnung 

 

 

  

15° 20° 30° 50° 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

LED Typ COB 

Vorschaltgerät Separat  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKII, IP20/40/54 

Leistungsfaktor ≥ 0,90 

Systemleistung 
8W/11W/15W/19W 

24W/29W/33W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 800-3500lm 

Effizienz bis 106lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L80B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 3 

Abstrahlwinkel 60°/69°/72°/74°/84° 

Blendwert UGR < 22 

Ansteuerung  On/Off, DALI 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +35°C 

Materialien Stahlblech / PMMA 

Deckenausschnitt 104mm/154mm/204mm/254mm 

Aussendurchmesser 116mm/166mm/216mm/266mm  

Not-Akku 3h  

Gehäusefarbe  Weiss, RAL9003 - Signalweiss 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE 
 

KEY-Facts 

- Ersatz zu den meisten konventionellen Einbaudownlights namhafter 
wie: Regent, Zumtobel oder Trilux  

- Betriebsgerät wird vorverdrahtet geliefert 
- Reflektoren in verschiedenen Optiken und Farben verfügbar 
- Einfache Montage bei allen Varianten 
- Diffusoren aus PMMA 
- Schutz bis zu IP54 möglich 
- Schlicht und modernes Design 
- Notbeleuchtung integrierbar 
- Entwicklung und Produktion in Europa 
- 5 Jahre Garantie 

 

  

Einbaudownlight Santec 

Maloja XS – L 
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Weitere Optiken 

Spezifikations- und Bestellmatrix mit Optik «PRE» 

*Für Spezifikationen mit anderer Optik setzen Sie sich mit dem Kundendienst der Sanetc AG in Verbindung. 

Menge Innen-Ø 
[mm] 

Aussen-Ø 
[mm] 

Höhe 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Optik PRE 
[°] 

Ansteuerung Notbetrieb 3h mit 
Optik PRE [lm] 

_____ 
 104 116 76 8 800-850 

 

3000 
 

4000 
60 

 
On/Off 

 
DALI 

n.v. 

_____ 
 104 116 76 11 1100-1150 

 
3000 

 
4000 

60 
 

On/Off 
 

DALI 
n.v. 

_____ 
 154 166 108 15 1350-1450 

 
3000 

 
4000 

69 
 

On/Off 
 

DALI 
 

360-370 

_____ 
 154 166 108 19 1800-1900 

 
3000 

 
4000 

69 
 

On/Off 
 

DALI 
 

360-370 

_____ 
 204 216 119 19 1900-2000 

 
3000 

 
4000 

72 
 

On/Off 
 

DALI 
 

380-390 

_____ 
 204 216 119 24 2450-2550 

 
3000 

 
4000 

72 
 

On/Off 
 

DALI 
 

380-390 

_____ 
 204 216 119 29 2900-3050 

 
3000 

 
4000 

72 
 

On/Off 
 

DALI 
 

380-390 

_____ 
 254 266 140 29 2900-3050 

 
3000 

 
4000 

69 
 

On/Off 
 

DALI 
 

380-390 

_____ 
 254 266 140 33 3350-3500 

 
3000 

 
4000 

69 
 

On/Off 
 

DALI 
 

380-390 
*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus. 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Dimension Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01170.H1000 Wählbar 3000-4000 8-33 800-3500 60-72 Wählbar 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Masszeichnungen und LVK (PRE Optik) 
 

  

XS S M L 

WRT WRE PRT PRO 

PRE MRT MRE APT 
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KEY-Facts 

- Sehr hohe Effizienz 
- Ersatz für konventionelle Leuchten bekannter Hersteller 
- Durchgängiges Design bei verschiedenen Einbaugrössen 
- In verschiedenen Lichtfarben erhältlich 
- Vorschaltgerät und wird vorverdrahtet geliefert 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Einbaudownlight 

LED Typ COB / CREE LED 

Vorschaltgerät integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 10 - 40 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 1’200 lm – 4’800 lm 

Effizienz bis 120lm/W 

Farbtemperaturen 3000- 4000K 

Farbwiedergabeindex Ra80  

Lebensdauer 20’000 

Abstrahlwinkel 120° 

Ansteuerung  On/Off 

WEITERE DATEN  

Optik Reflektor mit Schutzglas 

Betriebstemperatur -20°C - + 45°C 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium,  

pulverbeschichtet 

Dimensionen Siehe Masszeichnungen 

Gehäusefarbe  weiss  

Anschluss Auf Vorschaltgerät 

Garantie 2 Jahre 

Zertifikate CE, ROHS 
 

  

Einbaudownlight V-Tac 

Ø 135 - 220 
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Artikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel ° Dimmung 

72.00582.03040 3000 10 1200 120 On/off 

72.00582.03039 4000 10 1200 120 On/off 

72.00584.03042 3000 20 2400 120 On/off 

72.00584.03041 4000 20 2400 120 On/off 

72.00585.03044 3000 30 3600 120 On/off 

72.00585.03043 4000 30 3600 120 On/off 

72.00586.03046 3000 40 4800 120 On/off 

72.00586.03045 4000 40 4800 120 On/off 

 

Masszeichnungen 

 

 

  

10W 20W 30/40W 

120 mm 

71 mm 

135 mm 

167 mm 

83 mm 

180 mm 

207 mm 

103 mm 

220 mm 
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KEY-Facts 

- Ersatz für die meisten konventionellen Einbaudownlights namhafter 
Hersteller wie: Regent, ZumTobel oder Trilux. 

- Bis zu 70% Stromeinsparung im Vergleich zu konventionellen 
Leuchten. 

- Einsetzbar in Feuchträumen da Schutzart IP54 
- Geeignet als Akzent oder Grundbeleuchtung 
- Dimmbar mit verschiedenen Techniken 
- Separates Betriebsgerät wird vorverdrahtet geliefert 
- Enthält kein Quecksilber 

 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

LED Typ COB 

Vorschaltgerät Separat 

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKII, IP54 

Leistungsfaktor ≥ 0,90 

Systemleistung 5W, 8W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 420-590lm 

Effizienz bis 90lm/W 

Farbtemperaturen 2’700 / 3’000 / 4’000K / 5’000K 

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L70B50 auf 50’000h 

Farbkonsistenz < 5SDCM 

Abstrahlwinkel 24° / 36° / 60° 

Ansteuerung  On/off, DALI, Triac 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +45°C 

Materialien Aluminium 6063 

Deckenausschnitt 66mm 

Aussendurchmesser 80mm 

Gehäusefarbe  Weiss, RAL9016 

Garantie 3 Jahre 

Zertifikate CE, RoHS, SAA 
  

                                                 

  

Einbaudownlight 

SANlicht Röti 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Innen-Ø 
[mm] 

Aussen-Ø 
[mm] 

Höhe 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Winkel 
[°] 

Ansteuerung 

_____ 
 68 80 55 7 400-450 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 

24 
 

36 
 

60 
 

On/Off 
 

DALI 
 

Triac 

_____ 
 68 80 39.5 8 530-590 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 

24 
 

36 
 

60 
 

On/Off 
 

DALI 
 

Triac 
 

 Alle Produkte haben setzen eine Mindestbestellmenge voraus 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01462.H1000 2700-5000 5-8 420-590 Wählbar Wählbar 

 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Masszeichnung 
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KEY-Facts 

- Ersatz für die meisten konventionellen Einbaudownlights namhafter 
Hersteller wie: Regent, Zumtobel oder Trilux. 

- Bis zu 70% Stromeinsparung im Vergleich zu konventionellen 
Leuchten. 

- Durchgehend gleiches Design für verschiedene Grössen. 
- IP40 Schutz durch separates Schutzglas möglich 
- Geeignet als Akzent oder Grundbeleuchtung über verschiedene 

Abstrahlcharakteristiken. 
- Dimmbar mit verschiedenen Techniken 
- Separates Betriebsgerät wird vorverdrahtet geliefert 
- Enthält kein Quecksilber 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

LED Typ COB 

Vorschaltgerät Separat  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKII, IP20/40 

Leistungsfaktor ≥ 0,90 

Systemleistung 10W/13W/18W/25W/45W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 640-4770lm 

Effizienz bis 100m/W 

Farbtemperaturen 2’700K / 3’000K / 4’000K / 5’000K   

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L70B50 auf 50’000h 

Farbkonsistenz < 5SDCM 

Abstrahlwinkel 24° / 36° / 45° / 60° 

Ansteuerung  
On/off, DALI, 1-10V, 

Phasenschnitt 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +45°C 

Materialien Aluminium 6063 

Deckenausschnitt 90mm/120mm/160mm/200mm 

Aussendurchmesser 110mm/145mm/190mm/225mm  

Gehäusefarbe  Weiss, RAL9016 

Garantie 3 Jahre 

Zertifikate CE, RoHS, SAA 
 

                                                 

  

Santec LED 

Einbaudownlight Säntis 
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Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01463.H1000 2700-5000 10-45 740-4770 Wählbar Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Innen-Ø 
[mm] 

Aussen-Ø 
[mm] 

Höhe 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Winkel 
[°] 

Ansteuerung 

_____ 
 90 110 53 10 740-800 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
60 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

 
1-10V 

_____ 
 90 110 53 13 960-1020 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
60 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

 
1-10V 

_____ 
 120 145 65 18 1835-2070 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 

24 
 

45 
 

60 
 

On/Off 
 

DALI 
 

Triac 
 

1-10V 

_____ 
 120 145 65 25 2250-2750 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 

24 
 

45 
 

60 
 

On/Off 
 

DALI 
 

Triac 
 

1-10V 

_____ 
 160 190 75 18 1850-2160 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 

36 
 

60 
 

On/Off 
 

DALI 
 

Triac 
 

1-10V 

_____ 
 160 190 75 25 2450-2875 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 

36 
 

60 
 

On/Off 
 

DALI 
 

Triac 
 

1-10V 

_____ 
 160 190 75 35 3360-3955 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 

36 
 

60 
 

On/Off 
 

DALI 
 

Triac 
 

1-10V 

_____ 
 160 190 75 40 3600-4240 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 

36 
 

60 
 

On/Off 
 

DALI 
 

Triac 
 

1-10V 

_____ 
 200 225 75 18 1850-2160 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 

24 
 

45 
 

60 
 

On/Off 
 

DALI 
 

Triac 
 

1-10V 

_____ 
 200 225 75 25 2350-2875 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 

24 
 

45 
 

60 
 

On/Off 
 

DALI 
 

Triac 
 

1-10V 

_____ 
 200 225 75 35 3500-3885 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 

24 
 

45 
 

60 
 

On/Off 
 

DALI 
 

Triac 
 

1-10V 

_____ 
 200 225 75 45 3870-4770 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 

24 
 

45 
 

60 
 

On/Off 
 

DALI 
 

Triac 
 

1-10V 
Alle Produkte setzen eine Mindestbestellmenge voraus 
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KEY-Facts 

- Ersatz für die meisten konventionellen Einbaudownlights namhafter 
Hersteller wie: Regent, Zumtobel oder Trilux. 

- Verschiedene Durchmesser erhältlich 
- Geeignet für eine flächige Grundbeleuchtung mit unterschiedlichen 

Abstrahlwinkel 
- Bis zu 70% Stromeinsparung im Vergleich zu konventionellen 

Leuchten. 
- Auch in Feuchträumen einsetzbar da IP44 
- Dimmbar mit verschiedenen Techniken 
- Separates Betriebsgerät wird vorverdrahtet geliefert 
- Hochwertiges, robustes Aluminiumgehäuse, weiss Pulverbeschichtet 

 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

LED Typ COB 

Vorschaltgerät Separat  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKII, IP20/44 

Leistungsfaktor ≥ 0,90 

Systemleistung 
7W/10W/13W/18W/25W/35W/ 

45W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 420-4450lm 

Effizienz bis 100lm/W 

Farbtemperaturen 2’700 / 3’000 / 4’000K / 5’000K   

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L70B50 auf 50’000h 

Farbkonsistenz < 5SDCM 

Abstrahlwinkel 90° 

Ansteuerung  On/off, DALI, Phasenschnitt 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +45°C 

Materialien Aluminium 6063 

Deckenausschnitt 
60/70/90/100/120/140 

160/200/230mm 

Aussendurchmesser 
80/85/110/120/145 

170/190/220/280mm 

Gehäusefarbe  Weiss, RAL 9016 

Garantie 3 Jahre 

Zertifikate CE, RoHS, SAA 
  

                                                 

  

Santec Einbaupanel 

Gurten 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Innen-Ø 
[mm] 

Aussen-Ø 
[mm] 

Höhe 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Winkel 
[°] 

Ansteuerung 

_____ 
60 80 39 7 430-480 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
70 80 39.5 10 640-730 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
90 110 38 10 640-730 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
90 110 38 13 950-1070 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
100 120 399 13 950-1150 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
120 145 45 13 940-1200 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
120 145 45 18 1480-1690 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
140 170 45 18 1650-1800 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
140 170 45 25 2100-2500 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
160 190 45 18 1610-1800 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
160 190 45 25 2120-2520 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
160 190 45 35 2975-3500 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
200 228 45 18 1610-1800 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
200 228 45 25 2120-2520 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
200 228 45 35 2975-3500 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
200 280 52 45 3820-4500 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
90 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

Alle Produkte setzen eine Mindestbestellmenge voraus 
 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01460.H1000 2700-5000 7-45 420-4450 90° Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-0 | Alle Angaben ohne Gewähr 
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KEY-Facts 

- Ersatz für Konventionelle Einbauleuchten namhafter 
Hersteller 

- Geeignet für eine flächige Grundbeleuchtung mit 
homogenem Licht 

- Separates Betriebsgerät ist vormontiert 
- Quick-Connector: Schnellanschluss mit Anschlussklemme 

zum Abschlaufen 
- Robustes ABS und Kunststoffgehäuse, randlos mit 

seitlichem Lichtaustritt 
- Die Besonderheit an diesem Produkt, liegt in der 

rahmenlosen Form 

 

 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-0 | Alle Angaben 

ohne Gewähr 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Einbaupanel 

LED Typ SMD 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 8 W, 15 W, 20 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 800 – 2’000 lm 

Effizienz bis 100lm/W 

Farbtemperaturen 3’000 / 4'000 K 

Farbwiedergabeindex > 80 

Lebensdauer 30’000h 

Farbkonsistenz < 6 SDCM 

Abstrahlwinkel 120° 

Ansteuerung  On/off 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +45°C 

Materialien ABS & Kunststoff 

Gehäusefarbe  Weiss 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, RoHS, EMC 
  

                                     

Artikelnummern 

Artikel-Nr. Dimensionen (mm) Lichtfarbe Ausschnitt (mm) Leistung (W) Lumen (lm) 

72.00741.03052 Ø93 x 37* 3000 70 8 800 

72.00741.03051 Ø93 x 37* 4000 70 8 800 

72.00741.03054 Ø120 x37* 3000 95 15 1’500 

72.00741.03053 Ø120 x 37* 4000 95 15 1’500 

72.00741.03056 Ø170 x 37* 3000 140 20 2’000 

72.00741.03055 Ø170 x 37* 4000 140 20 2’000 

72.01515.03065 93 x 93 x 37* 3000 70 x 70 8 800 

72.01515.03064 93 x 93 x 37* 4000 70 x 70 8 800 

72.01515.03067 120 x 120 x 37* 3000 95 x 95 15 1’500 

72.01515.03066 120 x 120 x 37* 4000 95 x 95 15 1’500 

72.01515.03069 170 x 170 x 37* 3000 142 x 142 20 2’000 

72.01515.03068 170 x 170 x 37* 4000 142 x 142 20 2’000 
 

 *37 mm beträgt die gesamtdicke. Leuchtenaufbaumass: 22 mm. 

 

  

Einbaupanel rahmenlos 

Samsung LED 
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KEY-Facts 

- Ersatz für Konventionelle Einbauleuchten namhafter 
Hersteller 

- Geeignet für eine flächige Grundbeleuchtung mit 
homogenem Licht 

- Separates Betriebsgerät ist vormontiert 
- Federklemmen zur schnellen Installation 
- Sehr flach, Aufbaumass Rahmen 2mm 
- Robustes ABS und Kunststoffgehäuse, randlos mit 

seitlichem Lichtaustritt 
- Stabile Treiber, flickerfrei 

 

 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle 

Angaben ohne Gewähr 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Einbaupanel 

LED Typ SMD 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 12 W, 18 W, 24 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 1’000 – 2’000 lm 

Effizienz bis 100lm/W 

Farbwiedergabeindex > 80 

Lebensdauer 30’000h 

Farbkonsistenz < 6 SDCM 

Abstrahlwinkel 120° 

Ansteuerung  On/off 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +45°C 

Materialien ABS & Kunststoff 

Deckenausschnitt Siehe Tabelle 

Gehäusefarbe  Weiss 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, RoHS, EMC 
  

                                     

Artikelnummer 

Artikel-Nr. Dimensionen (mm) Lichtfarbe Ausschnitt (mm) Leistung (W) Lumen (lm) 

72.00620.03071 Ø170 x 12* 3000 Ø160 12 800 

72.00620.03070 Ø170 x 12* 4000 Ø160 12 800 

72.00620.03073 Ø225 x12* 3000 Ø210 18 1’500 

72.00620.03072 Ø225 x 12* 4000 Ø210 18 1’500 

72.00620.03075 Ø300 x 12* 3000 Ø280 24 2’000 

72.00620.03074 Ø300 x 12* 4000 Ø280 24 2’000 

72.00619.03077 170 x 170 x 12* 3000 160 x 160 12 800 

72.00619.03076 170 x 170 x 12* 4000 160 x 160 12 800 

72.00619.03079 225 x 225 x 12* 3000 210 x 210 18 1’500 

72.00619.03078 225 x 225 x 12* 4000 210 x 210 18 1’500 

72.00619.03081 300 x 300 x 12* 3000 280 x 280 24 2’000 

72.00619.03080 300 x 300 x 12* 4000 280 x 280 24 2’000 
 

 *22 mm beträgt die Gesamtdicke. Leuchtenaufbaumass: 2 mm. 

 

  

Einbaupanel Slim 

Samsung LED 
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KEY-Facts 

- Als Einzel oder modular verlängerbare Linearleuchte erhältlich, 
Anfangs- und Endstück mit gewünschter Anzahl Mittelstücke 
wählbar 

- Einfache Montage bei allen Varianten 
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung 
- Typische Rasterform 
- Hochwertige Verarbeitung 
- Notbeleuchtung integrierbar 
- Entwicklung und Produktion in Europa 
- 5 Jahre Garantie 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20/40/54 

Systemleistung 21W-56W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 2200-6700lm 

Effizienz bis 120lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L80B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM <3 

Abstrahlwinkel 74° bei C0-180 

Blendwert UGR < 19/22 

Ansteuerung  On,Off / DALI 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +35°C 

Materialien Stahlblech / PMMA 

Aussenmasse B:112 x H:61 x L: 1200/1500 mm 

Not-Akku 3h ( + 5° bis 30°C ) 

Gehäusefarbe  Weiss, RAL9003 - Signalweiss 

Gewicht 2.3-2.8 Kg 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE 
 

                               

  

Santec Einbauleuchte 

Albula Single & Line 
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ALBULA SINGLE Masszeichnungen - Einzelleuchten 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Dimension Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01175.H1000 Wählbar 3000-4000 21-56 2200-6700 70° Wählbar 
Weitere Spezifikationen auf Anfrage 

 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben ohne Gewähr 

ALBULA LINE Masszeichnungen – Modular verbundene Leuchten 

Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leuchtentyp 
Länge Leistung Lichtstrom Lichtfarbe 

Optik 

C0-180 Ansteuerung 
Notbetrieb 

3h [lm] 
[mm] [W] [lm] [K] [°] 

_____ 
_____ _____ _____ 

1185 21 2200-2300 
  

70 
   

Anfang F Mitte T Ende L 3000 4000 On/Off DALI 550 

_____ 
_____ _____ _____ 

1185 49 5500-5750 
  

70 
   

Anfang F Mitte T Ende L 3000 4000 On/Off DALI 550 

_____ 
_____ _____ _____ 

1485 42 4850-5100 
  

70 
   

Anfang F Mitte T Ende L 3000 4000 On/Off DALI 550 

_____ 
_____ _____ _____ 

1485 56 6400-6700 
  

70 
   

Anfang F Mitte T Ende L 3000 4000 On/Off DALI 550 

_____ Einzelleuchte 1200 21 2200-2300 
  

70 
   

3000 4000 On/Off DALI 550 

_____ Einzelleuchte 1200 49 5500-5750 
  

70 
   

3000 4000 On/Off DALI 550 

_____ Einzelleuchte 1500 42 4850-5100 
  

70 
   

3000 4000 On/Off DALI 550 

_____ Einzelleuchte 1500 56 6400-6700 
  

70 
   

3000 4000 On/Off DALI 550 
 

Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus. 
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AUFBAU- UND PENDELLEUCHTEN 
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Beschreibung 

- Praktische einfache Decken- und Wandleuchte 
- Kompakt und vielseitig einsetzbar 
- Einfache, schnelle Montage 
- Geeignet als Grundbeleuchtung 
- Leuchte aus Polycarbonat 
- Flickerfrei 

 
Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Aufbauleute, rund – eckig 

LED Typ SMD 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Systemleistung 25 W A+ 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 2'000 lm 

Farbtemperaturen 3‘000 / 4'000 K 

Farbwiedergabeindex > 80 

Lebensdauer 15’000h 

Abstrahlwinkel 110° 

Dimmung Nein 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +45°C 

Materialien PC 

Gehäusefarbe  Weiss 

Garantie 3 - 5 Jahre 

Gewicht 1‘100g 

Dimensionen 
Rund: Ø 300 x 50 mm 

Eckig: 300 x 300 x 50 mm 
 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben 

ohne Gewähr 

Artikelnummern 

Artikel-Nr. Dimension (mm) Leistung (W) Lichtstrom (lm) Lichtfarbe (K) 

72.01532.03185 Ø 300 x 50 25 2‘000 3000 

72.01532.03184 Ø 300 x 50 25 2‘000 4000 

72.01532.03187 300 x 300 x 50 25 2‘000 3000 

72.01532.03186 300 x 300 x 50 25 2‘000 4000 
 

  

 

  

Aufbauleuchte 

Basic 
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Beschreibung 

- Von aussen sind keine Schrauben sichtbar 
- Praktische Montagevorrichtung mit Drehverschluss 
- Drei verschiedene Grössen 
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis 
- Flexibel einsetzbar an Wand und Decke 
- Kompakte Bauform, Vorschaltgerät integriert 
- Sehr gut geeignet als Grundbeleuchtung 
- Leuchte aus pulverbeschichtetem Stahlblech und Polycarbonat Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Aufbaupanel, rund – eckig 

LED Typ SMD 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Systemleistung 6 / 12 /18 W 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 420 / 900 / 1'440 lm 

Farbtemperaturen 3‘000 / 4'500 K 

Farbwiedergabeindex > 80 

Lebensdauer 15’000h 

Abstrahlwinkel 120° 

Dimmung Nein 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +45°C 

Materialien Stahlblech beschichtet, PC 

Gehäusefarbe  Weiss 

Garantie 2 Jahre 

Gewicht 170 / 320 / 570 g 

Dimensionen Siehe Tabelle 
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ohne Gewähr 

Artikelnummern 

Artikel-Nr. Dimension (mm) Leistung (W) Lichtstrom (lm) Lichtfarbe (K) 

72.00432.02613 Ø 90 x 24 6 420 3000 

72.00432.02614 Ø 90 x 24 6 420 4500 

72.00430.02617 Ø 140 x 24 12 900 3000 

72.00430.02618 Ø 140 x 24 12 900 4500 

72.00431.02615 Ø 190 x 24 18 1’440 3000 

72.00431.02616 Ø 190 x 24 18 1’440 4500 
 

  

 

  

Aufbaupanel 

Slim 
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KEY-Facts 

- Hochwertige PMMA Abdeckung 
- Feuersicher mit UL94-V0 Zertifizierung 
- Formschöne, flache Aufbauleuchte 
- Sowohl für Decken- wie auch Wandapplikationen einsetzbar 
- Flache Form ermöglicht einen optimalen Einsatz der Leuchte im 

Innen- wie auch Aussenbreich 
- Diffuse Oberfläche für gleichmässige Lichtverteilung 
- Keine Schatten oder Unregelmässigkeiten auf der 

Leuchtenoberfläche, homogene Lichtquelle 
- Vor Montage mittels Wippschalter auf die gewünschte Lichtfarbe 

3000, 4000 oder 5700 Kelvin einstellbar 
- Einfache Montage mittels Montagering - Schlussmontage durch 

Drehung 
- Eingangsstrom 0.1A 
- IP54 auch für Aussenbereiche geeignet 

 

Variante mit Integrierter Sensorik 

 

- Tageslicht & Präsenzmelder (bei eintretender Dunkelheit schaltet die 
Leuchte nach Bewegungsdetektion ein) 

- Detektionsreichweite beträgt 5 bis 7 Meter 
 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Aufbauleuchte rund 

LED Typ EPISTAR 

Betriebsspannung 100~240VAC, 50/60Hz 

Systemleistung 18 / 25 W 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 1'790 – 2’620lm 

Effizienz Bis 110 lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K / 5’700K 

Farbwiedergabeindex > 80 

Lebensdauer 50’000h 

Abstrahlwinkel 120° 

Dimmung Phasenabschnitt 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +45°C 

Materialien PMMA – UL94.V0 

Zertifikate CE, RoHS, SAA 

Gehäusefarbe  Weiss 

Schutzklasse II 

Garantie 5 Jahre 

Gewicht 900g 

Dimensionen 300 x 58mm 

Notbetrieb 3h bei 4W 
    

Passende Dimmer und Dimmaktoren 
Artikel-Nr. Hersteller Dimmtechnik Bauform 

79.00309.01245 Feller RLC Komplettdimmer UP 

79.00733.01707 Lunatone Dali zu RLC Dimmaktor 

 

  

SANlicht Aufbauleuchte 

Pilatus 
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Produktübersicht 

Artikel-Nr. Leistung (W) Lichtstrom (lm) Dimmmbar Notbetrieb Sensor Farbwechsel 

72.00424.02400 18 1790-1900 Ja Nein Nein 3000 – 5700 K 

72.00424.M2397* 25 2490-2620 Ja Nein Nein 3000 – 5700 K 

72.00424.02399 25 2500 Nein Nein Ja Nein – 4000 K 

72.00424.02398 18 1900 Nein Ja Nein Nein – 4000 K 
 

*Setzt mindestbestellmenge voraus 

Dimensionen 

 

 

Farbwechsel 
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Erfassungsbereich Sensor (m) 
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Beschreibung 

- Eignet sich zur Decken- wie auch für die Wandmontage 
- Formschöne, flache Aufbauleuchte 
- Sowohl für Decken- wie auch Wandapplikationen einsetzbar 
- Flache Form ermöglicht einen optimalen Einsatz der Leuchte im 

Innen- wie auch Aussenbreich 
- Diffuse Oberfläche für gleichmässige Lichtverteilung 
- Keine Schatten oder Unregelmässigkeiten auf der 

Leuchtenoberfläche, homogene Lichtquelle 
- Vor Montage mittels Wippschalter auf die gewünschte Lichtfarbe 

3000, 4000 oder 5700 Kelvin einstellbar 
- Einfache Montage mittels Montagering - Schlussmontage durch 

Drehung 
- Hochwertige PMMA Abdeckung, 
- Feuersicher mit UL94-V0 Zertifizierung 
- Eingangsstrom 0.1A 
- IP54 auch für Aussenbereiche geeignet 
 

Variante mit Integrierter Sensorik 

 

- Tageslicht & Präsenzmelder (bei eintretender Dunkelheit schaltet die 
Leuchte nach Bewegungsdetektion ein) 

- Detektionsreichweite beträgt 5 bis 7 Meter 

Passende Dimmer und Dimmaktoren 
Artikel-Nr. Hersteller Dimmtechnik Bauform 

79.00309.01245 Feller RLC Komplettdimmer UP 

79.00733.01707 Lunatone Dali zu RLC Dimmaktor 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Aufbauleute, rund-quadratisch 

LED Typ EPISTAR 

Betriebsspannung 100~240VAC, 50/60Hz 

Systemleistung 18W/25W 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 1'620 – 1’890lm 

Effizienz bis 100 lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K / 5’700K 

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer 50’000h 

Abstrahlwinkel 120° 

Dimmung Ja - Phasenabschnitt 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +45°C 

Materialien PMMA – UL94.V0 

Zertifikate CE, RoHS, SAA 

Gehäusefarbe  weiss 

Schutzklasse II 

Garantie 5 Jahre 

Gewicht 900g 

Dimensionen 300 x 40mm 

Notbetrieb 3h bei 4W 
    

   

SANlicht Aufbauleuchte 

Titlis 
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Erfassungsbereich Sensor (m) 

 

 

Dimensionen 

 

 

Farbwechsel 
 

 

Artikelnummern 

Artikel-Nr. Leistung (W) Lichtstrom (lm) Dimmmbar Notbetrieb Sensor Farbwechsel Bauform 

72.00427.03050 18 1‘620-1‘840 Ja Nein Nein 3000 – 5700 K rund 

72.00427.M3047* 25 2‘480-2‘700 Ja Nein Nein 3000 – 5700 K rund 

72.00427.M3048* 25 2‘700 Nein Nein Ja Nein – 4000 K rund 

72.00427.M3049* 18 1‘840 Nein Ja Nein Nein – 4000 K rund 

72.01531.03174 18 1‘900 Ja Nein Nein Nein – 4000 K eckig 
 

 *Setzt mindestbestellmenge voraus 
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Beschreibung 

- Praxisfreundliche Konstruktion für schnelle Montage 
- Geeignet als Grundbeleuchtung mit unterschiedlichen 

Abstrahlwinkel 
- Glasabdeckung entspigelt 
- Hochwertiges, robustes Aluminiumgehäuse, weiss Pulverbeschichtet 
- Dimmbar mit verschiedenen Techniken 
- Einsetzbar in Feuchträumen da IP65 
- Flickerfrei 
- Variante mit Integrierter Sensorik 

 

Variante mit Notlichtelement mit 3h Notlichtbetrieb 

 

- Batterietyp Ni-Cd 9.6V, 1.0 Ah 
- Entladestrom 60mA 
- Ladestrom 200 mA 

 

Sensorvariante 

 

- Mikrowellensensor 
- 3-6 m Detektionsdistanz 
- Detektionsreichweite 10 x 6 m 

o 360° Deckenmontage 
o 120° Wandmontage 

- Erkennungsgeschwindigkeit - 0.5-3 m/s 
- Licht Haltezeit 30s, 40s, 50s einstellbar 
- Tageslichtsensor 2 lux, 10 lux, 50 lux wählbar 
- Lowleveleinstellung 0, 10, 20 % optional wählbar 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Aufbauleute, rund 

LED Typ SAMSUNG SMD 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Systemleistung 12 / 14 W 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 1'440 lm 

Effizienz bis 110 lm/W 

Farbtemperaturen 4'000 K 

Farbwiedergabeindex > 80 

Lebensdauer 30’000h 

Abstrahlwinkel 110° 

Dimmung Nein 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +45°C 

Materialien PC 

Gehäusefarbe  Weiss 

Garantie 3 - 5 Jahre 

Gewicht 400g 

Dimensionen 270 x 65mm 

Notbetrieb 3h 
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ohne Gewähr Artikelnummern 

Artikel-Nr. Leistung (W) Lichtstrom (lm) Notbetrieb Sensor Lichtfarbe (K) 

72.01530.03178 12 1‘440 Nein Nein 3000 

72.01530.03175 12 1‘440 Nein Nein 4000 

72.01530.03180 12 1‘440 Nein Ja 3000 

72.01530.03176 12 1‘440 Nein Ja 4000 

72.01530.03177 14 1‘440 Ja Nein 4000 
 

  

  

  

Aufbauleuchte 

Dome 
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Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01461.H1000 2700-5000 10-35 620-3430 Wählbar Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

KEY-Facts 

- Praxisfreundliche Konstruktion für schnelle Montage 
- Geeignet als Akzent- oder Grundbeleuchtung mit 

unterschiedlichen Abstrahlwinkel 
- Glasabdeckung entspiegelt 
- Hochwertiges Alugehäuse, Pulverbeschichtet 
- Dimmbar mit verschiedenen Techniken 
- Einsetzbar in Feuchträumen da IP54 
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Angaben ohne Gewähr 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

LED Typ & Vorschaltgerät COB, Integriert 

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP54 

Leistungsfaktor ≥ 0,90 

Systemleistung 10 / 15 / 25 / 35 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 620 – 3'430 lm 

Effizienz bis 100 lm/W 

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L70B50 auf 50’000h 

Farbkonsistenz < 5SDCM 

Abstrahlwinkel 24° / 36° / 60° 

Ansteuerung  On/off, DALI, Phasenschnitt 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +45°C 

Materialien Aluminium 6063 

Gehäusefarbe  Weiss, RAL9016 

Garantie 3 Jahre 
 

                                    

Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Aussen-Ø 
[mm] 

Aufbauhöhe 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Winkel 
[°] 

Ansteuerung 

_____ 
 90 100 10 700-800 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
60 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
 90 100 15 1100-1300 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
60 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
 120 110 25 2120-2420 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
24 

 
45 

 
60 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

_____ 
 160 120 35 700-800 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 
36 

 
60 

 
On/Off 

 
DALI 

 
Triac 

Mindestbestellmenge vorausgesetzt 

 

  

SANlicht 

Aufbaudownlight Säntis 
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Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01529.H1000 2700-5000 10-35 620-3430 Wählbar Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

KEY-Facts 

- Praxisfreundliche Konstruktion für schnelle Montage 
- Aluminium anodisch behandelt für besseren Schutz 
- Geeignet als Akzent- oder Grundbeleuchtung mit 

unterschiedlichen Abstrahlwinkel 
- Verschiedene UGR levels erhältlich 
- Hochwertiges, robustes Aluminiumgehäuse, weiss 

Pulverbeschichtet 
- Dimmbar mit verschiedenen Techniken 
- Einsetzbar in Feuchträumen da IP54 
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ohne Gewähr 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

LED Typ, Vorschaltgerät COB, integriert 

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP54 

Leistungsfaktor ≥ 0,90 

Systemleistung 13 / 18 / 25 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 1'240 - 2'930 lm 

Effizienz bis 110 lm/W 

Farbwiedergabeindex > 80 

Lebensdauer L70B50 auf 50’000h 

Farbkonsistenz < 5 SDCM 

Abstrahlwinkel 60° / 90° 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +45°C 

Materialien Aluminium 6063 

Dimensionen 

13 W: Ø143*112 mm 

18 W: Ø170*124 mm 

25 W: Ø213*1129 mm 

Gehäusefarbe  Weiss, Schwarz pulverbeschichtet 

Garantie 3 Jahre 
 

                                    

Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Aussen-Ø 
[mm] 

Aufbauhöhe 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Winkel 
[°] 

Ansteuerung 

_____ 
 143 112 13 1’240-1’860 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 

60 
 

90 
 

On/Off 
 

DALI 
 

Phasen 

_____ 
 170 124 18 1’460-1’890 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 

60 
 

90 
 

On/Off 
 

DALI 
 

Phasen 

_____ 
 213 129 25 2’280-2’930 

 
2700 

 
3000 

 
4000 

 
5000 

 

60 
 

90 
 

On/Off 
 

DALI 
 

Phasen 
 

Mindestbestellmenge vorausgesetzt 

 

  

SANlicht 

Aufbaudownlight Napf 
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KEY-Facts 

- Sehr hochwertige Verarbeitung, robuste Materialien 
- Angenehmer Lichtaustritt, zeitloses Design 
- Varianten mit Doppelaustritt verfügbar 
- Varianten mit integrierten Sensoren erhältlich 
- Einfache Montage bei allen Varianten 
- Einzel, Aufbau, Pendel und Asymmetrische Varianten für unterschiedliche 

Anwendungsbereiche kombinierbar 
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung 
- Notbeleuchtung integrierbar 
- Entwicklung und Produktion in Europa 
- 5 Jahre Garantie 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 20-59W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 2150-7500lm 

Effizienz bis 137lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L90B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM <3 

Abstrahlwinkel 74° / 87° bei C0-180 siehe Details 

Blendwert bis UGR < 19 

Ansteuerung  On/Off, DALI 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +35°C 

Materialien Stahlblech / PC 

Aussenmasse B:123 x H:67 x 1260/1560mm 

Not-Akku 3h (+ 5° bis 30°C) 

Gehäusefarbe  Weiss, RAL9003 - Signalweiss 

Gewicht 4.9-5.9 Kg 

Garantie 5 Jahre 
 

  

SANlicht Linearleuchte 

Atlas 
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Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Dimension Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01162.H1000 Wählbar 3000 / 4000 20 – 59 2150 – 7900 wählbar Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Masszeichnungen - Pendel 

Beispiele – Lichtverteilungskurven 
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Spezifikations- und Bestellmatrix 

 

Menge Montage 
 

Länge 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Optik Ansteuerung Notbetrieb 3h 
[lm] 

_____ 
Aufbau 1260 44 4600-4800 

 

3000 
 

4000 
direkt 

 
On/Off 

 
DALI 

 
100 

_____ 
Aufbau 1560 48 4600-4800 

 
3000 

 
4000 

direkt 
 

On/Off 
 

DALI 
 

100 

_____ 
Pendel 1260 44 4600-4800 

 
3000 

 
4000 

direkt 
 

On/Off 
 

DALI 
 

100 

_____ 
Pendel 1560 48 4600-4800 

 
3000 

 
4000 

direkt 
 

On/Off 
 

DALI 
 

100 

_____ 
Pendel 1260 52 6750-7100 

 
3000 

 
4000 

direkt/indirekt 
 

On/Off 
 

DALI 
 

100 

_____ 
Pendel 1560 59 7500-7900 

 
3000 

 
4000 

direkt/indirekt 
 

On/Off 
 

DALI 
 

100 

_____ 
Pendel 1260 20 2150-2250 

 
3000 

 
4000 

asymetrisch 
 

On/Off 
 

DALI 
n.v 

 

Masszeichnungen - Aufbau  
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KEY-Facts 

- Universell einsetzbare Aufbau – und Pendelleuchte 
- Einzel, modular, einfache oder doppelte - Varianten für 

unterschiedliche Anwendungsbereiche kombinierbar 
- Einfache Montage bei allen Varianten 
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung 
- Schlicht und modernes Design 
- Notbeleuchtung integrierbar 
- Entwicklung und Produktion in Europa 
- Anwendungsbereiche: Schulzimmer, Konferenzräume, Büros, Flure, 

Verkaufsräume, Empfangstheken 
- 5 Jahre Garantie 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 21W/42W/49W/56W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 2250-7050lm 

Effizienz bis 127lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L80B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM <3 

Abstrahlwinkel 75° bei C0-180 

Blendwert UGR < 19/22 

Ansteuerung  On/Off, DALI 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +35°C 

Materialien Stahlblech / PMMA 

Aussenmasse B:118 x H:58 x L: 1234/1534 mm 

Not-Akku 3h ( + 5° bis 30°C ) 

Gehäusefarbe  Weiss, RAL9003 - Signalweiss 

Gewicht 3.8-4.4 Kg 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE 
 

  

SANlicht Linearleuchte 

Montana Line & Single 
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Masszeichnungen Einzelleuchte Single 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Dimension Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik° Dimmung 

72.01168.H1000 Wählbar 3000-4000 21-56 2250-7050 75 Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Masszeichnungen Systemleuchte Line 

Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Leuchtentyp 
Länge Leistung Lichtstrom Lichtfarbe 

Optik 

C0-180 Ansteuerung 
Notbetrieb 

3h [lm] 
[mm] [W] [lm] [K] [°] 

_____ 
    

1234 21 2250-2350 
  

75 
   

Einzel Anfang F Mitte T Ende L 3000 4000 On/Off DALI 600 

_____ 
    

1234 49 5600-5850 
  

75 
   

Einzel Anfang F Mitte T Ende L 3000 4000 On/Off DALI 600 

_____ 
    

1534 42 5100-5350 
  

75 
   

Einzel Anfang F Mitte T Ende L 3000 4000 On/Off DALI 600 

_____ 
    

1534 56 6700-7050 
  

75 
   

Einzel Anfang F Mitte T Ende L 3000 4000 On/Off DALI 600 
 

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus 

Beispiele – Lichtverteilungskurven 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 41W/51W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 4200-5500lm 

Effizienz bis 107lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L90B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM <3 

Abstrahlwinkel 68° bei C0-180 

Blendwert UGR < 19 

Ansteuerung  On/Off, DALI 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +35°C 

Materialien Stahlblech / PMMA 

Aussenmasse B:210 x H:68 x L: 1198/1498 mm 

Not-Akku 3h ( + 5° bis 30°C ) 

Gehäusefarbe  Weiss, RAL9003 - Signalweiss 

Gewicht 4.9-5.9 Kg 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE 
 

                                   

KEY-Facts 

- Universell einsetzbare Aufbau – und Pendelleuchte 
- Einzel, modular, einfache oder doppelte - Varianten für 

unterschiedliche Anwendungsbereiche kombinierbar 
- Einfache Montage bei allen Varianten 
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung 
- Schlicht und modernes Design 
- Notbeleuchtung integrierbar 
- Entwicklung und Produktion in Europa 
- Anwendungsbereiche: Schulzimmer, Konferenzräume, Büros, Flure, 

Verkaufsräume, Empfangstheken 
- 5 Jahre Garantie 

  

SANlicht Linearleuchte 

Brünig 
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Masszeichnungen 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik° Dimmung 

72.01164.H1000 3000-4000 41-51 4200-5500 68 Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben ohne Gewähr 

Beispiel – Lichtverteilungskurve 

 

Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Montage 
Länge 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Optik C0-180 
[°] 

Ansteuerung 
Notbetrieb 3h 

[lm] 

_____ 
 

Aufbau 
 

Pendel 
1198 41 4200-4400 

 

3000 
 

4000 
68 

 
On/Off 

 
DALI 

 
620 

_____ 
 

Aufbau 
 

Pendel 
1498 51 5250-5500 

 
3000 

 
4000 

68 
 

On/Off 
 

DALI 
 

620 
 

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus. 
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KEY-Facts 

- Seitlich angeordnete Lichtfenster für Akzentuierung im Raum 
- Für Aufbau- und Pendelmontage 
- Einlegevariante unter Rasterdeckenleuchten zu finden 
- In drei verschiedenen Dimensionen erhältlich 
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung 
- Hohe Effizienz mit über 140 lm/W 
- Notbeleuchtung integrierbar 
- Entwicklung und Produktion in Europa 
- 5 Jahre Garantie 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät separat  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 22-31W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 3000 - 4250lm 

Effizienz bis 141lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L90B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM <3 

Abstrahlwinkel 85° bei C0-180 

Blendwert UGR < 19 

Ansteuerung  On/Off, Dali 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +35°C 

Materialien Stahlblech pulverbeschichtet / PMMA 

Aussenmasse Siehe Detailmasse 

Not-Akku Ja 3h 

Gehäusefarbe  weiss 

Gewicht 3 Kg 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE 
 

  

SANlicht Aufbau- und 

Pendelleuchte 

Carmenna 



145 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Dimension Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01533.H1000 Wählbar 3000-4000 22-31 3100-4250 85 Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben ohne Gewähr 

Beispiel – Lichtverteilungskurve  

Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge 
Masse 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Optik C0-
180 [°] 

Ansteuerung Not 

_____ 
639 x 639 22-31W 

 

3100 
 

4250 
 

3000 
 

4000 
85 

 
On/Off 

 
DALI 

 
410lm 

_____ 
339 x 1239 22-31W 

 

3100 
 

4250 
 

3000 
 

4000 
85 

 
On/Off 

 
DALI 

 
410lm 

 

Dimensionen – Quadrat- und Langleuchte  
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KEY-Facts 

- In zwei Dimensionen erhältlich 
- Sehr Schlanke Bauform mit nur 36 mm Dicke 
- Für Aufbau- wie auch Pendelmontage 
- Schlicht angeordnete Lichtfenster für eine stilistische Beleuchtung 
- Einlege- und Rastervariante unter Rasterdeckenleuchten zu finden 
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung 
- Hohe Effizienz mit über 140 lm/W 
- Vorschaltelektronik integriert 
- Notbeleuchtung integrierbar 
- Entwicklung und Produktion in Europa 
- 5 Jahre Garantie 
 

                                   

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 33W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 3700-3800lm 

Effizienz bis 115lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L80B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM <3 

Abstrahlwinkel 74° bei C0-180 

Blendwert UGR < 19 

Ansteuerung  On/Off, DALI 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +35°C 

Materialien Stahlblech / PMMA / Aluminium 

Aussenmasse Siehe Skizze 

Not-Akku 3h (+ 5° bis 30°C ) 

Gehäusefarbe  Weiss, RAL9003 - Signalweiss 

Gewicht 5.7 / 5.9 Kg 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE 
 

  

SANlicht Aufbau- und 

Pendelleuchte 

Benken II 
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Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01535.H1000 3000-4000 33 3700-3800 74 Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Masszeichnungen 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben ohne Gewähr 

Spezifikations- und Bestellmatrix 

 

Menge Masse 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Optik C0-180 
[°] 

Ansteuerung Notbetrieb 3h [lm] 

_____ 
300 x 1200 33 3700-3800 

 

3000 
 

4000 
74 

 
On/Off 

 
DALI 

 
310 

_____ 
600 x 600 33 3700-3800 

 

3000 
 

4000 
74 

 
On/Off 

 
DALI 

 
310 

 

Beispiel – Lichtverteilungskurve  
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KEY-Facts 

- Verfügbar in zwei Farben - silber & weiss 
- Modernes, schlichtes Design 
- Direkt und Indirektes Licht für ein angenehmes Raumgefühl 
- Geeignet für eine Vielzahl von industriellen, kommerziellen und 

leichten Anwendungen 
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse Pulverbeschichtet 
- Einfache und schnelle Installation 
- Höhenverstellbare Aufhängungen per Druckmechanismus 
- Formschöne, schlichte Deckenbefestigungspendel 
- Für Anwender die Wert auf moderne Lichtlösungen legen 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp: Linearleuchte 

LED Typ: Samsung SMD Chip 

Betriebsspannung: 100~270VAC, 50~60Hz 

Leistung: 60W 

Lebensdauer: 30'000 h 

Schaltzyklen: >30'000 

Energieklasse:  A++ 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom: 6600 lm 

Lichtaustritt: 3300 lm oben / 3300 lm unten 

Farbtemperaturen:  4’000 K Neutralweiss  

Farbwiedergabeindex: >80 

Blendwert: UGR <6 

Abstrahlwinkel: 120° 

Dimmbar: On/off und 1-10V 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur: -20~ +45°C 

Materialien: Aluminium 

Schutzart: IP20 

Zertifikate: CE, RoHS, EMC 

Dimensionen: 1179 x 64 x 35 mm 

Gewicht: 3.725 Kg 

 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben 

ohne Gewähr 
 

Artikelnummern 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Lumen (lm) Diffusor Farbe 

72.00763.03190 4000 6’600 UGR < 6 weiss 

72.00763.03191 4000 6’600 UGR < 6 silber 
 

 

 

  

V-Tac Pendelleuchte 

Linear Single Samsung 
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KEY-Facts 

- Verfügbar in zwei Farben - silber & weiss 
- Modular erweiterbar: Die Leuchten können bis zu einer Länge von 12 

Meter nahtlos miteinander verbunden werden 
- Integriertes Vorschaltgerät 
- Direkt und Indirektes Licht für ein angenehmes Raumgefühl 
- Geeignet für eine Vielzahl von industriellen, kommerziellen und 

leichten Anwendungen 
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse Pulverbeschichtet 
- Einfache und schnelle Installation 
- Höhenverstellbare Aufhängungen per Druckmechanismus 
- Formschöne, schlichte Deckenbefestigungspendel 

 

Hinweis Mehrfachverbindung 
Verbindungsstücke sind in der Lieferung enthalten. Für die Erweiterung sind die 

Leuchten bereits mit internem Stecker vorverdrahtet. Enden können einfach mit 2 

Schrauben gelöst werden. Mit den mitgelieferten Verbindungskits können die 

Leuchten anschliessend nahtlos (Ohne Unterbruch der Lichteinheit) 

zusammengefügt werden. 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp: Linearleuchte 

LED Typ: Samsung SMD Chip 

Betriebsspannung: 100~270VAC, 50~60Hz 

Leistung: 60W 

Lebensdauer: 30'000 h 

Schaltzyklen: >30'000 

Energieklasse:  A++ 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom: 6600 lm 

Lichtaustritt: 3300 lm oben / 3300 lm unten 

Farbtemperaturen: 4’000 K Neutralweiss  

Farbwiedergabeindex: >80 

Blendwert: UGR <6 

Abstrahlwinkel: 120° 

Dimmbar: On/off und 1-10V 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur: -20~ +45°C 

Materialien: Aluminium 

Schutzart: IP20 

Zertifikate: CE, RoHS, EMC 

Dimensionen: 1190 x 160 x 30 mm 

Gewicht: 4.875 Kg 

 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben 

ohne Gewähr 
 Artikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Lumen (lm) Diffusor Farbe 

72.00760.03188 4000 6’600 UGR < 6 weiss 

72.00760.03189 4000 6’600 UGR < 6 weiss 
 

 

  

V-Tac Pendelleuchte 

Linear Line Samsung 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 65 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 5300-5450lm 

Effizienz bis 82 lm/W 

Farbtemperaturen 3'000 / 4'000 K  

Farbwiedergabeindex > 80 

Lebensdauer L80B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM <3 

Abstrahlwinkel 105° bei C0-180 

Blendwert UGR < 19 

Ansteuerung  On,Off / DALI 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +35°C 

Materialien Aluminium / PMMA 

Aussenmasse B:114 x H:35 x L: 1700 mm 

Gehäusefarbe  Weiss, RAL9003 - Signalweiss 

Gewicht 3.5Kg 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE 
 

KEY-Facts 

- Formschöne Pendelleuchte für Büroanwendungen 
- Optimierter Lichtaustritt für eine angenehme Raumwirkung 
- Direktes und indirektes Licht 
- Schlichtes Design erlaubt einfache Reinigung 
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung 
- Hochwertige Verarbeitung, in diversen Farben erhältlich 
- Entwicklung und Produktion in Europa 
- 5 Jahre Garantie 

 

  

SANlicht Pendelleuchte 

Scaletta 
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Masszeichnung 

Produktübersicht 

Artikel-Nr. Dimension Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01214.H1000 Wählbar 3000-4000 65 5300-5450 105 Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Beispiel Lichtverteilungskurve 

Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge 
Länge 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Optik C0-180 
[°] 

Ansteuerung 

_____ 
1700 65 5300-5450 

 

3000 
 

4000 
105 

 
On/Off 

 
DALI 

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus. 
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KEY-Facts 

- Passende Pendelleuchte zur Stehleuchte Trift 
- Direkt und indirekt abstrahlend 
- Mit Sensor & App erhältlich (Tageslichtsensor und Präsenzdetektion) 
- Nachlaufzeit, fade-out, Energiesparmodus und weitere Optionen 

individuell per APP einstellbar 
- Hochwertoger mikroprismatischer PMMA Diffusor 
- Kein Fachpersonal für Montage nötig 
- Entblendet UGR<19 
- Mit oder ohne Sensor erhältlich 
- Notbeleuchtung integrierbar 
- Entwicklung und Produktion in Europa 
- 5 Jahre Garantie 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 37-50W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 4300 - 6200lm 

Effizienz bis 124lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L90B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM <3 

Abstrahlwinkel 74% direkt / 24% indirekt / 105° 

Blendwert UGR < 19 

Ansteuerung  On/Off, DALI 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +35°C 

Materialien PC / Aluminium 

Aussenmasse L:1200 x B:300 x H:42mm 

Not-Akku 3h 

Gehäusefarbe  Weiss RAL 9003 

Gewicht 9.3 Kg 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE 
 

  

SANlicht Pendelleuchte 

Trift 
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Masszeichnung 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01458.H1000 3000-4000 37-50 4300-6200 direkt/indirekt Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Sensorbereich 

Spezifikations- und Bestellmatrix 

 

Menge 
Sensor 

 
Länge 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Optik Ansteuerung Notbetrieb 3h [lm] 

_____ 
 

ohne 
 

mit 
1200 37 4300-4500 

 

3000 
 

4000 
direkt/indirekt 

 
On/Off 

 
DALI 

 
500 

_____ 
 

ohne 
 

mit 
1200 50 5900-6200 

 
3000 

 
4000 

direkt/indirekt 
 

On/Off 
 

DALI 
 

500 
*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus. 
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Beispiel – Lichtverteilungskurve 
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KEY-Facts 

- Technische Leuchte mit dekorativer Wirkung 
- In unterschiedlichen Farben und Designs erhältlich 
- Stark entblendet UGR<16 
- Integriertes, austauschbares COB Modul 
- Einfache Montage bei allen Varianten 
- Unterschiedliche Pendelmontagen für diverse Anwendungen verfügbar 
- Entwicklung und Produktion in Europa 
- 5 Jahre Garantie 

 
Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 55W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 5300 - 5450lm 

Effizienz bis 99lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L80B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM <3 

Abstrahlwinkel 57° bei C0-180 

Blendwert UGR < 16 

Ansteuerung  On/Off, DALI 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +35°C 

Materialien PC / Aluminium 

Aussenmasse Ø378mm x 549mm 

Not-Akku n.v 

Gehäusefarbe  Schwarz / weiss 

Gewicht 4.3 Kg 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE 
 

  

SANlicht Pendelleuchte 

Albis 
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Masszeichnung 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01453.H1000 3000-4000 55 5300-5470 57° Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

Spezifikations- und Bestellmatrix 

 

Menge Farbe 
 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Optik C0-180 
[°] 

Ansteuerung 

_____ 
 

schwarz 
 

weiss 
55 5300-5450 

 

3000 
 

4000 
57 

 
On/Off 

 
DALI 

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus. 

 

Beispiel – Lichtverteilungskurve 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp Pendelleuchte 

LED Typ COB Citizen CLU038-1206/XXX 

Vorschaltgerät integriert 

Betriebsspannung 200-240 VAC, 50 Hz 

Schutzklassen SKI, IP 20 

Systemleistung 43-55 W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 3’311 lm – 5’874 lm 

Effizienz bis 106lm/W 

Farbtemperaturen 2700- 5000K 

B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery 

Farbwiedergabeindex >80 / 90 / 90+ 

Lebensdauer L80B20 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM < 2 

Abstrahlwinkel 
Spot 15° / Narrow Flood 24°  

Flood 30° / Wide Flood 50° 

Blendwert UGR < 22 

Ansteuerung  On/Off / DALI / Casambi 

WEITERE DATEN  

Optik Reflektor und Schutzglas fest verbaut 

Materialien 
Leuchtengehäuse aus Aluminium 

Druckguss, pulverbeschichtet 

Dimensionen L:480 x B176 x Ø407 

Gehäusefarbe  
weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / 

schwarz - RAL9005 

Anschluss 
Global Universaladapter für 3-Phasen-

Stromschienen - Phase wählbar 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, EAC 
 

KEY-Facts 

- Leuchte für Tracklight-Anwendungen 
- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet 
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar 
- Klassisches Reflktordesign bekannt aus Retailshops 
- Durch die Modulare Bauweise lassen sich die Leuchten immer für 

den richtigen Einsatz dimensionieren 
- 5 Jahre Garantie 

 

  

Lival Pendelleuchte  

Secur 816 
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Spezifikation- und Bestellmatrix 

Menge Leistung 
[W] 

Lichtfarbe 
[K] 

Abstrahlwinkel 
[°] 

Ansteuerung Gehäusefarbe 

_____ 
43-55W 

(variiert je nach 
LED) 

  

  2700 – 1206/827 
  3000 – 1206/830 
  4000 – 1206/840 
  2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 
  3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 
  4000 – 1206/940 CRI > 90 
  2700 – 1206/Brilliant vivid 
  3000 – 1206/Brilliant vivid 
  4000 – 1206/Brilliant vivid 
  Backwaren – 1208/Bäckerei 
  Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch 
 

 15° 
 24° 
 30° 
 50° 

  On/Off 
  DALI 

  Weiss 
  Schwarz 
  Silbergrau 

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus. 

 

Nicht spezifizierte Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Abstrahlwinkel Dimmung 

72.00765.H1000 2700-5000 43-55 3’311 – 5’874 Wählbar Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 
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Hauptartikelnummer  

Artikel-Nr. Steuerung Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Farbe 

72.01228.03192 Touch-Dimm 4000 85 10’200 Weiss 

72.01228.03193 Touch-Dimm 4000 85 10’200 Silber 

72.01228.03194 Sensor & App 4000 85 10’200 Weiss 

72.01228.03195 Sensor & App 4000 85 10’200 Silber 

 

 Spezifikationen auf Anfrage 

                                   

KEY-Facts 

- Sensor & App oder als Standard-Touch-Dim erhältlich 
- Tageslichtsensor und Präsenzdetektion 
- Nachlaufzeit, fade-out, Energiesparmodus und weitere 

Optionen individuell einstellbar 
- Hochwertoger mikroprismatischer PMMA Diffusor 
- Kein Fachpersonal für Montage nötig 
- Einfach platzierbar durch integrierte Räder 
- Mit oder ohne Sensor erhältlich 
- Entwicklung und Produktion in Europa 
- 5 Jahre Garantie 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP40 

Systemleistung 85W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 10’200lm 

Effizienz bis 120lm/W 

Farbtemperaturen 4’000K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L80B20 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM <3 

Abstrahlwinkel 104° bei C0-180 

Blendwert UGR < 19 

Ansteuerung  Sensor&App / Touch Dim 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +35°C 

Materialien Aluminium / Stahlblech / PMMA 

Aussenmasse 651 x 300 x 1947 mm 

Not-Akku n.v 

Gehäusefarbe  Weiss, RAL9003 - Signalweiss 

Gewicht 12.5 Kg 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE 
 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben 

ohne Gewähr 
 

 

 

  

SANlicht Stehleuchte 

Trift 
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KEY-Facts 

- Dimmung über angenehme Touch-Dim Funktion möglich 
- Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis 
- Lichtaustritt Up & Down, Aufteilung Lichtstrom 50/50 
- Für Arbeitsplätze geeignet, UGR <19 
- Einfache und schnelle Montage, Leuchte wird in drei Teilen geliefert, Kopf 

gesteckt, 2-Fach verschraubt, Fuss ist mit 4 Schrauben zu befestigen 
- Sehr robuste Bauart, Aluminium pulverbeschichtet 
- Erhältlich in Weiss oder Silber 
- 5 Jahre Garantie 

Produktübersicht 

Artikel-Nr. Dimmung Farbe Lichtstrom 

72.00913.02692 Touch-Dim weiss 8’000 

72.00913.02693 Touch-Dim silber 8’000 

 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP40 

Systemleistung 80W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 8'000 lm 

Lichtverteilung Up: 4‘200 Down:3‘800 

Effizienz bis 100 lm/W 

Farbtemperaturen 4’000K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer 30'000 h 

Farbkonsistenz SDCM 3 

Abstrahlwinkel 110° / 90° 

Blendwert UGR < 19 

Ansteuerung  Touch-Dimm 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +45°C 

Materialien Aluminium / PC 

Aussenmasse 280 x 610 x 1950 mm 

Gehäusefarbe  Weiss, silber 

Gewicht 14 Kg 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, ROHS 
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ohne Gewähr 

 

  

Stehleuchte 

Touch-Dim 
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Hauptartikelnummer  

Artikel-Nr. Steuerung Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Farbe 

72.01579.03517 Touch-Dimm 4000 80 7’000 Weiss 

72.01579.03518 Touch-Dimm 4000 80 7’000 Schwarz 

72.01579.03519 Touch / Steuerung Farbwechsel 80 7’000 Weiss 

72.01579.03520 Touch / Steuerung Farbwechsel 80 7’000 Schwarz 

 

 Spezifikationen auf Anfrage 

KEY-Facts 

- Direkt/Indirekt abstrahlend für angenehmes Raumgefühl 
- Betriebsgerät in Anschlusskabel integriert 
- Integrierte Sensoren sorgen für automatische Lichtszenen 
- Zeitabhängige Veränderung der Lichtfarbe 
- Einfache Bedienung durch Touch-Panel 
- Sehr hoher Ra Wert von >97 
- Integrierte USB Anschlüsse im Standrohr 
- Flickerfrei gemäss IEE 1789-2015 
- 5 Jahre Garantie 

 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul SMD 

Vorschaltgerät separat 

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 80W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 7'000 lm 

Effizienz 90lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K /4’000K / Farbwechsel  

Farbwiedergabeindex >97 

Lebensdauer L80B20 auf 40’000h 

Farbkonsistenz SDCM <3 

Abstrahlwinkel Up 120° - 70% / Down 48° - 70%  

Blendwert UGR < 13 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -10 °C bis + 50°C 

Materialien Flammwidriges PC / Aluminium  

Aussenmasse 400 x 2200 x 1200 mm 

Not-Akku n.v 

Gehäusefarbe  schwarz (DS2018F) / weiss (DS1145F) 

Gewicht 15 Kg 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE, IEE 1789-2015 
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ohne Gewähr 
 

 

 

  

Stehleuchte 

Apollo 
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RASTERDECKENLEUCHTEN 
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KEY-Facts 

- LED Panel für den Einsatz in Armstrong & Haag Deckensystemen 
mittels Q-Clip klammern oder lediglich als Einlegevariante 

- Verschiedene Formate erhältlich 
- Hohe Effizienz von bis zu 150 lm/W 
- Tiefer Blendwert von unter UGR<19 
- Optimaler Abstrahlwinkel von 120° für eine gleichmässige, flächige 

Beleuchtung 
- Notbetriebsvariante erhältlich 
- Garantie: 5 Jahre 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Rasterdeckenleuchte 

LED Typ SMD seitlich integriert 

Vorschaltgerät Im Zubehör wählbar  

Betriebsspannung 33~42VDC 

Bestromung 1'000 mA (40 W) 

Schutzklassen SKI, IP20 

Leistungsfaktor ≥ 0,95c 

Systemleistung 

15W - 295x29 mm 

40W - 620x620 & 624x624 mm 

54W - 1200x300 mm 

LICHTTECHNIK  

Effizienz 115 – 120 lm/W 

Farbtemperaturen 3'000K, 4’000K 

(5’000K, 6’500K auf Anfrage) 

Farbwiedergabeindex >80 

Restlichtstrom >50'000 h L80B10 

Farbkonsistenz < 5 SDCM 

Abstrahlwinkel 120° Standard 

Ansteuerung  Über Vorschaltgeräte 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ + 40°C 

Materialien Aluminium & PMMA 

Zertifikate CE, RoHS, EMC 

Gehäusefarbe  RAL9016 – Pulverbeschichtet 

Garantie 5 Jahre, Vorschaltgeräte 3 Jahre 

Dimensionen 

295x295 / 1195x295mm 

620x620 / 624x624mm 

Rahmenhöhe: 9.5mm 

Gewicht Bis 3'900 g 
   

 

  

SANlicht 

Rasterdeckenleuchte  

Light-Panel Q-Clip 

Montage-Zubehör Sets 
Artikel-Nr. Montage Abmessung Farbe 

72.01435.02376 Stahlseil Y für Panel 1200 700 x 800mm Silber 

72.01435.02375 Stahlseil Y für Panel 600 700 x 400mm Silber 

    

72.01390.02323 Aufbaurahmen 295x295mm Weiss 

72.01393.02326 Einbaurahmen 295x295mm Weiss 

72.01391.02324 Aufbaurahmen 620x620mm Weiss 

72.01394.02327 Einbaurahmen 620x620mm Weiss 

72.01389.02322 Aufbaurahmen 1200x300mm Weiss 

72.01392.02325 Einbaurahmen 1200x300mm Weiss 

    

78.00148.01079 
Montage-Winkel für Gema-Armstrong 

Unterkonstruktion H28 

78.00147.01082 
Q-Clip 49mm hoch für Gema-Armstrong, Metalit SY 20 

Clip und Haag 3 Q-Clip Systeme 

78.00147.01083 
Q-Clip 55mm hoch für Gema-Armstrong, Metalit SY 20 

Clip und Haag 3 Q-Clip Systeme 

78.00146.01077 Federclip-Set für Deckeneinbau 
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Artikelnummern 

Artikel-Nr. Abmessung [mm] Leistung [W] Lichtfarbe [K] Lumen [lm] 

72.00143.02465 295 x 295 15 3000 1’725 

72.00143.02466 295 x 295 15 4000 1’725 

72.00144.02394 600 x 600 40 3000 4’200 

72.00144.02367 600 x 600 40 4000 4’600 

72.00144.02435 600 x 600 40 5000 4’600 

72.00145.02395 624 x 624 40 3000 4’200 

72.00145.01081 624 x 624 40 4000 4’600 

72.00142.02373 1295 x 295 54 4000 6’210 

72.00142.M3196 1295 x 295 54 6500 6’210 
 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-0 | Alle Angaben ohne Gewähr 

Vorschaltgeräte 

Artikel-Nr. Leistung Notbetrieb Kabel Dimmung 

78.01040.02476* 15 W Nein  ON/OFF 

78.01040.02404* 40 W Nein  ON/OFF 

78.01040.02405* 40 W Nein 3M Eurostecker ON/OFF 

78.01040.02406* 40 W Nein  1-10V 

78.00149.01080* 40W Nein  DALI 

78.01040.02403* 60 W Nein  ON/OFF 

78.01040.02407* 60W Nein  1-10V 

78.00149.01085* 60W Nein  DALI 

     

78.01328.2261 Notlichtbetriebsgerät Ja  ON/OFF 

78.00158.03197 Akku 3h für Notlichtbetriebsgerät Ja  ON/OFF 

  

*Inkl. 20 CM Anschlusskabel vorverdrahtet für Direktanschluss am SANTEC Panel 

Oberflächen & Rahmen 

 

 

Prismin 

UGR<19 

 

Weiss 

RAL9016 
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KEY-Facts 

- Seitlich angeordnete Lichtfenster für Akzentuierung im Raum 
- Für Standard Rasterdecken Einlegesystem geeignet 
- In drei verschiedenen Dimensionen erhältlich 
- Aufbauvarianten verfügbar 
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung 
- Hohe Effizienz mit über 140 lm/W 
- Notbeleuchtung integrierbar 
- Entwicklung und Produktion in Europa 
- 5 Jahre Garantie 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät separat  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 22-31W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 3000 - 4250lm 

Effizienz bis 141lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L90B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM <3 

Abstrahlwinkel 85° bei C0-180 

Blendwert UGR < 19 

Ansteuerung  On/Off, Dali 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +35°C 

Materialien Stahlblech / PMMA 

Aussenmasse Siehe Detailmasse 

Not-Akku Ja 3h 

Gehäusefarbe  weiss 

Gewicht 3 Kg 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE 
 

  

SANlicht 

Rasterdeckenleuchte 

Carmenna 

Einlege- und Aufbauleuchte 
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Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Dimension Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01454.H1000 Wählbar 3000-4000 22-31 3100-4250 85 Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben ohne Gewähr 

Beispiel – Lichtverteilungskurve  

Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge 
Masse 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Optik C0-
180 [°] 

Ansteuerung Not 

_____ 
595x595 22-31W 

 

3100 
 

4250 
 

3000 
 

4000 
85 

 
On/Off 

 
DALI 

 
410lm 

_____ 
622x622 22-31W 

 

3100 
 

4250 
 

3000 
 

4000 
85 

 
On/Off 

 
DALI 

 
410lm 

_____ 
295x1195 22-31W 

 

3100 
 

4250 
 

3000 
 

4000 
85 

 
On/Off 

 
DALI 

 
410lm 
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KEY-Facts 

- Geeignet für Armstrong Deckensysteme 
- Aussergewöhnlich, ansprechendes Design 
- Hohe Flexibilität durch Multi-Power-Treiber 15W-36W 
- Einstellung des Lichtstromes via Dip-Switch 2'250 - 5'040 Lumen 
- Hohe Effizienz von bis zu 150 lm/W 
- Vertiefte Linsenoptik mit sehr tiefem Blendwert von unter UGR<16 
- Optimaler Abstrahlwinkel von 75° für eine gleichmässige, flächige 

Beleuchtung 
- Idealmass für Rasterdecken 600 x 600 mm 
- Flexibel einstellbarer Lichtstrom 
- Garantie: 5 Jahre 

 

Lieferumfang 
Panel mit Vorschaltgerät und Betriebsanleitung. 
 

Einstellbare Lichtstufen über DIP-SWITCH 

Lichtstrom [lm] Leistungsaufnahme [W] Effizienz [lm/W] 

2’250 15 150 

2’700 18 150 

3’150 21 150 

3’480 24 145 

3’915 27 145 

4’200 30 140 

4’620 33 140 

5’040 36 140 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Rasterdeckenleuchte 

LED Typ SMD integriert mit Linsenoptik 

Vorschaltgerät DIP-Switch (Siehe Tabelle ff) 

Betriebsspannung 220~230 V AC 

Schutzklassen SKI, IP20 

Leistungsfaktor ≥ 0,9c 

Systemleistung 15W – 36 W 

LICHTTECHNIK  

Effizienz 140 – 150 lm/W 

Farbtemperaturen 4'000 K 

Farbwiedergabeindex >80 

Restlichtstrom >30'000 h L80B10 

Farbkonsistenz < 5 SDCM 

Abstrahlwinkel 75° 

Ansteuerung  DIP-Switch, On/Off 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -5~ + 40°C 

Materialien Stahlblech & PMMA 

Zertifikate CE, RoHS, EMC 

Gehäusefarbe  Weiss Pulverbeschichtet 

Garantie 5 Jahre 

Dimensionen 
596 x 596 Rahmenhöhe:  13mm 

Gesamthöhe mit EVG: 50 mm 

Gewicht 2'900 g 
    

 

Produktübersicht 

Artikel-Nr. Abmessung in mm Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Diffusor 

72.01092.02424 596x596x13 4000 15-36 2’250-5’040 UGR <16 
 

 

  

Rasterdeckenleuchte 

DIORA Dip-Switch 
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KEY-Facts 

- Schlicht angeordnete Lichtfenster 
- Erhältlich mit 2, 3 oder 4 Lichteinsätzen 
- Einbaurahmen mit Klammern für Gipsdecken erhältlich 
- Aufbauvariante unter Aufbauleuchten zu finden 
- Für Standard Rasterdecken Einlegesysteme geeignet 
- In drei verschiedenen Dimensionen erhältlich 
- Aufbauvarianten verfügbar 
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung 
- Hohe Effizienz mit über 140 lm/W 
- Vorschaltelektronik integriert, Notlicht integrierbar 
- Entwicklung und Produktion in Europa, 5 Jahre Garantie 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 32W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 3400-3500lm 

Effizienz bis 117lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L70B50 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM <3 

Abstrahlwinkel 85° bei C0-180 

Blendwert UGR < 19 

Ansteuerung  On/Off, DALI 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +35°C 

Materialien Stahlblech / PC 

Rahmenhöhe: 22 mm 

Gehäusefarbe  Weiss, RAL9003 - Signalweiss 

Gewicht 2.7 Kg 

Garantie 5 Jahre 
 

                                   

Spezifikations- und Bestellmatrix 

Menge Masse 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Optik C0-180 
[°] 

Ansteuerung 

_____ 
622x622 32 3400-3500 

 

3000 
 

4000 
85 

 
On/Off 

 
DALI 

_____ 
595x595 30 3400-3500 

 

3000 
 

4000 
85 

 
On/Off 

 
DALI 

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus. 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Dimension Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01222.H1000 Wählbar 3000-4000 32 3400-3500 85 Wählbar 
 

 Varianten/Lichtfarben auf Anfrage möglich 

 

  

SANlicht 

Rasterdeckenleuchte 

Benken I 
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KEY-Facts 

- Kann im Einlegesystem 625 verwendet werden 
- Ideal für Deckeneinbau (Dicke Decke 1-15 mm) 

o Ausschnitt 695 x 695  
o Ausschnitt 285 x 1185 

- Schlicht angeordnete Lichtfenster für eine stilistische Beleuchtung 
- Einbaurahmen mit Klammern für Gipsdecken in Leuchte integriert 
- Aufbauvariante unter Aufbauleuchten zu finden 
- Für Standard Rasterdecken Einlegesysteme geeignet 
- In drei verschiedenen Dimensionen erhältlich 
- Aufbauvarianten verfügbar 
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung 
- Hohe Effizienz mit über 140 lm/W 
- Vorschaltelektronik integriert 
- Notbeleuchtung integrierbar 
- Entwicklung und Produktion in Europa 
- 5 Jahre Garantie 
-  

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 33W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 3700-3800lm 

Effizienz bis 115lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L80B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM <3 

Abstrahlwinkel 74° bei C0-180 

Blendwert UGR < 19 

Ansteuerung  On/Off, DALI 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +35°C 

Materialien Stahlblech / PMMA / Aluminium 

Aussenmasse 
B:622 x 622 x H:63 mm  

B:295 x H:39 x L:1195 mm 

Not-Akku 3h (+ 5° bis 30°C ) 

Gehäusefarbe  Weiss, RAL9003 - Signalweiss 

Gewicht 5.7 / 5.9 Kg 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE 
 

  

SANlicht 

Rasterdeckenleuchte 

Benken II 
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Masszeichnungen 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01220.H1000 3000-4000 33 3700-3800 74 Wählbar 
 

 Spezifikationen auf Anfrage 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben ohne Gewähr 

Spezifikations- und Bestellmatrix 

 

Menge Masse 
[mm] 

Leistung 
[W] 

Lichtstrom 
[lm] 

Lichtfarbe 
[K] 

Optik C0-180 
[°] 

Ansteuerung Notbetrieb 3h [lm] 

_____ 
1195x295 33 3700-3800 

 

3000 
 

4000 
74 

 
On/Off 

 
DALI 

 
310 

_____ 
622x622 33 3700-3800 

 

3000 
 

4000 
74 

 
On/Off 

 
DALI 

 
310 

_____ 
595x595 33 3700-3800 

 

3000 
 

4000 
74 

 
On/Off 

 
DALI 

 
310 

 

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus. 

 

Beispiel – Lichtverteilungskurve  

 

  



172 

                                   

KEY-Facts 

- Traditionell angeordnete Lichtfenster für optischen Rastereffekt 
- Für Standard Rasterdecken Einlegesysteme geeignet 
- Auch mit Einbaurahmen für Gipsdecken erhältlich 
- In vier verschiedenen Dimensionen erhältlich 
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung 
- Hohe Effizienz mit über 140 lm/W 
- Notbeleuchtung integrierbar 
- Entwicklung und Produktion in Europa 
- 5 Jahre Garantie 

 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 41W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 4’450 – 4’700 

Effizienz bis 113lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer L80B10 auf 50’000h ta 25°C 

Farbkonsistenz SDCM <3 

Abstrahlwinkel 69° bei C0-180 

Blendwert UGR < 19 

Ansteuerung  On/Off, DALI 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +40°C 

Materialien Aluminium / Stahlblech / PMMA 

Aussenmasse Siehe Skizzen 

Not-Akku 3h ( + 5° bis 40°C ) 

Gehäusefarbe  Weiss, RAL9003 - Signalweiss 

Gewicht 4.6 Kg 

Garantie 5 Jahre 

Zertifikate CE 
 

  

Santec Rasterleuchte 

Albula 
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Masszeichnungen und Lichtverteilungskurve 

Hauptartikelnummern 

Artikel-Nr. Dimension Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

72.01218.H1000 Quadratisch 3000 / 4000 41 4’450-4’650 69 zu 88 Wählbar 

72.01174.H1000 Langfeld 3000 / 4000 41 4’400-4’700 69 zu 88 Wählbar 
 

Weitere Spezifikationen auf Anfrage 

Spezifikations- und Bestellmatrix 

 

Menge Dimension 
Leistung 

[W] 
Lichtstrom 

[lm] 
Montagerahmen 

Lichtfarbe 
[K] 

Optik C0-
180 [°] 

Ansteuerung Notbetrieb 3h [lm] 

_____ 
595x595 41 4450-4650 

 

ja 
 

nein 
 

3000 
 

4000 
69 

 
On/Off 

 
DALI 

 
620 

_____ 
622x622 41 4450-4650 

 

ja 
 

nein 
 

3000 
 

4000 
69 

 
On/Off 

 
DALI 

 
620 

_____ 
295 x 1195 41 4400-4700 

 

ja 
 

nein 
 

3000 
 

4000 
69I 

 
On/Off 

 
DALI 

 
620 

_____ 
310 x 1245 41 4400-4700 

 

ja 
 

nein 
 

3000 
 

4000 
69I 

 
On/Off 

 
DALI 

 
620 

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus. 
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Beispiel – Lichtverteilungskurve  
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RÖHREN UND BALKENLEUCHTEN 
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KEY-Facts 

- Effizient mit bis zu 180 Lumen pro Watt 
- Bis zu 4‘480 Lumen Lichtstrom 
- 5 Jahre Garantie 
- In allen Standardlängen erhältlich 
- 78‘000 Stunden Lebensdauer 
- 180° drehbare Endkappen 
- Hochwertige Komponenten, stabile Bauweise 
- Bruchsichere PC Abdeckung, UL94-V0 Feuerresistenz 
- Homogene Lichtverteilung, gute Farbwiedergabe 
- Flickerfrei nach EN61000-3-3:2013 
- Ressourcenschonend aufgrund langer Lebensdauer 
- Erfüllt die geforderten Normen gemäss ESTI 
 

Notbeleuchtung 
Die SanTube LED Röhren können mit unseren Akku-Notlicht-Paketen betrieben 
werden. Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte die SanTec AG. 
 

Lieferumfang 
In der Lieferung der SanTube ist enthalten: LED Starter für KVG Fassungen, 

Betriebsanleitung, Umrüstaufkleber für die Markierung der Leuchte gemäss 

Norm. 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED Röhre 

LED Typ SMD 2835 < 3 SDCM 

Betriebsspannung 230VAC 50/60Hz 

Einschaltstroms Bis 5A Während 55us 

Schutzklassen IP20 

Leistungsfaktor 0.93 

Dimmbar Nein 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 1'440 bis 4'480 Lumen* 

Farbtemperaturen 4’000K (weitere auf Anfrage) 

Farbwiedergabeindex > 80 

Abstrahlwinkel 120° Halbstreuwinkel 

Lichtausbeute (Effizienz) 160 bis 180lm/W 

Anzahl der Schaltzyklen 100’000 

Farbkonsistenz < 3 SDCM 

Restlichtstrom > 78'000h L70B10 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20 ~ +40°C 

Materialien Aluminium, PC 

Garantie 5 Jahre  

Farbe Endkappen Weiss 

Durchmesser Röhre Ø26 mm 

Gewicht 

600 mm – 155 g 

1200 mm – 271 g 

1500 mm - 342 g 

Zertifikate CE, RoHS 
   * Bei 4000K/Ra80 

 

Montage-Zubehör 
Artikel-Nr. Montage Farbe 

78.00190.02639 Armatur für T8 Röhre 1x60cm IP20 Weiss 

78.00190.02638 Armatur für T8 Röhre 1x120cm IP20 Weiss 

78.00190.02637 Armatur für T8 Röhre 1x150cm IP20 Weiss 

78.00317.03201 Feuchtraumarmatur IP65 1x60cm Weiss 

78.00317.03202 Feuchtraumarmatur IP65 1x120cm Weiss 

78.00317.03203 Feuchtraumarmatur IP65 1x150cm  Weiss 

* Weitere Spezifikationen wie Doppelarmaturen auf Anfrage 

  

SANlicht T8 LED Röhre 

SanTube 
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Installationshinweise 

Installation am KVG Installation am EVG 

(Leuchte mit Starter) (Leuchte mit elektronischem Vorschaltgerät) 
 

 
- EVG muss überbrückt werden 
- Kleber „LED UMGERÜSTET“ anbringen 

Artikelnummern 

Artikel-Nr. Länge (mm) Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (Lm) Ersatz für FL (W) 

71.00823.02411 438 4000 9 1440 18 

71.00824.02412 600 4000 9 1440 18 

71.00825.02414 970 4000 18 3060 36 

71.00821.02415 1047 4000 18 3060 36 

71.00822.02416 1200 4000 18 3060 36 

71.00137.02419 1500 4000 22 3740 58 

71.00137.02420 1500 4000 28 4480 58 
 

 Weitere Varianten/Lichtfarben/Leistungen auf Anfrage möglich 
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Maximale Anzahl Röhren am Sicherungsautomat 
Wattage (W) Betriebsart 10A (B Typ) 16A (B Typ) Betriebsart 10A (B Typ) 16A (B Typ) 

9W Röhre KVG oder EVG 79 Stk 135 Stk Direkt an Netzspannung 92 Stk 154 Stk 

12W Röhre KVG oder EVG 50 Stk 86 Stk Direkt an Netzspannung 64 Stk 96 Stk 

18W Röhre KVG oder EVG 44 Stk 70 Stk Direkt an Netzspannung 54 Stk 80 Stk 

22W Röhre KVG oder EVG 36 Stk 58 Stk Direkt an Netzspannung 44 Stk 66 Stk 

28W Röhre KVG oder EVG 29 Stk 46 Stk Direkt an Netzspannung 33 Stk 53 Stk 

 

 

 

  



178 

Artikelnummern 

Artikel-Nr. Länge (mm) Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (Lm) 

71.01536.03208 549 4000 9 1440 

71.01536.03209 849 4000 9 1440 

71.01536.03210 1149 4000 18 3060 

71.01536.03211 1449 4000 28 4480 
 

 Weitere Varianten/Lichtfarben/Leistungen auf Anfrage möglich 

                                           

KEY-Facts 

- Effizient mit bis zu 180 Lumen pro Watt 
- Bis zu 4‘480 Lumen Lichtstrom 
- 5 Jahre Garantie 
- In allen Standardlängen erhältlich 
- 78‘000 Stunden Lebensdauer 
- 180° drehbare Endkappen 
- Hochwertige Komponenten, stabile Bauweise 
- Bruchsichere PC Abdeckung, UL94-V0 Feuerresistenz 
- Homogene Lichtverteilung, gute Farbwiedergabe 
- Flickerfrei nach EN61000-3-3:2013 
- Ressourcenschonend aufgrund langer Lebensdauer 
- Erfüllt die geforderten Normen gemäss ESTI 
 

Notbeleuchtung 
Die SanTube LED Röhren können mit unseren Akku-Notlicht-Paketen betrieben 
werden. Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte die SanTec AG. 
 

Lieferumfang 
In der Lieferung der SanTube ist enthalten: LED Starter für KVG Fassungen, 

Betriebsanleitung, Umrüstaufkleber für die Markierung der Leuchte gemäss 

Norm. 

 

Installationshinweise 

- EVG muss überbrückt werden 
- Kleber „LED UMGERÜSTET“ anbringen 
- Verdrahtung nach nachstehendem Schema gemäss Norm 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED Röhre 

LED Typ SMD 2835 < 3 SDCM 

Betriebsspannung 230VAC 50/60Hz 

Einschaltstroms Bis 5A Während 55us 

Schutzklassen IP20 

Leistungsfaktor 0.93 

Dimmbar Nein 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 1'440 bis 4'480 Lumen* 

Farbtemperaturen 4’000K (weitere auf Anfrage) 

Farbwiedergabeindex > 80 

Abstrahlwinkel 120° Halbstreuwinkel 

Lichtausbeute (Effizienz) 160 bis 180lm/W 

Anzahl der Schaltzyklen 100'000  

Farbkonsistenz < 3 SDCM 

Restlichtstrom > 78'000h L70B10 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20 ~ +40°C 

Materialien Aluminium, PC 

Garantie 5 Jahre  

Farbe Endkappen Weiss 

Durchmesser Röhre Ø26 mm 

Zertifikate CE, RoHS 
   * Bei 4000K/Ra80 
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Gewähr 
 

 

  

SANlicht T5 LED Röhre 

SanTube 
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Armaturen sind für LED Röhren gemäss Norm vorverdrahtet 

 

Feuchtraumarmaturen IP65 
 

Bild Produktinfo Bild Produktinfo 

 

 

78.00317.03201 

Für 600 mm Röhre 

Federstahlclips für schnelle Montage 

Hochwertiger Kunststoff 

Seitliche Kabeleinführung mit M-Schraube 

Vorperforierte Ausbruchstellen 

Durchgangsverdrahtung möglich 
 

 

78.00317.03202 

Für 1200 mm Röhre 

Federstahlclips für schnelle Montage 

Hochwertiger Kunststoff 

Seitliche Kabeleinführung mit M-Schraube 

Vorperforierte Ausbruchstellen 

Durchgangsverdrahtung möglich 

 

 

78.00317.03203 

Für 1500 mm Röhre 

Federstahlclips für schnelle Montage 

Hochwertiger Kunststoff 

Seitliche Kabeleinführung mit M-Schraube 

Vorperforierte Ausbruchstellen 

Durchgangsverdrahtung möglich 

 

 

 

Normalarmaturen IP20 
 

 

 

78.00190.02639 

Für 1500 mm Röhre 

Mehrere Perforationen auf der Rückseite 

Vorperforierte Ausbruchstellen seitlich 

Durchgangsverdrahtung möglich 

 

 

78.00190.02638 

Für 1500 mm Röhre 

Mehrere Perforationen auf der Rückseite 

Vorperforierte Ausbruchstellen seitlich 

Durchgangsverdrahtung möglich 

 

 

78.00190.02637 

Für 1500 mm Röhre 

Mehrere Perforationen auf der Rückseite 

Vorperforierte Ausbruchstellen seitlich 

Durchgangsverdrahtung möglich 
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Armaturen – IP20 & IP65 
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Key-Facts 

- Einseitige oder Durchgängige Verdrahtung 
- Schnelle Montag aufgrund Klick-System, Abschlaufung möglich 
- Vandalensicher 
- Kosteneffizient für den schnellen, unkomplizierten Einsatz 
- In verschiedenen Längen erhältlich 
- Einfache Montage (Aufputz, Anschlag- Pendel) 
- Hohe Schlagfestigkeit IK08 
- Kompakte, leichte Bauweise 
- Garantie: 3 Jahre 

 

Anwendungsbereiche 
Ideal für die Beleuchtung von Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und hohem 
Staubgehalt, z. B. Industriehallen, Heizungskeller, Werkstätten, 
Schwimmhallen, Lagereinrichtungen oder Lagerhallen. 
 

Lieferumfang 
Feuchtraumleuchte mit Montageklammern. 
 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

LED Typ SMD  

Vorschaltgerät Integriert 

Betriebsspannung 220~230 V AC 

Schutzklassen SKII, IP65, IK08 

Leistungsfaktor ≥ 0,95c 

Systemleistung 20W – 60 W 

LICHTTECHNIK  

Farbtemperaturen 4'000 K 

Lichtstrom 2'000-6'000 lm 

Farbwiedergabeindex >80 

Restlichtstrom >35'000 h L80B10 

Farbkonsistenz < 5 SDCM 

Abstrahlwinkel 160° 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -25~ + 45°C 

Materialien Kunststoff & Aluminium 

Zertifikate CE, RoHS, EMC 

Gehäusefarbe  Weiss 

Garantie 3 Jahre 
    

 
Produktübersicht 

Artikel-Nr. Länge in mm Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Anschluss 

74.01085.02429 600 4000 20 2000 Einseitig 

74.01085.02430 600 4000 20 2000 Durchgangsverdrahtet 

74.01085.02431 1200 4000 40 4000 Einseitig 

74.01085.02432 1200 4000 40 4000 Durchgangsverdrahtet 

74.01085.02433 1500 4000 60 6000 Einseitig 

74.01085.02434 1500 4000 60 6000 Durchgangsverdrahtet 

74.01308.02241 Zubehör Stahlseilabhängung 150 cm – verstellbar – Set a 2 Abhängungen 
 

 

  

Feuchtraumleuchte 

TRIPROOF 
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KEY-Facts 

- Universell einsetzbare Aufbau- und Pendelleuchte 
- Einfache Montage durch modulare Bauweise und Schnellverschlüsse 
- Lichtfarbe durch Dip-Switch einstellbar, Flickerfrei 
- Geeigent für Durchgangsverdrahtung 
- Stabile Bauweise (Profil aus Stahlblech) 
- Mit Notlichtmodul 3h erhältlich 
- Schlichtes und modernes Design 
- Notbeleuchtung verfügbar 
- 50’000h Lebensdauer, 3 Jahre Garantie 

 

Montage 

- Lichteinheit per Klick entkoppeln 
- Anschliessen an Zugfederklemme mit Abschlaufung 
- Anschluss Lichteinheit per Klick, Lichtfarbe per Wippschalter 
 

 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul 

Vorschaltgerät Integriert  

Betriebsspannung 200-240VAC, 50Hz 

Schutzklassen SKI, IP20 

Systemleistung 40W/58W 

LICHTTECHNIK  

Lichtstrom 4’000-6’500lm 

Effizienz bis 110lm/W 

Farbtemperaturen 3000/4000/5700 K  

Farbwiedergabeindex >80 

Lebensdauer 50’000h 

Abstrahlwinkel 120° 

Ansteuerung  On/Off 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -20~ +45°C 

Materialien PC/Stahlblech 

Aussenmasse 1203/1503 x 64 x 71 mm (l x b x h) 

Not-Akku 3h  

Gehäusefarbe  Weiss RAL9016 

Garantie 3 Jahre 

Zertifikate CE 
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ohne Gewähr 
 Artikelnummern 

Artikel-Nr. Dimension(mm) Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Notakku (3h) 

72.01553.03337 1203 3000/4000/5700 40 4000-4600 ohne 

72.01553.03338 1203 3000/4000/5700 40 4000-4600 mit 

72.01553.03339 1503 3000/4000/5700 58 5200-6500 ohne 

72.01553.03340 1203 3000/4000/5700 58 5200-6500 mit 
 

Weitere Spezifikationen auf Anfrage 

 

  

Balkenleuchte 

Bernina 
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Leuchtmittel E27 A60 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dimmbar Länge [mm] Zusatzinfo 

1 71.01480.02809 Tungsram 810 2700 K 10 W 160° Nein 109 Snowcone 

2 71.01481.02814 Tungsram 810 2700 K 11 W 240° Ja 109 Energy 

1 71.01480.02810 Tungsram 1‘055 2700 K 9 W 160° Nein 109 Snowcone 

4 71.00451.02599 V-Tac 800 2700 K 9 W 200° Nein 112 Sparpaket 

4 71.00451.02598 V-Tac 800 4000 K 9 W 200° Nein 112 Sparpaket 

3 71.01498.02919 V-Tac 806 3000 K 6.5 W 200° Nein 112 Samsung LED 

3 71.01498.02920 V-Tac 806 4000 K 6.5 W 200° Nein 112 Samsung LED 

3 71.01498.02921 V-Tac 1‘055 3000 K 8.5 W 200° Nein 112 Samsung LED 

3 71.01498.02922 V-Tac 1‘055 4000 K 8.5 W 200° Nein 112 Samsung LED 

5 71.00471.02605 LEDIN 730 2700 K 6 W 320° Nein 105 Filament 

5 71.00471.02607 LEDIN 970 2700 K 8 W 320° Ja 105 Filament 

5 71.00471.02606 LEDIN 970 4000 K 8 W 320° Ja 105 Filament 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

Leuchtmittel E27 A65/67 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dimmbar Länge [mm] Zusatzinfo 

7 71.01481.02815 Tungsram 1‘521 2700 K 15 W 240° Ja 134 Energy 

8 71.01483.02825 Tungsram 1‘521 2700 K 15 W 360° Nein 135 Glass 

8 71.01483.02826 Tungsram 1‘521 4000 K 15 W 360° Nein 135 Glass 

9 71.01557.03359 V-Tac 1‘521 3000 K 12 W 200° Nein 134 Samsung LED 

9 71.01557.03360 V-Tac 1‘521 4000 K 12 W 200° Nein 134 Samsung LED 

9 71.01557.03361 V-Tac 1‘521 6400 K 12 W 200° Nein 134 Samsung LED 

10 71.01558.03371 V-Tac 1‘500 2700 K 15 W 200° Nein 134 Sparpaket 

10 71.01558.03367 V-Tac 1‘500 4000 K 15 W 200° Nein 134 Sparpaket 

 

 

Leuchtmittel E27 T38/T45 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dimmbar Länge [mm] Zusatzinfo 

11 71.01479.02801 Tungsram 806 3000K 9 W 240° Ja 116 T38 

11 71.01479.02803 Tungsram 806 4000K 9 W 240° Ja 116 T38 

11 71.01479.02804 Tungsram 1‘521 3000K 14 W 240° Ja 138 T45 

11 71.01479.02805 Tungsram 1‘521 4000K 14 W 240° Ja 138 T45 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 
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Leuchtmittel 
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Leuchtmittel E27 P45/G45/G120 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dimmbar Länge [mm] Zusatzinfo 

2 71.01449.02620 Tungsram 250 2700 K 3 W 240° Nein 84mm Deco 

1 71.01451.02632 Tungsram 260 2700 K 4 W 240° Ja 84mm Energy 

2 71.01449.02621 Tungsram 470 2700 K 5 W 240° Nein 84mm Deco 

1 71.01451.02633 Tungsram 470 2700 K 6 W 240° Ja 84mm Energy 

3 71.01561.03376 V-Tac 470 3000 K 4.5 W 180° Nein 81mm Samsung LED 

3 71.01561.03377 V-Tac 470 4000 K 4.5 W 180° Nein 81mm Samsung LED 

4 71.01562.03381 V-Tac 1‘521 3000 K 17 W 200° Nein 164mm Samsung LED  

4 71.01562.03382 V-Tac 1‘521 4000 K 17 W 200° Nein 164mm Samsung LED 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 
 

 

 

Leuchtmittel PAR30 / 38 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dimmbar Länge [mm] Zusatzinfo 

7 71.01486.02842 Tungsram 1‘200 3000 K 15 W 40° Nein 131 PAR38 

8 71.00463.02640 V-Tac 825 3000 K 11 W 40° Nein 117 PAR30 

8 71.00463.02641 V-Tac 825 4000 K 11 W 40° Nein 117 PAR30 

9 71.01563.03386 V-Tac 1‘100 3000 K 14 W 40° Nein 132 PAR38 

9 71.01563.03387 V-Tac 1‘100 4000 K 14 W 40° Nein 132 PAR38 

 

7 

 

8 

 

9 

 

   

 

 

Leuchtmittel E27 R63/R80 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dimmbar Länge [mm] Zusatzinfo 

13 71.01488.02851 Tungsram 600 3000 K 8 W 120° Nein 100 R63 

13 71.01488.03212 Tungsram 800 3000 K 10 W 120° Nein 110 R80 

14 71.01564.03397 V-Tac 570 3000 K 8 W 120° Nein 100 R63 

14 71.01564.03398 V-Tac 570 4000 K 8 W 120° Nein 100 R63 

14 71.01564.03399 V-Tac 800 3000 K 10 W 120° Nein 114 R80 

14 71.01564.03400 V-Tac 800 4000 K 10 W 120° Nein 114 R80 

 

13 

 

14 
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Leuchtmittel E27 UFO F150/200/250 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dimmbar Länge [mm] Zusatzinfo 

1 71.01585.03541 V-Tac 1‘200 3000 K 15 W 120° Nein 80 Ø150 

1 71.01585.03540 V-Tac 1‘200 4000 K 15 W 120° Nein 80 Ø150 

2 71.01566.03415 V-Tac 1‘900 3000 K 24 W 120° Nein 80 Ø200 

2 71.01566.03416 V-Tac 1‘900 4000 K 24 W 120° Nein 80 Ø200 

3 71.01567.03420 V-Tac 2‘900 3000 K 36 W 120° Nein 80 Ø250 

3 71.01566.03416 V-Tac 2‘900 4000 K 36 W 120° Nein 80 Ø250 

 

1 

 

2 

 

3 

 

   

 

 

Leuchtmittel E27 B35/B38 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dimmbar Länge [mm] Zusatzinfo 

7 71.01484.02833 Tungsram 470 2700K 5.5 W 240° Nein 107mm B35 

8 71.01485.02838 Tungsram 470 2700K 6 W 240° Ja 112mm B38 

 

 

7 

 

8 

 

    

 

 

Leuchtmittel E27 HID/Olive 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dimmbar Länge [mm] Zusatzinfo 

13 71.01496.02907 Tungsram 4‘750 3000K 35 W 360° Nein 175 HID 

13 71.01496.02908 Tungsram 4‘800 4000K 35 W 360° Nein 175 HID 

14 71.01568.03425 V-Tac 3‘960 3000K 36 W 265° Nein 212 Olive 

14 71.01568.03426 V-Tac 3‘960 4000K 36 W 265° Nein 212 Olive 

14 71.01568.03427 V-Tac 3‘960 6500K 36 W 265° Nein 212 Olive 

 

 

Leuchtmittel E40 HID 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dimmbar Länge [mm] Zusatzinfo 

15 71.01497.02912 Tungsram 12‘000 4000K 80 W 360° Nein 203 HID 

15 71.01497.02913 Tungsram 12‘000 5000K 80 W 360° Nein 203 HID 

 

 

13 

 

14 

 

15 
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Leuchtmittel E14 B35/B38 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dimmbar Länge [mm] Zusatzinfo 

1 71.01484.02832 Tungsram 470 2700 K 5.5 W 240° Nein 107 B35 

2 71.01485.02837 Tungsram 470 2700 K 6 W 240° Ja 112 B38 

3 71.01569.03432 V-Tac 470 3000 K 4.5 W 200° Nein 100 B38 

3 71.01569.03433 

 

V-Tac 470 4000 K 4.5 W 200° Nein 100 B38 

3 71.01569.03434 V-Tac 470 6400 K 4.5 W 200° Nein 100 B38 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

  

 

 

Leuchtmittel E14 Filament Kerze 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dimmbar Länge [mm] Zusatzinfo 

8 71.00713.02627 V-Tac 350 2700 K 4 W 300° Ja 121 Klar-Twisted 

7 71.00713.026266 V-Tac 400 2700 K 4 W 300° Ja 121 satiniert 

9 71.00713.02628 V-Tac 400 2700 K 4 W 300° nein 121 Klar 

10 71.01448.02610 LEDIN 260 2700 K 2 W 320° nein 98 Curv 

11 71.00701.02601 LEDIN 260 2700 K 2 W 320° nein 98 Curv 

11 71.00701.02600 

 

LEDIN 260 4000 K 2 W 320° nein 98 Curv 

10 71.01448.02612 

 

LEDIN 490 2700 K 4 W 320° nein 98 Curv 

11 71.00701.02603 LEDIN 490 2700 K 4 W 320° nein 98 Curv 

11 71.00701.02602 LEDIN 490 4000 K 4 W 320° nein 98 Curv 

4 71.01445.02582 Civilight 250 23-27 K 4 W 360° Ja 105 DtoW Ra95 

12 71.00704.02583 Civilight 400 21-27 K 5 W 360° Ja 105 DtoW 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 
 

 

Leuchtmittel E14 R39/R50, P45, Stick 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dimmbar Länge [mm] Zusatzinfo 

13 71.01570.03441 V-Tac 250 3000 K 3 W 120° Nein 67 R39 

13 71.01570.03442 V-Tac 250 4000 K 3 W 120° Nein 67 R39 

14 71.01571.03446 V-Tac 470 3000 K 6 W 120° Nein 86 R50 

14 71.01571.03447 V-Tac 470 4000 K 6 W 120° Nein 86 R50 

15 71.01478.02792 Tungsram 550 3000 K 7 W 240° nein 103  

15 71.01478.02793 Tungsram 600 4000 K 7 W 240° nein 103  

16 71.01572.03451 

 

V-Tac 470 3000K 4.5 W 180° Nein 81 P45 

16 71.01572.03452 V-Tac 470 4000K 4.5 W 180° Nein 81 P45 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 
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Leuchtmittel GU10 – MR11 / MR16 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dimmbar Länge [mm] Zusatzinfo 

1 71.01489.02856 Tungsram 345 2700 K 5 W 35° nein 53 Start 

1 71.01489.02857 Tungsram 360 3000 K 5 W 35° nein 53 Start 

1 71.01489.02858 Tungsram 360 4000 K 5 W 35° nein 53 Start 

2 71.01490.02863 Tungsram 500 3000 K 6 W 35° Ja 54 Energy 

2 71.01490.02864 Tungsram 540 3000 K 6 W 60° Ja 54 Energy 

2 71.01490.02865 Tungsram 500 4000 K 6 W 35° Ja 54 Energy 

2 71.01490.02866 Tungsram 540 4000 K 6 W 60° Ja 54 Energy 

3 71.01491.02872 Tungsram 350 2700 K 6 W 35° Ja 53 Precise Ra95 

3 71.01491.02873 Tungsram 370 3000 K 6 W 35° Ja 53 Precise Ra95 

3 71.01491.02874 Tungsram 400 4000 K 6 W 35° Ja 53 Precise Ra95 

4 71.00871.02687 

 

V-Tac 720 3000 K 8 W 38° Nein 55 Samsung LED 

4 71.00871.02686 

 

V-Tac 720 4000 K 8 W 38° Nein 55 Samsung LED 

4 71.00871.03474 V-Tac 720 6400 K 8 W 38° Nein 55 Samsung LED 

4 71.00871.02685 V-Tac 720 3000 K 8 W 110° Nein 55 Samsung LED 

4 71.00871.02684 V-Tac 720 4000 K 8 W 110° Nein 55 Samsung LED 

4 71.00871.03473 V-Tac 720 6400 K 8 W 110° Nein 55 Samsung LED 

5 71.00868.02570 Civilight 345 3000 K 6 W 36° ja 59 RA95 

5 71.00868.02571 Civilight 345 2700 K 6 W 36° ja 59 Ra95 

6 71.00862.02551 Civilight 345 2700 K 6 W 36° Ja 52 Ra90 

5 71.00868.02572 Civilight 500 3000 K 9 W 36° ja 59 Ra95 

6 71.00862.02552 Civilight 500 3000 K 6 W 36° Ja 52 Ra80 

11 71.01586.03553 LedLine 255 2700 K 3 W 38° nein 50 Ø35mm 

11 71.01586.03552 LedLine 255 4000 K 3 W 38° nein 50 Ø35mm 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 
 

 

Leuchtmittel GU5.3, GX53, Pin G9, Pin G4 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dibar Länge [mm] Zusatzinfo 

7 71.01492.02879 Tungsram 621 2700 K 8 W 35° Ja 46 Energy 

7 71.01492.02880 Tungsram 621 3000 K 8 W 35° Ja 46 Energy 

7 71.01492.02881 Tungsram 630 4000 K 8 W 35° Ja 46 Energy 

8 71.00807.03475 V-Tac 55 3000 K 7 W 120° Nein 29 230 V 

8 71.00807.03476 V-Tac 550 4000 K 7 W 120° Nein 29 230 V 

9 71.01575.03479 LedLine 350 2700K 4 W 270° Nein 50 Ø15 mm 

9 71.01575.03480 LedLine 350 4000K 4 W 270° Nein 50 Ø15 mm 

9 71.01575.03481 LedLine 550 2700K 6 W 270° Nein 61 Ø16 mm 

9 71.01575.03482 LedLine 550 4000K 6 W 270° Nein 61 Ø16 mm 

9 71.01575.03483 LedLine 750 2700K 8 W 270° Nein 64 Ø19 mm 

9 71.01575.03484 LedLine 750 4000K 8 W 270° Nein 64 Ø19 mm 

10 71.01576.03492 LedLine 120 2700K 1.5 W 360° nein 30 10-18 V 

10 71.01576.03493 LedLine 120 6000K 1.5 W 360° nein 30 10-18 V 

0 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 
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Leuchtmittel G24d / G24q-2 / G24q-3 für EVG 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dibar Länge [mm] Zusatzinfo 

2 71.01494.02893 Tungsram 850 3000 K 7.5 W 110x120° Nein 132 G24q-2 

2 71.01494.02894 Tungsram 880 4000 K 7.5 W 110x120° Nein 132 G24q-2 

1 71.01495.02902 Tungsram 1‘050 3000 K 10.5 W 110x120° Nein 165 G24d 

1 71.01495.02903 Tungsram 1‘050 4000 K 10.5 W 110x120° Nein 165 G24d 

2 71.01494.02895 Tungsram 1‘150 3000 K 10 W 110x120° Nein 132 G24q-3 

2 71.01494.02896 Tungsram 1‘170 4000 K 10 W 110x120° Nein 132 G24q-3 

 

1 

 

2 

 

    

 

 

Leuchtmittel GX24 /G24 2 Pin Ø33mm für 230V/50Hz 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dibar Länge [mm] Zusatzinfo 

7 71.01577.03495 Santec 800 3000 K 8 W 360° Nein 99 GX24 

7 71.01577.03496 Santec 800 4000 K 8 W 360° Nein 99 GX24 

8 71.01578.03508 Santec 800 3000 K 8 W 360° Nein 104 G24 

8 71.01578.03509 Santec 800 4000 K 8 W 360° Nein 104 G24 

7 71.01577.03497 Santec 1200 3000 K 12 W 360° Nein 145 GX24 

7 71.01577.03498 Santec 1200 4000 K 12 W 360° Nein 145 GX24 

8 71.01578.03510 Santec 1200 3000 K 12 W 360° Nein 150 G24 

8 71.01578.03511 Santec 1200 4000 K 12 W 360° Nein 150 G24 

7 71.01577.03499 Santec 1500 3000 K 15 W 360° Nein 164 GX24 

7 71.01577.03500 Santec 1500 4000 K 15 W 360° Nein 164 GX24 

8 71.01578.03512 Santec 1500 3000 K 15 W 360° Nein 170 G24 

8 71.01578.03513 Santec 1500 4000 K 15 W 360° Nein 170 G24 

 

7 

 

8 

 

    

 

 

Leuchtmittel R7S 
 

Bild-Nr. Artikel-Nr. Marke Lumen [lm] Lichtfarbe Leistung Optik Dibar Länge [mm] Zusatzinfo 

13 71.01537.03215 LedLine 6 2700 500 360° Nein 78 Ø12 mm 

13 71.01537.03216 LedLine 6 4000 500 360° Nein 78 Ø12 mm 

13 71.01538.03221 LedLine 10 2700 915 360° Nein 118 Ø22 mm 

13 71.01538.03220 LedLine 10 4000 915 360° Nein 118 Ø22 mm 

 

13 
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Lieferung mit GU5.3 Sockel und Anschlusskabel 

(GU10 Sockel muss separat bestellt werden) 

 

Bild Produktinfo Bild Produktinfo 

 

 

78.00271.03084 

Farbe: Chrom matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 100 x 35 mm 

Deckenausschnitt: Ø 85 mm 

Schwenkung: 35° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.00271.03082 

Farbe: Chrom 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 100 x 35 mm 

Deckenausschnitt: Ø 85 mm 

Schwenkung: 35° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.00271.03083 

Farbe: Gold 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 100 x 35 mm 

Deckenausschnitt: Ø 85 mm 

Schwenkung: 35° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.00271.03085 

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 100 x 35 mm 

Deckenausschnitt: Ø 85 mm 

Schwenkung: 35° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.01516.03089 

Farbe: Chrom matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 100 x 35 mm 

Deckenausschnitt: Ø 85 mm 

Schwenkung: ohne 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.01516.03087 

Farbe: Chrom 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 100 x 35 mm 

Deckenausschnitt: Ø 85 mm 

Schwenkung: ohne  

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.01516.03088 

Farbe: Gold 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 100 x 35 mm 

Deckenausschnitt: Ø 85 mm 

Schwenkung: ohne  

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.01516.03090 

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 100 x 35 mm 

Deckenausschnitt: Ø 85 mm 

Schwenkung: ohne  

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.01517.03094 

Farbe: Chrom matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 77 x 30 mm 

Deckenausschnitt: Ø 65 mm 

Schwenkung: ohne  

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.01517.03092  

Farbe: Chrom 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 77 x 30 mm 

Deckenausschnitt: Ø 65 mm 

Schwenkung: ohne  

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.01517.03093  

Farbe: Gold 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 77 x 30 mm 

Deckenausschnitt: Ø 65 mm 

Schwenkung: ohne  

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.01517.03095  

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 77 x 30 mm 

Deckenausschnitt: Ø 65 mm 

Schwenkung: ohne  

Leuchtmittel bis max. 35W 
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Lieferung mit GU5.3 Sockel und Anschlusskabel 
(GU10 Sockel muss separat bestellt werden) 

 

 Produktinfo Länge (mm) Produktinfo 

 

 

78.01517.03097  

Farbe: Grafit 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 77 x 30 mm 

Deckenausschnitt: Ø 65 mm 

Schwenkung: ohne  

Leuchtmittel bis max. 35W  

 

78.01517.03096  

Farbe: Schwarz matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 77 x 30 mm 

Deckenausschnitt: Ø 65 mm 

Schwenkung: ohne  

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

72.01518.03102 

Farbe: Chrom matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 92 x 30 mm 

Deckenausschnitt: Ø 80 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

72.01518.03100  

Farbe: Chrom 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 92 x 30 mm 

Deckenausschnitt: Ø 80 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

72.01518.03101  

Farbe: Gold 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 92 x 30 mm 

Deckenausschnitt: Ø 80 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

72.01518.03103  

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 92 x 30 mm 

Deckenausschnitt: Ø 80 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

72.01518.03104  

Farbe: Grafit 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 92 x 30 mm 

Deckenausschnitt: Ø 80 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W  

 

72.01518.03099  

Farbe: Schwarz matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 92 x 30 mm 

Deckenausschnitt: Ø 80 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.00254.03108  

Farbe: Silber gestrahlt 

Befestigung Leuchtmittel via Klick-Rring 

Dimensionen: Ø 86 x 25 mm 

Deckenausschnitt: Ø 72 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.00254.03106 

Farbe: Silber gebürstet 

Befestigung Leuchtmittel via Klick-Rring 

Dimensionen: Ø 86 x 25 mm 

Deckenausschnitt: Ø 72 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.00254.03105 

Farbe: Gold gebürstet 

Befestigung Leuchtmittel via Klick-Rring 

Dimensionen: Ø 86 x 25 mm 

Deckenausschnitt: Ø 72 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.00254.03107 

Farbe: Schwarz gebürstet 

Befestigung Leuchtmittel via Klick-Rring 

Dimensionen: Ø 86 x 25 mm 

Deckenausschnitt: Ø 72 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.01519.03113 

Farbe: Chrom matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: 60 x 60 x 25 mm 

Deckenausschnitt: Ø 55 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.01519.03111 

Farbe: Chrom 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: 60 x 60 x 25 mm 

Deckenausschnitt: Ø 55 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
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Lieferung mit GU5.3 Sockel und Anschlusskabel 

(GU10 Sockel muss separat bestellt werden) 

 

 Produktinfo Länge (mm) Produktinfo 

 

 

78.01519.03112 

Farbe: Gold 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: 60 x 60 x 25 mm 

Deckenausschnitt: Ø 55 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W  

 

78.01519.03114 

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: 60 x 60 x 25 mm 

Deckenausschnitt: Ø 55 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.01522.03136  

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 81 mm 

Deckenausschnitt: Ø 75 mm 

Schwenkung: fix 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.01522.03137  

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: 81 x 81 mm 

Deckenausschnitt: Ø 75 mm 

Schwenkung: fix 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.01521.03133  

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 90 mm 

Deckenausschnitt: Ø 100 mm 

Schwenkung: fix 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.01521.03134  

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: 100 x 100 mm 

Deckenausschnitt: Ø 90 mm 

Schwenkung: fix 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

Lieferung mit GU5.3 Sockel und Anschlusskabel 

 

 Produktinfo Länge (mm) Produktinfo 

 

 

78.00257.03122 

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 83 x 55 mm 

Deckenausschnitt: Ø 70 mm 

Matte Glasabdeckung, Feuerfest 

Leuchtmittel bis max. 35W  

 

78.00257.03121 

Farbe: Chrom 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 83 x 55 mm 

Deckenausschnitt: Ø 70 mm 

Matte Glasabdeckung, Feuerfest 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.00238.03124  

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: 84 x 84 x 55 mm 

Deckenausschnitt: Ø 73 mm 

Matte Glasabdeckung, Feuerfest 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.00238.03123  

Farbe: Chrom 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: 84 x 84 x 55 mm 

Deckenausschnitt: Ø 73 mm 

Matte Glasabdeckung, Feuerfest 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.00256.03127 

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 85 x 36 mm 

Deckenausschnitt: Ø 70 mm 

Matte Glasabdeckung, Feuerfest 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.00256.03126 

Farbe: Chrom 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 85 x 36 mm 

Deckenausschnitt: Ø 70 mm 

Matte Glasabdeckung, Feuerfest 

Leuchtmittel bis max. 35W 
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Lieferung mit GU4 Sockel und Anschlusskabel 
 

 

 Produktinfo Länge (mm) Produktinfo 

 

 

78.01520.03120  

Farbe: Silber gestrahlt 

Befestigung Leuchtmittel via Klick-Ring 

Dimensionen: Ø70 x 25 mm 

Deckenausschnitt: Ø60 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W  

 

78.01520.03118  

Farbe: Silber gebürstet 

Befestigung Leuchtmittel via Klick-Ring 

Dimensionen: Ø70 x 25 mm 

Deckenausschnitt: Ø60 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.01520.03117  

Farbe: Gold gebürstet 

Befestigung Leuchtmittel via Klick-Ring 

Dimensionen: Ø70 x 25 mm 

Deckenausschnitt: Ø60 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.01520.03119  

Farbe: Schwarz gebürstet 

Befestigung Leuchtmittel via Klick-Ring 

Dimensionen: Ø70 x 25 mm 

Deckenausschnitt: Ø60 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.00263.03138 

Farbe: Chrom 

Befestigung Leuchtmittel via Klick-Ring 

Dimensionen: Ø60 x 35 mm 

Deckenausschnitt: Ø50 mm 

Schwenkung: fix 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.00263.03139 

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Klick-Ring 

Dimensionen: Ø60 x 35 mm 

Deckenausschnitt: Ø50 mm 

Schwenkung: fix 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.01523.03141  

Farbe: Chrom 

Befestigung Leuchtmittel via Klick-Ring 

Dimensionen: 64 x 64 x 25 mm 

Deckenausschnitt: Ø 60 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W  

 

78.01523.03142  

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Klick-Ring 

Dimensionen: 64 x 64 x 25 mm 

Deckenausschnitt: Ø 60 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

Lieferung mit GU5.3 Sockel und Anschlusskabel 

 

 Produktinfo Länge (mm) Produktinfo 

 

 

78.01524.03145 

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 55 x 27 mm 

Deckenausschnitt: Ø 45 mm 

Matte Glasabdeckung, Feuerfest 

Leuchtmittel bis max. 35W  

 

78.01524.03144 

Farbe: Chrom 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 83 x 55 mm 

Deckenausschnitt: Ø 70 mm 

Matte Glasabdeckung, Feuerfest 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.01524.03146 

Farbe: Grafit 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 55 x 27 mm 

Deckenausschnitt: Ø 45 mm 

Matte Glasabdeckung, Feuerfest 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.01524.03147 

Farbe: Schwarz 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 55 x 27 mm 

Deckenausschnitt: Ø 45 mm 

Matte Glasabdeckung, Feuerfest 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

Spot-Einbaugehäuse MR11 Ø35 
 

  

Spot-Einbaugehäuse MR11 Ø35 – IP44 
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Lieferung mit GU5.3 Sockel und Anschlusskabel 

(GU10 Sockel muss separat bestellt werden) 

 

Bild Produktinfo Bild Produktinfo 

 

 

78.01525.03153  

Farbe: Silber gebürstet 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 96 x 30 mm 

Deckenausschnitt: Ø 85 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.01525.03154  

Farbe: Schwarz matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 96 x 30 mm 

Deckenausschnitt: Ø 85 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.01525.03151  

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 96 x 30 mm 

Deckenausschnitt: Ø 85 mm 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.01526.03157  

Farbe: Silber gebürstet 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: 96 x96 x 35 mm 

Deckenausschnitt: Ø 85 mm 

Schwenkung: 35° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.01526.03158  

Farbe: Schwarz matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: 96 x96 x 35 mm 

Deckenausschnitt: Ø 85 mm 

Schwenkung: 35° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.01526.03156  

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: 96 x96 x 35 mm 

Deckenausschnitt: Ø 85 mm 

Schwenkung: 35° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.01527.03161 

Farbe: Silber gebürstet 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 96 x 125 mm 

Schrauben in Gehäusefarbe 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.01527.03162  

Farbe: Schwarz matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 96 x 125 mm 

Schrauben in Gehäusefarbe 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.01527.03160  

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: Ø 96 x 125 mm 

Schrauben in Gehäusefarbe 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.01528.03165  

Farbe: Silber gebürstet 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: 96 x 96 125 mm 

Schrauben in Gehäusefarbe 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 

 

 

78.01528.03166  

Farbe: Schwarz matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: 96 x 96 125 mm 

Schrauben in Gehäusefarbe 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
 

 

78.01528.03164  

Farbe: Weiss matt 

Befestigung Leuchtmittel via Federring 

Dimensionen: 96 x 96 125 mm 

Schrauben in Gehäusefarbe 

Schwenkung: 45° 

Leuchtmittel bis max. 35W 
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Leuchten höherer Schutzart 

 

 Artikelnummer & Technische Daten 

 

 

75.01059.03245 

Anthrazit Grau 

 

75.01059.03244 

Weiss 

 

 

 

 

Leistung: 2x3 W 

Lumen: 450 lm 

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: breit, sanft 

Dimensionen: 11 x 9 x 3 cm (bxhxt) 

Schutzgrad: IP54 

Material: Aluminium, Glas 
 

 

 

75.01060.03241 

Anthrazit Grau 

 

75.01060.03240 

Weiss 

 

 

 

 

Leistung: 2x6 W 

Lumen: 900 lm 

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: breit, sanft 

Dimensionen: 17 x 9 x 3 cm (bxhxt) 

Schutzgrad: IP54 

Material: Aluminium, Glas 
 

 

 

75.01542.03250 

Anthrazit Grau 

 

75.01542.03249 

Weiss 

 

 

 

 

Leistung: 2x6 W 

Lumen: 900 lm 

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: 0-90° beidseitig einstellbar 

Dimensionen: 18 x 11,5 x 4,5 cm (bxhxt) 

Schutzgrad: IP54 

Material: Aluminium, Glas 
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   Artikelnummer & Technische Daten 

 

 

75.01066.03223 

Anthrazit 

 

75.01066.03222 

Grau 

 

 

 

 

Leistung: 2x3 W 

Lumen: 460 lm 

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: 0-90° beidseitig einstellbar 

Dimensionen: 13 x 13,5 x 11 cm (bxhxt) 

Schutzgrad: IP54 

Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung 
 

 

 

75.01067.03225 

Anthrazit 

 

75.01067.03224  

Grau 

 

 

 

 

Leistung: 2x3 W 

Lumen: 600 lm 

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: 0-90° beidseitig einstellbar 

Dimensionen: 8 x 17,5 x 11 cm (bxhxt) 

Schutzgrad: IP54 

Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung 
 

 

 

75.01541.03239 

Grau 

 

75.01541.03238 

Weiss  

 

 

 

 

Leuchtmittel: 2 x G9 Sockel (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang) 

Abstrahlwinkel: Fix, nach oben und unten gerichtet 

Dimensionen: 10 x 9 x 13,5 cm (bxhxt) 

Schutzgrad: IP44 

Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung 

 

 

 

75.01541.03237 

Grau 

 

75.01541.03236 

Weiss 

 

 

 

 

Leuchtmittel: 2 x G9 Sockel (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang) 

Abstrahlwinkel: Fix, nach oben und unten gerichtet 

Dimensionen: 10 x 9 x 13,5 cm (bxhxt) 

Schutzgrad: IP44 

Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung 
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   Artikelnummer & Technische Daten 

 

 

75.01544.03259  

Anthrazit, einseitig, 1x6 W, 550 lm 

8 x 9,5 x 9 cm (bxhxt) 

 

75.01544.03260 

Anthrazit, beidseitig, 2x6 W, 1‘100 lm 

8 x 10,5 x 9 cm (bxhxt) 

 

 

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: fix, weiche Kante 

Schutzgrad: IP54 

Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung 

 

 

 

75.01539.03229 

Box Anthrazit 

8 x 10,5 x 9 cm (bxhxt) 

 

75.03230.03232 

Cube Anthrazit 

8 x 17 x 13 cm (bxhxt) 

 

 

Leistung: 3x3 W 

Lumen: 250 lm 

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: 0-90° beidseitig einstellbar, Frontlicht 

Schutzgrad: IP54 

Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung 

 

 

 

75.01545.03265 

Schwarz matt 

 

75.01545.03264 

Weiss 

 

 

 

 

Leuchtmittel: E27 Sockel (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang) 

Abstrahlwinkel: Fix, nach oben und unten gerichtet 

Dimensionen: 17 x 7 x 18,5 cm (bxhxt) 

Schutzgrad: IP44 

Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung 

 

 

 

75.01543.03255 

Anthrazit 

 

75.01543.03254 

Grau 

 

 

 

 

Leistung: 6x1.2 W 

Lumen: 800 lm 

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: Linsenoptik fix beidseitig 

Dimensionen: 18,5 x 9,5 x 4 cm (bxhxt) 

Schutzgrad: IP44 

Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung 
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   Artikelnummer & Technische Daten 

 

 

NAM 

 

75.01546.03267 

Grafit 

75.01546.03268 

Alu-Grau 

 

Leistung: 9.6 W, Lumen: 700 lm 

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: Diffuse Optik, Verdeckte Lichtquelle 

Schutzgrad: IP65 

Material: Aluminium, Satiniertes Sicherheitsglas 

Dimensionen Front: 220 x 220 x 120 mm (BxHxT) 

Dimensionen Einbau: 215 x 215 x 115 mm (BxHxT) 

Hinweis: Ersatzteile einzeln verfügbar 

Dimmbar: Ja, Phasenschnitt 
 

 

 

NAM MINI 

 

75.01546.03267 

Grafit 

75.01546.03268 

Alu-Grau 

 

Leistung: 4 W, Lumen: Lichtquelle 352 lm, Systemlichtstrom 93 lm 

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: Diffuse Optik, Verdeckte Lichtquelle 

Schutzgrad: IP65 

Material: Aluminium, Satiniertes Sicherheitsglas 

Dimensionen Front: 110 x 110 x 100 mm (BxHxT) 

Dimensionen Einbau: 105 x 105 x 100 mm (BxHxT) 

Hinweis: Ersatzteile einzeln verfügbar 

Dimmbar: Ja, Phasenschnitt 
 

 

 

LILLE FLEX Double 

 

75.01549.03285 75.01549.03281 

Alu-Grau 2x45° Alu-Grau 1x45° & 1x Strahl 

75.01549.03284 75.01549.03280 

Grafit 2x45° Grafit 1x45° & 1x Strahl 

75.01549.03283 75.01549.03282 

Weiss 2x45° Weiss 1x45° & 1x Strahl 

 

Leistung: 7.4 W 

Lumen: 610 lm 

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: Linsenoptik fix beidseitig 

Dimensionen: 80 x 185 x 110 mm (BxHxT) 

Schutzgrad: IP65 

Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung  

 

 

LILLE FLEX Single 

 

75.01549.03290 

Grafit 

 

75.01549.03289 

Weiss 

 

Leistung: 4.1 W 

Lumen: 305 lm 

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: Linsenoptik fix einseitig 45° 

Dimensionen: 80 x 185 x 110 mm (BxHxT) 

Schutzgrad: IP65 

Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung 

Leuchte ist um 180° drehbar 
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   Artikelnummer & Technische Daten 

 

 

VOS FLEX 

 

75.01550.03308 75.01550.03312 

Grafit 1x45° & 1x Strahl Alu-Grau 1x45° & 1x Strahl 

75.01550.03309 75.01550.03311 

Grafit 1x45° Alu-Grau 1x45° 

75.01550.03310 75.01550.03313 

Grafit 2x45° Alu-Grau 2x45° 

 

Einseitig abstrahlend: 14.9W / 443 lm 

Zweiseitig abstrahlend: 22.2W / 1'010 lm 

Zweiseitig mit Strahl: 16.9W / 980 lm  

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: Linsenoptik fix  

Dimensionen: 160 x 180 x 270 mm (BxHxT) 

Schutzgrad: IP54, Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung 
 

 

 

HIT 

 

75.01551.03315 

Grafit 

75.01551.03316 

Alu-Grau 

75.01551.03317 

Weiss 

 

Leistung: 4.1 W 

Lumen: 305 lm 

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: Linsenoptik fix einseitig 45° 

Dimensionen: 80 x 185 x 110 mm (BxHxT) 

Schutzgrad: IP65 

Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung, Leuchte ist um 180° drehbar 
 

 

 

ASK 

 

75.01552.03326 75.01552.03323 

Grafit Down Grafit Up & Down 

75.01552.03327 75.01552.03324 

Alu-Grau Down Alu-Grau Up & Down 

75.01552.03325 75.01552.03322 

Weiss Down Weiss Up & Down 

 

Leistung: 8 W 

Lumen: Down 890 lm, Up & Down 835 lm 

Lichtfarbe: 3000 K 

Dimensionen: 225 x 110 x 85 mm (BxHxT) 

Schutzgrad: IP65, Material: Aluminium 

Dimmbar: Phasenschnitt 

Hinweis: Auch mit E27 Fassung und grösseren Dimensionen verfügbar 
 

 

 

Wandeinbauleuchte NAM WIDE 

 

75.01548.03277 

Galvanisiert 

 

 

Leistung: 4 W 

Lumen: Lichtquelle 629 lm, Systemlichtstrom 289 lm 

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: Diffuse Optik, Verdeckte Lichtquelle 

Schutzgrad: IP44 

Material: Aluminium, Satiniertes Sicherheitsglas 

Dimensionen Front: 270 x 125 x 110 mm (BxHxT) 

Dimensionen Einbau: 258 x 112 x 1150 mm (BxHxT) 

Hinweis: Ersatzteile einzeln verfügbar 

Dimmbar: Ja, Phasenschnitt  
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POLLER- UND WEGLEUCHTEN 
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Leuchten höherer Schutzart – unsere Pollerleuchten können in Form, Farbe und Technik Projektspezifisch angepasst 

werden. 

 

 Artikelnummer & Technische Daten 

 

 

CREM POLE 

 

75.01075.03228 

Anthrazit 

 

 

Leistung: 8 W 

Lumen: 600 lm 

Lichtfarbe: 3000 K 

Abstrahlwinkel: 0-90° verstellbar 

Schutzgrad: IP54 

Material: Aluminium, 

Dimensionen Front: 9 x 100 x 14 cm (BxHxT) 

Montage: Betonieranker & Standfuss im Lieferumfang 

Dimmbar: Nein 

 

 

 

STAVA 

 

75.01135.03335 75.01135.03336 

Grafit 95cm, 17,5W, 1380lm Alu-Grau 95cm, 17,5W, 1380lm 

75.01135.03333 75.01135.03334 

Grafit 50cm, 17,5W, 1380lm Alu-Grau 50cm, 17,5W, 1380lm 

75.01135.03331 75.01135.03332 

Grafit 28cm, 9,2W, 750lm Alu-Grau 28cm, 9,2W, 750lm 

 

Lichtfarbe: 3000 K, Abstrahlwinkel: 360°, sanft 

Durchmesser: 20 cm 

Schutzgrad: IP65 

Material: Aluminium, PMMA UV-Beständig 

 

Auch mit E27 Fassung erhältlich 

Betonanker separat zu bestellen:  75.00287.01223 
 

 

 

OPPL 

 

75.01132.03343 

Grafit  

75.01132.03344 

Alu-Grau 

 

Lichtfarbe: 3000 K 

Lumen: 1'180 lm 

Leistung: 11 W 

Abstrahlwinkel: 120° 

Durchmesser: 12 cm 

Schutzgrad: IP54 

Material: Aluminium, PMMA UV-Beständig 

Betonanker separat zu bestellen:  75.00286.01222 

Erdbodenhalter separat zu bestellen:  75.00288.01224 
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   Artikelnummer & Technische Daten 

 

 

NAM POLE 

 

75.01130.03347 75.01130.03345 

Grafit, 95 cm Grafit, 65 cm 

75.01130.03348 75.01130.03346 

Alu-Grau, 95 cm Alu-Grau, 65 cm 

 

Lichtfarbe: 3000 K 

Lumen: 1'376 lm Lichtquelle, 315 System 

Leistung: 11 W 

Abstrahlwinkel: 120° 

Masse: 24 cm breit, 12 cm tief 

Schutzgrad: IP65 

Material: Aluminium, PMMA UV-Beständig 

Betonanker separat zu bestellen:  75.01554.03349 

Erdbodenhalter separat zu bestellen:  75.01555.03350 
 

 

 

NARV 

 

75.01131.03351 

Grafit  

75.01131.03352 

Alu-Grau 

 

Lichtfarbe: 3000 K 

Lumen: 3'140 lm 

Leistung: 21.8 W 

Abstrahlwinkel: 360° 

Dimensionen: Durchmesser 24 cm x 95 cm 

Schutzgrad: IP65 

Material: Aluminium, Polycarbonat UV-Beständig 

 

Betonanker separat zu bestellen:  75.01556.03353 
 

 

 

MOL 

 

75.01129.03368 

Grafit  

75.01129.03369 

Alu-Grau 

 

Lichtfarbe: 3000 K 

Lumen: 890 lm, Leistung: 8 W 

Abstrahlwinkel: 270° 

Dimensionen: 80 x 11 x 24 cm (HxBxT) 

Schutzgrad: IP54 

Material: Aluminium, Polycarbonat UV-Beständig 

Betonanker separat zu bestellen:  75.00285.01221 

Erdbodenhalter separat zu bestellen:  75.01559.03370 

Fussverstärkung aus verzinktem Stahl: 75.01560.03372 
 

 

 

HALM 85 

 

75.01127.03388 

Schwarz 

75.01127.03389 

Verzinkt 

 

Lichtfarbe: 3000 K 

Lumen: 900 lm, Leistung: 10 W 

Abstrahlwinkel: 360°, Dimensionen: 85 x 12x 12 cm (HxBxT) 

Schutzgrad: IP65 

Material: Aluminium, Polycarbonat UV-Beständig 

 

Auch mit E27 Fassung, in 4000K und Bronze Patina erhältlich 

Betonanker separat zu bestellen:  75.00286.01222 

Erdbodenhalter separat zu bestellen:  75.00288.01224 
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   Artikelnummer & Technische Daten 

 

 

HALM 49 

 

75.01127.03390 

Schwarz 

75.01127.03391 

Verzinkt 

 

Lichtfarbe: 3000 K 

Lumen: 900 lm, Leistung: 10 W 

Abstrahlwinkel: 360° 

Dimensionen: 49 x 12x 12 cm (HxBxT), Schutzgrad: IP65 

Material: Aluminium, Polycarbonat UV-Beständig 

 

Auch mit E27 Fassung, in 4000K und Bronze Patina erhältlich 

Betonanker separat zu bestellen:  75.00286.01222 

Erdbodenhalter separat zu bestellen:  75.00288.01224 
 

 

 

HALM 28 

 

75.01127.03392 

Schwarz 

75.01127.03393 

Verzinkt 

 

Lichtfarbe: 3000 K 

Lumen: 900 lm, Leistung: 10 W 

Abstrahlwinkel: 360°, Dimensionen: 28 x 12x 12 cm (HxBxT) 

Schutzgrad: IP65 

Material: Aluminium, Polycarbonat UV-Beständig 

 

Auch mit E27 Fassung, in 4000K und Bronze Patina erhältlich 

Betonanker separat zu bestellen:  75.00286.01222 

Erdbodenhalter separat zu bestellen:  75.00288.01224 
 

 

 

EGER MINI POLE 

 

75.01125.03401 75.01125.03403 

Grafit, 85 cm Grafit, 49 cm 

75.01125.03402 75.01125.03404 

Alu-Grau, 85 cm Alu-Grau, 49 cm 

 

Lichtfarbe: 3000 K 

Lumen: 1'376 lm Lichtquelle, 315 System 

Leistung: 11 W, Abstrahlwinkel: 120°, Masse: 24 cm breit, 12 cm tief 

Schutzgrad: IP65 

Material: Aluminium, PMMA UV-Beständig 

 

Auch mit E27 Fassung, in 4000K und Bronze Patina erhältlich 

Betonanker separat zu bestellen:  75.00286.01222 

Erdbodenhalter separat zu bestellen:  75.00288.01224 
 

 

 

ASK POLE 

 

75.01125.03401 75.01125.03403 

Grafit, 85 cm Grafit, 49 cm 

75.01125.03402 75.01125.03404 

Alu-Grau, 85 cm Alu-Grau, 49 cm 

 

Lichtfarbe: 3000 K, Lumen: 1'080, Leistung: 9.5 W 

Abstrahlwinkel: 120° 

Masse: 49/85 x 11 x 20 cm (HxBxT) 

Schutzgrad: IP65 

Material: Aluminium, PMMA UV-Beständig 

Betonanker separat zu bestellen:  75.00285.01221 

Erdbodenhalter separat zu bestellen:  75.01559.03370 

Auch als 216cm Variante mit 18,5 W, 1'700 lm erhältlich 

Auch in Bronze Patina erhältlich 
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   Artikelnummer & Technische Daten 

 

 

ALT POLE 

 

75.01120.03455 75.01120.03453 

Schwarz, 85 cm Schwarz, 49 cm 

75.01120.03456 75.01120.03454 

Verzinkt, 85 cm Verzinkt, 49 cm 

 

Lichtfarbe: 3000 K, Lumen: 900, Leistung: 10 W 

Abstrahlwinkel: 360° 

Masse: 49/85 x 12 cm (HxDurchmesser) 

Schutzgrad: IP65 

Material: Aluminium, PMMA UV-Beständig 

Dimmbar: JA, Phasenschnitt 

Betonanker separat zu bestellen:  75.00286.01222 

Erdbodenhalter separat zu bestellen:  75.00288.01224 

Auch mit E27 Fassung und Kupfer Patina erhältlich 
 

 

 

ALT WOOD Rund 

 

75.01118.03457 75.01118.03460 

Rund, Schwarz, 85 cm Rund, Schwarz, 49 cm 

75.01118.03458 75.01118.03461 

Rund, Verzinkt, 85 cm Rund, Verzinkt, 49 cm 

 

Skandinavischen Kiefernholz, imprägniert, mehrmals gestrichen 

Masse: 49/85 x 15 cm (HxDurchmesser) 

Schutzgrad: IP65, Klasse II 

Material: Holz, Stahl galvanisiert, PMMA UV-Beständig 

 

Betonanker separat zu bestellen:  75.00286.01222 

Erdbodenhalter separat zu bestellen:  75.00288.01224 

Auch in Kupfer Patina erhältlich 

 

 

 

ALT WOOD Eckig 

 

75.01573.03464 75.01573.03466 

Eckig, Schwarz, 85 cm Eckig, Schwarz, 49 cm 

75.01573.03465 75.01573.03467 

Eckig, Verzinkt, 85 cm Eckig, Verzinkt, 49 cm 

 

Skandinavischen Kiefernholz, imprägniert, mehrmals gestrichen 

Masse: 49/85 x 12 x 12 cm (HxBxT) 

Schutzgrad: IP65, Klasse II 

Material: Holz, Stahl galvanisiert, PMMA UV-Beständig 

 

Betonanker separat zu bestellen:  75.00286.01222 

Erdbodenhalter separat zu bestellen:  75.00288.01224 

Auch in Kupfer Patina erhältlich 

 

 

 

EGER GROSS POLE 

 

75.01123.03468 75.01123.03470 

Grafit, 108 cm Grafit, 63 cm 

75.01123.03469 75.01123.03471 

Alu-Grau, 108 cm Alu-Grau, 63 cm 

 

Lichtfarbe: 3000 K 

Lumen: 1'430 System 

Leistung: 20,3 W, Abstrahlwinkel: 360°, Durchmesser: 20 cm 

Schutzgrad: IP65; I 

Material: Aluminium, PMMA UV-Beständig 

 

Auch in 4000K erhältlich 

Betonanker separat zu bestellen:  75.00287.01223 

Erdbodenhalter separat zu bestellen:  75.01574.03472 
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75.00286.01222 – Beton-Anker HALM, STOCK, 

ALT, SCAN, OPP, EGER Mini 
 

75.01554.03349 – Beton-Anker NAM 
 

75.00287.01223 – Beton-Anker STAVA, EGER 

 
75.00285.01221 – Beton-Anker ASK, MOL 

 
75.01556.03353 – Beton-Anker NARV 

 

 
75.01574.03472 – Erdbodenhalter Beton-Anker 

HALM, STOCK, ALT, SCAN, OPP, EGER Mini 
 

75.01559.03370 – Erdbodenhalter ASK, MOL 
 

75.01555.03350 – Erdbodenhalter NAM 

 
75.00288.01224 – Erdbodenhalter EGER GROSS 
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STRASSENLEUCHTEN UND LICHTSTEELEN 
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STARKE MARKEN FÜR DIE ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 

 

Um den Erfolg von Gesamtlichtlösungen für 

unsere Kunden mit hoher Zufriedenheit 

sicherzustellen, setzten wir auf Partnerschaften 

mit hoher Innovationskraft, Flexibilität, 

Geschwindigkeit und einem starken Qualitäts-

bewusstsein. 

Um dies zu unterstützen achten wir ins-

besondere auf gesicherte Qualitätsprozesse, 

Nachhaltigkeit und einen hohen Servicegrad. 

 

 

 

VIZULO ist ein technologiegetriebener Produzent von Beleuchtungen 
mit Fokus auf Smart City Konzepte. Wenn Design und Technologie 
gefragt sind, dann sind technische Strassenleuchten von Vizulo gefragt. 
Vizulo führt eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität Riga. Vizulo ist erfolgreich in über 26 Länder 
weltweit.  

 

Ein Traditionsunternehmen aus Deutschland welche eine hohe 
Fertigungstiefe ausweist. Als Lieferant vieler renomierten 
Energieversorger, Gemeinden und der Deutschen Bahn bietet dieses 
Unternhemn ein Produktportfolio für Lichtanwendungen in Industrie 
und Strassen an. Lunux verfügt über mehrere Jahrzente Lichterfahrung 
und Kompetenz in der LED Technologie. 

 

Nur wenn sich die Leuchte mit seiner Umgebung zu einem 
harmonischen Ganzen verbindet, sind wir ganz und gar zufrieden, so 
Bergmeister. 
 
Mit Bergmeister Leuchten bietet die Santec AG Lichtlösungen für die 
Architektur an. Von Individuallösungen über Lichtstelen bis hin zu 
Multifuktionsleuchten meistern wir jede Herausforderung.  

 

Das Schweizer Unternehmen esave AG bietet ein umfangreiches 
Lichtmanagementsystem für innovative und intelligente 
Strassenbeleuchtung an. Werden Sie Teil von Smart Light! Wir 
integrieren Esave in unserer Eigenmarke SANlicht und in den Leuchten 
unserer Partnerlieferanten. 

  

https://www.ses-shop.ch/led-service-und-support/downloads/
https://www.ses-shop.ch/led-service-und-support/downloads/
https://www.ses-shop.ch/led-service-und-support/downloads/
https://www.ses-shop.ch/led-service-und-support/downloads/


210 

DYNAMISCHE STRASSEN- UND INDUSTRIELEUCHTEN 
 

SANTEC AG steht für Nachhaltigkeit wie auch für 

State of the Art Strassenbeleuchtung. 

Technologien die energieeffizient sind und mit 

richtungsweisender, innovativer Intelligenz 

eingesetzt werden können. Wir bieten Strassen- 

und Industrieleuchten wie auch kunden-

orientierte Umrüstsätze mit integrierter 

Steuerungstechnik an.  

 

WIR REVOLUTIONIEREN STRASSEN- UND 

INDUSTRIELEUCHTEN – ESAVE SCHAFFT SICHERHEIT UND 

SPART ENERGIE 
 

  

Sicherheit auf Strassen und Plätzen 

Durch eine perfekt gesteuerte 

Ausleuchtung haben die 

Verkehrsteilnehmer alles im Blick. Dies 

verringert die Unfallgefahr und steigert 

die Sicherheit 

Energieeffizienz mit Intelligenz 

Die Beleuchtung reduziert sich, 

sobald der Bewegungssensor keine 

Frequenz mehr wahrnimmt – 

verlängerte Lebensdauer der 

Leuchten & weniger 

Lichtverschmutzung. 

Kommunikation zwischen den einzelnen Aussenleuchten - 

Die Aussenleuchten geben die eingespeisten 

Informationen an die nächsten weiter. Durch 

Verkehrsmessdaten können komplette Systeme 

individuell eingestellt werden. 

esave kann auf Bewegung, Zeit 

und Helligkeit reagieren 

esave kann nach verschiedensten 

Bedürfnissen gesteuert werden. 
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KABELLOSES UND INTELLIGENTES 

LICHTSTEUERUNGSSYSTEM MIT GATEWAYS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der slController ist in die LED-Leuchte integriert. 

Standardmässig verfügt dieses Modul über eine 

drahtlose Kommunikation und somit entfällt das 

aufwendige Verlegen von Datenkabel was 

wiederum Installationskosten spart. 

Konfiguriert, gesteuert und kontrolliert werden 

die Leuchten drahtlos über das Funknetzwerk 

mittels benutzerfreundlicher slConfigurator 

Software in der Webanwendung von Ihrem 

Arbeitsplatz oder von Zuhause aus. Optionale 

Sensoren erweitern den Funktionsumfang der 

esave Steuerung und ermöglichen eine 

situationsabhängige Beleuchtung. Der optional 

integrierte GPS-Empfänger versorgt die gesamte 

Anlage mit Zeit- und Datumsinformationen, so 

dass die Leuchten minutengenau gesteuert 

werden können. Neben der standardmässig 

eingebauten Wireless-Kommunikation können 

verschiedene Sensoren angeschlossen werden.

Über esave slControl lassen sich Strassenlampen 

automatisch dimmen, solange kein oder nur 

wenig Licht benötigt wird. Erfassen die 

Bewegungssensoren Fussgänger, Radfahrer oder 

Autos, wird die Intensität der Beleuchtung 

gezielt für einen bestimmten Strassenabschnitt 

erhöht und reduziert sich wieder, sobald keine 

Frequenzen mehr da sind. Durch eine perfekt 

gesteuerte Ausleuchtung der Strassen haben die 

Verkehrsteilnehmer alles im Blick, was die 

Sicherheit erhöht und die Unfallgefahr 

verringert. Überdies kann esave slControl die 

verschiedensten Lichtbedürfnisse, zum Beispiel 

bei Dämmerung oder Bewölkung 

berücksichtigen. Durch den Einsatz des 

Controllers sparen Sie über 90% Energie im 

Vergleich zu herkömmlichen LED 

Strassenlampen.

slController oder Chip 

Pro Leuchte ein slController & eine Antenne für die 

Funknetzwerk-Verbindung (Abb: Vizulo Stork Leuchte mit 

Antenne und PIR-Sensor) 

slConfigurator 

Software mit direkter Verbindung zur Leuchte über einen 

USB-Dongle – bis 150m Funkreichweite. Schnelle 

Erkennung und Einstellung der Leuchten. 

slGateway Modul 

Gateway für bis zu 250 Leuchtpunkte – Eine 

Verbindung besteht über Mobilfunk (Simkarte) oder 

Ethernet zum esave slControl-Server. Jede Leuchte 

kann danach vom Unterhaltsbüro überwacht und 

gewartet werden. 
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KEY-Facts 

Ein häufig auftretendes Problem im Bereich der Strassenbeleuchtung ist die 

mangelhafte Effizienz alter dekorativer Leuchten. In diesen Fällen bietet Eco 

Circle mehr als nur konventionelle ­Retrofit-Lösungen: Hightech, optimales 

Thermomanagement und eine hervorragende Lichtverteilung garantieren 

eine erstklassige ­Lichtqualität, hohe Effizienz und lange Lebensdauer. 

Gleichzeitig verschafft Eco Circle den bestehenden Leuchten einen komplett 

neuen, dekorativen und stimmigen Auftritt. 

 

- LED-Lichtmodul für flexible Einsatzmöglichkeiten 
- Dimmbar DALI, Steuerphase oder Dimmprofil 
- Individuelle Rohrlänge erhältlich 
- Anpassungen von Montageplatten und Einsätzen möglich 
- Leuchten-Design in klassischen sowie modernen Formsprachen 
- Leuchten-Gestaltung für den Erhalt charakteristischer Stadtbilder 
- Anpassungsfähigkeit an das bestehende Leuchten-Konzept 
- Symmetrische sowie Asymmetrische Lichtstärkeverteilung 

 
Das LED-Lichtmodul überzeugt ökonomisch und ökologisch mit 
Spitzenleistung und macht damit auch ältere ­Strassenleuchten fit für die 
Zukunft. Das Modul bieten wir zudem in unterschiedlichen 
Installationsspezifikationen für bestehende Altstadt-Leuchten an. Fragen 
Sie uns für weitere Informationen. 
 

Flexible Montage 
Wir liefern kundenorientierte Lösungen für Umrüstsätze nach Mass. Ein 
Auszug von bereits bestehenden Umrüstsätzen senden wir Ihnen gerne auf 
Anfrage. 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul mit 14 LEDs 

Vorschaltgerät Elektronisch, im Modul integriert 

Betriebsspannung 100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKII, IP40 oder IP54 

Leistungsfaktor ≥ 0,95 c 

Systemleistung 13 bis 35 W (Siehe Tabelle S2) 

Überspannungsfestigkeit > 4 – 6 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 1'500 lm bis 4'000 lm  

(in 250 lm Schritten) 

Effizienz Bis 125 lm/W 

Farbtemperaturen 2'200 K / 2'700 K /  

3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex > 70 bis 80 

Restlichtstrom > 60'000h L90B10 

Farbkonsistenz < 3 SDCM 

Abstrahlwinkel 

2 verschiedene Optiken 

Rechteckig asymmetrisch 

Rechteckig symmetrisch 

Ansteuerung  
BASIC: On/Off, Steuerphase 

BASIC+/Smart: DALI, Dimmprofil 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +55°C 

Materialien Alu eloxiert 

Lichtscheibe PMMA, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC10, CE, EMC, VDE, EMC 

Gehäusefarbe  Aluminium eloxiert 

Garantie 10 Jahre 

Anschlusskabel 0,6 m, 5 m oder 7 m 
    

  

LED Modul Eco Circle 

Flexibles Umrüstmodul 
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Dimensionen & Gewicht 

Variante Ø Rohr Gewicht 

BASIC 137 mm 220 – 414 mm Max 1'020 g 

BASIC+/Smart 137 mm 250 – 414 mm Max 1'375 g 
 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00229.H1000 2200 - 4000 Bis 35 Bis 4’000 SR / AR Wählbar 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Lichtverteilung 

 

Übersicht Lichtströme 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben ohne Gewähr 

 

  

Symmetrisch rechteckig Asymmetrisch rechteckig 
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Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00818.H1000 2200 - 4000 Bis 35 Bis 4’000 SR / AR Wählbar 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

                                                 

KEY-Facts 

- Pollerleuchte mit dem bewährten Eco Circle Modul integriert 
- Design fügt sich perfekt in die moderne 

Architekturumgebung ein 
- Werkzeugarmer Tausch der LED- und Elektro-Einheit 
- Erhältlich mit Asymmetrisch oder Symmetrischem Lichtkegel 
- Angenehmer Visueller Effekt durch PMMA Optik 

 

Hinweis 

- Weitere Lichtdaten entnehmen Sie bitte aus dem separaten 
Datenblatt des ECO CIRCLE Moduls 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul mit 14 LEDs 

Vorschaltgerät Elektronisch, im Modul integriert 

Betriebsspannung 100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKII, IP65 

Leistungsfaktor ≥ 0,95 c 

Systemleistung 13 bis 35 W (Tabelle ECO Circle) 

Überspannungsfestigkeit > 4 – 6 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 1'500 lm bis 4'000 lm  

Effizienz Bis 125 lm/W 

Farbtemperaturen 2'200 K / 2'700 K /  

3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex > 70 bis 80 

Restlichtstrom > 60'000h L90B10 

Farbkonsistenz < 3 SDCM 

Abstrahlwinkel Rechteckig asy-/symmetrisch 

Ansteuerung  
BASIC: On/Off, Steuerphase 

BASIC+/Smart: DALI, Dimmprofil 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +55°C 

Materialien Alu pulverbeschichtet DB 703 

Lichtscheibe PMMA, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC10, CE, EMC, VDE, EMC 

Gehäusefarbe  Aluminium eloxiert 

Garantie 10 Jahre 

Gewicht 8'000 g 

Dimensionen 1'200 x Ø150 mm 

Montage Flanschplatte, Masttür möglich 
    

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben  

ohne Gewähr 
 

 

  

Pollerleuchte 7030 

Modul Eco Circle 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul mit 14 LEDs 

Vorschaltgerät Elektronisch, im Modul integriert 

Betriebsspannung 100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKII, IP65 

Leistungsfaktor ≥ 0,95 c 

Systemleistung 13 bis 35 W (Siehe Tabelle S2) 

Überspannungsfestigkeit > 4 – 6 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 1'500 lm bis 4'000 lm  

(in 250 lm Schritten) 

Effizienz Bis 125 lm/W 

Farbtemperaturen 2'200 K / 2'700 K /  

3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex > 70 bis 80 

Restlichtstrom > 60'000h L90B10 

Farbkonsistenz < 3 SDCM 

Abstrahlwinkel 

2 verschiedene Optiken 

Rechteckig asymmetrisch 

Rechteckig symmetrisch 

Ansteuerung  
BASIC: On/Off, Steuerphase 

BASIC+/Smart: DALI, Dimmprofil 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +55°C 

Materialien Alu-Druckguss DB 703 

Lichtscheibe PMMA, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC10, CE, EMC, VDE, EMC 

Gehäusefarbe  Aluminium eloxiert 

Garantie 10 Jahre 

Anschlusskabel 0,6 m, 5 m oder 7 m 

Dimensionen 650 x Ø425 mm 

Zopfmass 76 mm 
    

KEY-Facts 

- Dekorative Strassenleuchte mit dem bewährten Eco Circle 
Modul integriert 

- Design fügt sich perfekt in die moderne 
Architekturumgebung ein 

- Werkzeugarmer Tausch der LED- und Elektro-Einheit 
- Erhältlich mit Asymmetrisch oder Symmetrischem Lichtkegel 
- Angenehmer Visueller Effekt durch PMMA Optik 

 

Hinweis 

- Weitere Lichtdaten entnehmen Sie bitte aus dem separaten 
Datenblatt des ECO CIRCLE Moduls 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.01081.H1000 2200 - 4000 Bis 35 Bis 4’000 SR / AR Wählbar 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

 

  

Zylinderleuchte C40 

Modul Eco Circle 
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Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul mit 14 LEDs 

Vorschaltgerät Elektronisch, im Modul integriert 

Betriebsspannung 100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKII, IP65 

Leistungsfaktor ≥ 0,95 c 

Systemleistung 13 bis 35 W (Siehe Tabelle S2) 

Überspannungsfestigkeit > 4 – 6 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 1'500 lm bis 4'000 lm  

(in 250 lm Schritten) 

Effizienz Bis 125 lm/W 

Farbtemperaturen 2'200 K / 2'700 K /  

3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex > 70 bis 80 

Restlichtstrom > 60'000h L90B10 

Farbkonsistenz < 3 SDCM 

Abstrahlwinkel 
2 verschiedene Optiken 

Symmetrisch / Asymmetrisch 

Ansteuerung  
BASIC: On/Off, Steuerphase 

BASIC+/Smart: DALI, Dimmprofil 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +55°C 

Materialien Alu-Druckguss DB 703 

Lichtscheibe PMMA, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC10, CE, EMC, VDE, EMC 

Gehäusefarbe  Aluminium eloxiert 

Garantie 10 Jahre 

Anschlusskabel 0,6 m, 5 m oder 7 m 

Dimensionen 650 x Ø425 mm 

Zopfmass 76 mm 
    

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle 

Angaben ohne Gewähr 
 

KEY-Facts 

- Dekorative Strassenleuchte mit dem bewährten Eco Circle 
Modul integriert 

- Leuchtenschirm wird separat geliefert für kleine Packgrösse 
- Design fügt sich perfekt in die moderne 

Architekturumgebung ein 
- Werkzeugarmer Tausch der LED- und Elektro-Einheit 
- Erhältlich mit Asymmetrisch oder Symmetrischem Lichtkegel 
- Angenehmer Visueller Effekt durch PMMA Optik 

 

Hinweis 

- Weitere Lichtdaten entnehmen Sie bitte aus dem separaten 
Datenblatt des ECO CIRCLE Moduls 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00925.H1000 2200 - 4000 Bis 35 Bis 4’000 SR / AR Wählbar 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

 

  

Strassenleuchte SHADE 

Modul Eco Circle 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Modul mit 14 LEDs 

Vorschaltgerät Elektronisch, im Modul integriert 

Betriebsspannung 100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKII, IP65 

Leistungsfaktor ≥ 0,95 c 

Systemleistung 13 bis 35 W (Siehe Tabelle S2) 

Überspannungsfestigkeit > 4 – 6 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 1'500 lm bis 4'000 lm  

(in 250 lm Schritten) 

Effizienz Bis 125 lm/W 

Farbtemperaturen 2'200 K / 2'700 K /  

3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex > 70 bis 80 

Restlichtstrom > 60'000h L90B10 

Farbkonsistenz < 3 SDCM 

Abstrahlwinkel 

2 verschiedene Optiken 

Rechteckig asymmetrisch 

Rechteckig symmetrisch 

Ansteuerung  
BASIC: On/Off, Steuerphase 

BASIC+/Smart: DALI, Dimmprofil 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +55°C 

Materialien Alu-Druckguss DB 703 

Lichtscheibe PMMA, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC10, CE, EMC, VDE, EMC 

Gehäusefarbe  Aluminium eloxiert 

Garantie 10 Jahre 

Anschlusskabel 0,6 m, 5 m oder 7 m 

Dimensionen & Gewicht 640 x Ø552 mm, 8'000 g 

Zopfmass 76 mm 
    

KEY-Facts 

- Dekorative Strassenleuchte mit dem bewährten Eco Circle 
Modul integriert 

- Leuchtenschirm wird separat geliefert für kleine Packgrösse 
- Design fügt sich perfekt in die moderne 

Architekturumgebung ein 
- Werkzeugarmer Tausch der LED- und Elektro-Einheit 
- Erhältlich mit Asymmetrisch oder Symmetrischem Lichtkegel 
- Angenehmer Visueller Effekt durch PMMA Optik 

 

Hinweis 

- Weitere Lichtdaten entnehmen Sie bitte aus dem separaten 
Datenblatt des ECO CIRCLE Moduls 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.01083.H1000 2200 - 4000 Bis 35 Bis 4’000 SR / AR Wählbar 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

 

  

Strassenleuchte TEMPUS 

Modul Eco Circle 
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Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp LED-Module COB Highpower 

Vorschaltgerät Elektronisch, im Modul integriert 

Betriebsspannung 100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKII, IP54 

Leistungsfaktor ≥ 0,95 c 

Systemleistung 12 bis 72 W 

Überspannungsfestigkeit > 6 – 8 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 1'000 lm bis 6'500 lm 

Effizienz bis 90 lm/W 

Farbtemperaturen 3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex > 70 

Restlichtstrom > 50'000h L70B10 

Farbkonsistenz < 3 SDCM 

Abstrahlwinkel 
Asymmetrisch 

Symmetrisch 

Ansteuerung  
BASIC: On/Off, Steuerphase 

BASIC+/Smart: DALI, Dimmprofil 

Lichtaustritt Variabel 400 - 1'200 mm 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -25 +35°C 

Materialien Alu-pulverbeschichtet DB 703 

Lichtscheibe PMMA, klar oder diffus 

Zertifikate CE 

Garantie 10 Jahre 

Dimensionen Höhe Variabel, 140 x 140 mm 

Montage Flanschplatte 
    

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle 

Angaben ohne Gewähr 
 

KEY-Facts 

- Die Höhe der Lichtstele und der Lichtaustrittsfläche sind auf 
Wunsch anpassbar 

- Lichtaustrittsflächen sind auch einzeln schaltbar 
- Das moderne Vierkantdesign fügt sich perfekt in moderne 

Architekturumgebungen ein 
 

Lichtverteilkurve 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00721.H1000 3000 / 4000 Bis 72 Bis 6’500 SR / AR Wählbar 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

 

  

Lichtstele HORIZONTE 
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Beschreibung 

Die LED Strassenleuchte VIZULO Lusciana ist eine Modulare 

Leuchte aus einer designorientierten Leuchtenfamilie. 

Unterschiedliche Spezifikationen lassen zudem hohe Flexibilität in 

den unterschiedlichen Einsatzsituationen zu. Der Leuchtenkörper 

ist aus Aluminium-Druckguss hergestellt und das Flachglas kann, 

wenn nötig, einfach und schnell ausgewechselt werden. 

 

Esave-Ready 

Lassen Sie sich bei uns für die richtige Konfiguration beraten. Wir 

liefern kundenorientierte Lösungen für Strassen- und 

Platzbeleuchtung nach Mass. Die Leuchte LUSCIANA ist ESAVE-

Ready! 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp  LED Module 

Vorschaltgerät  Elektronisch, modular getrennt 

Betriebsspannung  220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen  SKII, IP66, IK09 

Leistungsfaktor  ≥ 0,95 c 

Systemleistung  14 bis 63 W 

Überspannungsfestigkeit  > 10 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom  1'700 lm bis 8'500 lm 

Effizienz 126 bis 137 lm/W 

Farbtemperaturen  3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex  > 80 

Restlichtstrom  > 100'000h L95B10 

> 150'000h L90B10 

Farbkonsistenz  < 3 SDCM 

Abstrahlcharakteristiken Diverse Optiken objektbezogen 

Ansteuerung On/Off, Dimmprofile, Dali, ESAVE 

Externe Steuerungen ZHAGA und 

NEMA Schnittstellen 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +50°C 

Materialien Alu Pulverbeschichtet 

Lichtscheibe Gehärtetes Glas, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC05, CE, RoHS 

Garantie 5 Jahre 

Anschlusskabel Anschlussklemmen oder Kabel 

Zopfmass 76 mm 

Dimensionen Ø 343 x 570 mm 
    

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.01581.H1000 3000 / 4000 14 – 63 1'700 bis 8’500 Diverse On/off bis Smart 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

 

  

Strassenleuchte LUSCIANA 

Modular 
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Beschreibung 

Die LED Strassenleuchte VIZULO Lusciana ist eine technisch runde 

Leuchte welche speziell für die Kombination mit einer 

Seilleuchten-Variante entwickelt wurde. Ein schlichtes, 

unauffälliges Design lässt diese Leuchte sehr vielseitig zum Einsatz 

bringen. Unterschiedliche Spezifikationen lassen zudem hohe 

Flexibilität in den unterschiedlichen Einsatzsituationen zu. Der 

Leuchtenkörper ist aus Aluminium-Druckguss hergestellt und das 

Flachglas kann, wenn nötig, einfach und schnell ausgewechselt 

werden. 

 

Esave-Ready 

Lassen Sie sich bei uns für die richtige Konfiguration beraten. Wir 

liefern kundenorientierte Lösungen für Strassen- und 

Platzbeleuchtung nach Mass. Die Leuchte LUSCIANA ist ESAVE-

Ready! 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp  LED Module 

Vorschaltgerät  Elektronisch, modular getrennt 

Betriebsspannung  220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen  SKII, IP66, IK09 

Leistungsfaktor  ≥ 0,95 c 

Systemleistung  14 bis 63 W 

Überspannungsfestigkeit  > 10 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom  1'700 lm bis 8'500 lm 

Effizienz 126 bis 137 lm/W 

Farbtemperaturen  3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex  > 80 

Restlichtstrom  > 100'000h L95B10 

> 150'000h L90B10 

Farbkonsistenz  < 3 SDCM 

Abstrahlcharakteristiken Diverse Optiken objektbezogen 

Ansteuerung On/Off, Dimmprofile, Dali, ESAVE 

Externe Steuerungen ZHAGA und 

NEMA Schnittstellen 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +50°C 

Materialien Alu Pulverbeschichtet 

Lichtscheibe Gehärtetes Glas, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC05, CE, RoHS 

Garantie 5 Jahre 

Anschlusskabel Anschlussklemmen oder Kabel 

Zopfmass 60, 76 mm 

Dimensionen Ø 340 x 100 mm 
    

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle 

Angaben ohne Gewähr 
 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00935.H1000 3000 / 4000 14 – 63 1'700 bis 8’500 Diverse On/off bis Smart 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

 

  

Strassenleuchte LUSCIANA 

Modular 

 



223 

                                                 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp  LED Module 

Vorschaltgerät  Elektronisch, modular getrennt 

Betriebsspannung  220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen  SKII, IP66, IK09 

Leistungsfaktor  ≥ 0,95 c 

Systemleistung  14 bis 63 W 

Überspannungsfestigkeit  > 10 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom  1'700 lm bis 8'500 lm 

Effizienz 126 bis 137 lm/W 

Farbtemperaturen  3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex  > 80 

Restlichtstrom  > 100'000h L95B10 

> 150'000h L90B10 

Farbkonsistenz  < 3 SDCM 

Abstrahlcharakteristiken Diverse Optiken objektbezogen 

Ansteuerung On/Off, Dimmprofile, Dali, ESAVE 

Externe Steuerungen ZHAGA und 

NEMA Schnittstellen 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +50°C 

Materialien Alu Pulverbeschichtet 

Lichtscheibe Gehärtetes Glas, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC05, CE, RoHS 

Garantie 5 Jahre 

Anschlusskabel Anschlussklemmen oder Kabel 

Zopfmass 60, 76 mm 

Dimensionen Ø 340 x 100 mm 
    

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle 

Angaben ohne Gewähr 
 

Beschreibung 

Die LED Strassenleuchte VIZULO Lusciana ist eine technisch runde 

Leuchte welche speziell für die Kombination mit einer Kandelaber-

Variante entwickelt wurde. Ein schlichtes, unauffälliges Design 

lässt diese Leuchte sehr vielseitig zum Einsatz bringen. 

Unterschiedliche Spezifikationen lassen zudem hohe Flexibilität in 

den unterschiedlichen Einsatzsituationen zu. Der Leuchtenkörper 

ist aus Aluminium-Druckguss hergestellt und das Flachglas kann, 

wenn nötig, einfach und schnell ausgewechselt werden. 

 

Esave-Ready 

Lassen Sie sich bei uns für die richtige Konfiguration beraten. Wir 

liefern kundenorientierte Lösungen für Strassen- und 

Platzbeleuchtung nach Mass. Die Leuchte LUSCIANA ist ESAVE-

Ready! 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00840.H1000 3000 / 4000 14 – 63 1'700 bis 8’500 Diverse On/off bis Smart 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

 

  

Seilleuchte LUSCIANA 

Modular 
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KEY-Facts 

- Design fügt sich perfekt in die moderne 
Architekturumgebung ein 

- Speziell geeignet für Fussgängerzonen und Innerstädtische 
Strassen 

- Flachglas kann separat gewechselt werden 
- Projektbezogene Optiken und Ansteuerungen erhältlich 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00839.H1000 3000 / 4000 Bis 120 860 - 14'700 lm Wählbar On/off, DALI, Profile 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp  LED Module 

Vorschaltgerät  Elektronisch, modular getrennt 

Betriebsspannung  220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen  SKII, IP66, IK09 

Leistungsfaktor  ≥ 0,95 c 

Systemleistung  8 bis120 W 

Überspannungsfestigkeit  > 10 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom  860 lm bis 14'700 lm 

Effizienz 107 bis 135 lm/W 

Farbtemperaturen  3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex  > 80 

Restlichtstrom  > 100'000h L95B10 

> 150'000h L90B10 

Farbkonsistenz  < 5 SDCM 

Abstrahlcharakteristiken Diverse Optiken objektbezogen 

Ansteuerung On/Off, Dimmprofile, Dali 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +50°C 

Materialien Alu Pulverbeschichtet 

Lichtscheibe Gehärtetes Glas, integrierte Optik 

Zertifikate CE, RoHS 

Garantie 5 Jahre 

Anschlusskabel Anschlussklemmen oder Kabel 

Dimensionen Ø 380 mm 
    

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle 

Angaben ohne Gewähr 
 

 

  

Seilleuchte 

BLACKBIRD  
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KEY-Facts 

- Als TOOL-LESS oder Standardvariante erhältlich  
- Gehärtetes Glas in sehr flachem Design 
- Kompaktes, hochwertiges Aluminiumgehäuse 
- Intelligentes Lichtmanagementsystem 
- Integrierte, elektronische Temperaturkontrolle 
- Entwicklung und Herstellung in Lettland 
- Erhältlich in allen DB & RAL Farben 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik / Dimmung Montage 

75.00939.H1000 3000 / 4000 Bis 110 1'220 - 14'070 Wählbar Standard 

75.00941.H1000 3000 / 4000 Bis 110 1'220 - 14'070 Wählbar TOOL-LESS 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp  LED Module 

Vorschaltgerät  Elektronisch, getrennt 

Betriebsspannung  220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen  SKII, IP66, IK09 

Leistungsfaktor  ≥ 0,95 c 

Systemleistung  10 bis 110 W 

Überspannungsfestigkeit  > 10 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom  1'220 lm bis 14'070 lm 

Effizienz 121 bis 148 lm/W 

Farbtemperaturen  3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex  > 80 

Restlichtstrom  > 100'000h L95B10 

> 150'000h L90B10 

Farbkonsistenz  < 3 SDCM 

Abstrahlcharakteristiken Diverse Optiken objektbezogen 

Ansteuerung On/Off, Dimmprofile, Dali 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +50°C 

Materialien Alu Pulverbeschichtet 

Lichtscheibe Gehärtetes Glas, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC05, CE, RoHS 

Garantie 5 Jahre 

Anschlusskabel Anschlussklemmen oder Kabel 

Zopfmass 60, 76 mm 

Dimensionen 520 x 220 x 109 mm 

Gewicht 5'500 g 

Windangriffsfläche FW = 0.036 m2 
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KEY-Facts 

- Schlankeres Gehäuse wie Mini Martin Standardvariante 
- Gehärtetes Glas in sehr flachem Design 
- Diverse Optiken und Steuerungen objektbezogen verfügbar 
- Kompaktes, hochwertiges Aluminiumgehäuse 
- Intelligentes Lichtmanagementsystem 
- Integrierte, elektronische Temperaturkontrolle 
- Entwicklung und Herstellung in Lettland 
- Erhältlich in allen DB & RAL Farben 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00940.H1000 3000 / 4000 Bis 75W 890 - 9'800 Wählbar On/off, DALI, Profile 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp  LED Module 

Vorschaltgerät  Elektronisch, getrennt 

Betriebsspannung  220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen  SKII, IP66, IK09 

Leistungsfaktor  ≥ 0,95 c 

Systemleistung  10 bis 75 W 

Überspannungsfestigkeit  > 10 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom  890 lm bis 9'800 lm 

Effizienz 89 bis 136 lm/W 

Farbtemperaturen  3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex  > 80 

Restlichtstrom  > 100'000h L95B10 

> 150'000h L90B10 

Farbkonsistenz  < 3 SDCM 

Abstrahlcharakteristiken Diverse Optiken objektbezogen 

Ansteuerung On/Off, Dimmprofile, Dali 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +50°C 

Materialien Alu Pulverbeschichtet 

Lichtscheibe Gehärtetes Glas, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC05, CE, RoHS 

Garantie 5 Jahre 

Anschlusskabel Anschlussklemmen oder Kabel 

Zopfmass 60, 76 mm 

Dimensionen 520 x 220 x 109 mm 

Gewicht 5'500 g 

Windangriffsfläche FW = 0.032 m2 
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KEY-Facts 

- Ausschliesslich als Tool-Less Varinate erhältlich 
- Gehärtetes Glas in sehr flachem Design 
- Diverse Optiken und Steuerungen objektbezogen verfügbar 
- Kompaktes, hochwertiges Aluminiumgehäuse 
- Intelligentes Lichtmanagementsystem 
- Integrierte, elektronische Temperaturkontrolle 
- Entwicklung und Herstellung in Lettland 
- Erhältlich in allen DB & RAL Farben 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00937.H1000 3000 / 4000 Bis 75 2'430 - 8'830 Wählbar On/off, DALI, Profile 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp  LED Module 

Vorschaltgerät  Elektronisch, getrennt 

Betriebsspannung  220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen  SKII, IP66, IK09 

Leistungsfaktor  ≥ 0,95 c 

Systemleistung  19 bis 75 W 

Überspannungsfestigkeit  > 10 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom  2'430 lm bis 8'830 lm 

Effizienz 110 bis 133 lm/W 

Farbtemperaturen  3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex  > 80 

Restlichtstrom  > 100'000h L95B10 

> 150'000h L90B10 

Farbkonsistenz  < 3 SDCM 

Abstrahlcharakteristiken Diverse Optiken objektbezogen 

Ansteuerung On/Off, Dimmprofile, Dali 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +50°C 

Materialien Alu Pulverbeschichtet 

Lichtscheibe Gehärtetes Glas, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC05, CE, RoHS 

Garantie 5 Jahre 

Anschlusskabel Anschlussklemmen oder Kabel 

Zopfmass 60, 76 mm 

Dimensionen 517 x 170 x 96 mm 

Gewicht 3'750 g 

Windangriffsfläche FW = 0.036 m2 
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KEY-Facts 

- Schlankeres Gehäuse wie Micro Martin Standardvariante 
- Gehärtetes Glas in sehr flachem Design 
- Diverse Optiken und Steuerungen objektbezogen verfügbar 
- Kompaktes, hochwertiges Aluminiumgehäuse 
- Intelligentes Lichtmanagementsystem 
- Integrierte, elektronische Temperaturkontrolle 
- Entwicklung und Herstellung in Lettland 
- Erhältlich in allen DB & RAL Farben 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00936.H1000 3000 / 4000 Bis 75 2'430 - 8'830 Wählbar On/off, DALI, Profile 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp  LED Module 

Vorschaltgerät  Elektronisch, getrennt 

Betriebsspannung  220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen  SKII, IP66, IK09 

Leistungsfaktor  ≥ 0,95 c 

Systemleistung  19 bis 75 W 

Überspannungsfestigkeit  > 10 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom  2'430 lm bis 8'830 lm 

Effizienz 110 bis 133 lm/W 

Farbtemperaturen  3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex  > 80 

Restlichtstrom  > 100'000h L95B10 

> 150'000h L90B10 

Farbkonsistenz  < 3 SDCM 

Abstrahlcharakteristiken Diverse Optiken objektbezogen 

Ansteuerung On/Off, Dimmprofile, Dali 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +50°C 

Materialien Alu Pulverbeschichtet 

Lichtscheibe Gehärtetes Glas, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC05, CE, RoHS 

Garantie 5 Jahre 

Anschlusskabel Anschlussklemmen oder Kabel 

Zopfmass 60, 76 mm 

Dimensionen 517 x 170 x 96 mm 

Gewicht 3'750 g 

Windangriffsfläche FW = 0.036 m2 
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KEY-Facts 

- Leuchtenkopf wird Werkzeuglos geöffnet 
- Flachglas kann separat ausgewechselt werden 
- Erweiterung mit ESAVE möglich 
- Optional mit ZHAGA oder NEMA Anschlüssen erhältlich 
- Technische Strassenleuchte mit zeitgenössischem Design 
- Entwickelt und hergestellt in Lettland 

 

Hinweis 

Lassen Sie sich bei uns für die richtige Konfiguration beraten. Wir 
liefern kundenorientierte Lösungen für Strassen- und 
Platzbeleuchtung nach Mass. Die Leuchte STORK LITTLE BROTHER 
ist ESAVE-Ready 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00945.H1000 3000 / 4000 Bis 170 2'100 bis 23’500 Diverse On/off, DALI, Profile 

75.00946.H1000 3000 / 4000 Bis 170 2'100 bis 23’500 Diverse ESAVE 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp  LED Module 

Vorschaltgerät  Elektronisch, modular getrennt 

Betriebsspannung  220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen  SKII, IP66, IK09 

Leistungsfaktor  ≥ 0,95 c 

Systemleistung  18 bis 170 W 

Überspannungsfestigkeit  > 10 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom  2'100 lm bis 23'500 lm 

Effizienz 117 bis 148 lm/W 

Farbtemperaturen  3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex  > 80 

Restlichtstrom  > 100'000h L95B10 

> 150'000h L90B10 

Farbkonsistenz  < 3 SDCM 

Abstrahlcharakteristiken Diverse Optiken objektbezogen 

Ansteuerung On/Off, Dimmprofile, Dali, ESAVE 

Externe Steuerungen ZHAGA und 

NEMA Schnittstellen 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +50°C 

Materialien Alu Pulverbeschichtet 

Lichtscheibe Gehärtetes Glas, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC05, CE, RoHS 

Garantie 5 Jahre 

Anschlusskabel Anschlussklemmen oder Kabel 

Zopfmass 60, 76 mm 

Gewicht 8'450 - 9'050 g 

Windangriffsfläche FW = 0.041 m2 
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KEY-Facts 

- Leuchtenkopf wird Werkzeuglos geöffnet 
- Flachglas kann separat ausgewechselt werden 
- Erweiterung mit ESAVE möglich 
- Optional mit ZHAGA oder NEMA Anschlüssen erhältlich 
- Technische Strassenleuchte mit zeitgenössischem Design 
- Entwickelt und hergestellt in Lettland 

 

Hinweis 

Lassen Sie sich bei uns für die richtige Konfiguration beraten. Wir 
liefern kundenorientierte Lösungen für Strassen- und 
Platzbeleuchtung nach Mass. Die Leuchte STORK LITTLE BROTHER 
ist ESAVE-Ready 

 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00943.H1000 3000 / 4000 Bis 280 9'700 bis 32’700 Diverse On/off, DALI, Profile 

75.01580.H1000 3000 / 4000 Bis 280 9'700 bis 32’700 Diverse ESAVE 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp  LED Moodule 

Vorschaltgerät  Elektronisch, modular getrennt 

Betriebsspannung  220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen  SKII, IP66, IK09 

Leistungsfaktor  ≥ 0,95 c 

Systemleistung  69 bis 280 W 

Überspannungsfestigkeit  > 10 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom  9'700 lm bis 32'700 lm 

Effizienz 120 bis 142 lm/W 

Farbtemperaturen  3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex  > 80 

Restlichtstrom  > 100'000h L95B10 

> 150'000h L90B10 

Farbkonsistenz  < 3 SDCM 

Abstrahlcharakteristiken Diverse Optiken objektbezogen 

Ansteuerung On/Off, Dimmprofile, Dali, ESAVE 

Externe Steuerungen ZHAGA und 

NEMA Schnittstellen 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +50°C 

Materialien Alu Pulverbeschichtet 

Lichtscheibe Gehärtetes Glas, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC05, CE, RoHS 

Garantie 5 Jahre 

Anschlusskabel Anschlussklemmen oder Kabel 

Zopfmass 60, 76 mm 

Gewicht 11'500 g 

Windangriffsfläche FW = 0.047 m2 
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KEY-Facts 

- Spezielles Design für Bahnindustrie 
- Werkzeugloser Austausch der Elektro und LED-Komponenten 
- Flachglas kann separat gewechselt werden 
- Auch als Doppelleuchte erhältlich 
- Notbaustein integrierbar 
- Farbe kann nach Kundenwunsch angepasst werden 
- Projektbezogene Optiken und Ansteuerungen erhältlich 
- In verschiedenen Montagevarianten und Grössen erhältlich 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00932.H1000 3000 / 4000 Bis 55 1’000 – 8’000 Wählbar On/off, DALI, Profile 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp  LED-Module mit High-Power LEDs 

Vorschaltgerät  Elektronisch, getrennt 

Betriebsspannung  100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen  SKII, IP65, IK08 

Systemleistung  bis 55 W 

Überspannungsfestigkeit  > 8 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom  1'000 - 8'000 lm (500er Schritte) 

Effizienz bis 155 lm/W 

Farbtemperaturen  3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex  > 85 

Restlichtstrom  > 60'000h L90B10 

Farbkonsistenz  < 3 SDCM 

Abstrahlcharakteristiken schrägbreitstrahlende und 

asymmetrisch 

vorwärtsstrahlende 

Lichtverteilung 

Ansteuerung BASIC: On/Off, Steuerphase 

Smart: Dimmprofile, Dali 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +40°C 

Materialien Alu Pulverbeschichtet, RAL od DB 

Zertifikate ENEC10, CE 

Garantie 10 Jahre 

Anschlusskabel Anschlussbox 5, 7 oder 10 m 

Zopfmass 40, 60, 76 mm 

Dimensionen 

700 x 250 x 210 mm 

870 x 330 x 270 mm 

1’030 x 430 x 310 mm 

Gewicht 10'000 bis 15'000 g 

Windangriffsfläche 0.08 bis 0.17 m2 
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KEY-Facts 

- Modulares LED-System mit integrierter Elektronik  
- Optik Modular wechselbar (Module S bis F verfügbar) 
- Technologie-Gewährleistung  
- Durchschnittliche Lebensdauer: 100.000 Betriebsstunden  
- Bedarfsorientiert konfigurierbare, asymmetrische 

Lichtverteilung  
- Variabel einstellbar auf -15° bis +15° Neigung  
- Komplett vormontiert mit Anschlusskabeln und Modulen  
- Intelligente/vorprogrammierte Steuerung möglich  
- Eingebauter Überhitzungsschutz  
- Wartungsoptimiertes Design 
- Schnittstellen wie ZHAGA oder NEMA verfügbar 

 

Beispiel S-Optik 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00922.H1000 3000 / 4000 Bis 40 1'250 - 5'000 Wählbar On/off, DALI, Profile 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Allgemeine technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp  1 LED-Modul mit 14 oder 28 LEDs 

Vorschaltgerät  Elektronisch, im Modul integriert 

Betriebsspannung  100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen  SKII, IP67 / IP67K, IK08 

Leistungsfaktor  ≥ 0,95 c 

Systemleistung  10 bis 40 W 

Überspannungsfestigkeit  > 10 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom  1'250 lm bis 5'000 lm 

Farbtemperaturen  3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex  83 bei 3'000K, 73 bei 4'000K 

Restlichtstrom  > 100'000h L80 

Farbkonsistenz  < 3 SDCM 

Abstrahlcharakteristiken Diverse Optiken 

Ansteuerung Easy Basic, Basic, Basic+, Smart, 

Smart+ 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +40°C 

Materialien Alu Pulverbeschichtet, DB703 

Lichtscheibe PMMA, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC10, CE, EMC, VDE, EMC 

Garantie 10 Jahre 

Anschlusskabel Anschlussbox 5, 7 oder 10 m 

Zopfmass 40, 60, 76 mm 

Dimensionen 680 x 167 x 110 mm 

Gewicht 6'500 g 

Windangriffsfläche FW = 0.08 m2 
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KEY-Facts 

- Modulares LED-System mit integrierter Elektronik  
- Zwei autarke LED Module 
- Optik Modular wechselbar (Module S bis F verfügbar) 
- Technologie-Gewährleistung  
- Durchschnittliche Lebensdauer: 100.000 Betriebsstunden  
- Bedarfsorientiert konfigurierbare, asymmetrische 

Lichtverteilung  
- Variabel einstellbar auf -15° bis +15° Neigung  
- Komplett vormontiert mit Anschlusskabeln und Modulen  
- Intelligente/vorprogrammierte Steuerung möglich  
- Eingebauter Überhitzungsschutz  
- Wartungsoptimiertes Design 
- Schnittstellen wie ZHAGA oder NEMA verfügbar 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00934.H1000 3000 / 4000 Bis 80 2'500 - 10'000 Wählbar On/off, DALI, Profile 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp  2 LED-Module 14 oder 28 LEDs 

Vorschaltgerät  Elektronisch, im Modul integriert 

Betriebsspannung  100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen  SKII, IP67 / IP67K, IK08 

Leistungsfaktor  ≥ 0,95 c 

Systemleistung  20 bis 80 W 

Überspannungsfestigkeit  > 10 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom  2'500 lm bis 10'000 lm 

Farbtemperaturen  3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex  83 bei 3'000K, 73 bei 4'000K 

Restlichtstrom  > 60'000h L90B10 

Farbkonsistenz  < 3 SDCM 

Abstrahlcharakteristiken Diverse Optiken 

Ansteuerung Easy Basic, Basic, Basic+, Smart, 

Smart+ 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +40°C 

Materialien Alu Pulverbeschichtet 

Lichtscheibe PMMA, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC10, CE, EMC, VDE, EMC 

Garantie 10 Jahre 

Anschlusskabel Anschlussbox 5, 7 oder 10 m 

Zopfmass 40, 60, 76 mm 

Dimensionen 680 x 240 x 110 mm 

Gewicht 9'800 g 

Windangriffsfläche FW = 0.08 m2 
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KEY-Facts 

- Leuchte für Park- und Platzbeleuchtungen 
- Gehäusewanne und Leuchtenfuss aus Aluminiumdruckguss 
- Vier autarke LED Module 
- Durchschnittliche Lebensdauer: 60.000 Betriebsstunden  
- Bedarfsorientiert konfigurierbare, asymmetrische 

Lichtverteilung  
- Gehäusestreben aus Aluminium-Strangpressprofilen 
- Symmetrische sowie Asymmetrische Lichtstärkeverteilung 
- Modulares LED-System mit integrierter Elektronik 
- Wartungsoptimiertes Design 
- 10 Jahre Garantie, mindestens 20 Jahre 

Ersatzteilverfügbarkeit 
- Eingebauter Überhitzungsschutz 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00928.H1000 3000 / 4000 Bis 84 2'400 - 6'800 Wählbar On/off, DALI, Profile 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp  4 LED-Module mit 8 oder 14 LEDs 

Vorschaltgerät  Elektronisch, im Modul integriert 

Betriebsspannung  100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen  SKII, IP67 / IP67K, IK08 

Leistungsfaktor  ≥ 0,95 c 

Systemleistung  28 bis 84 W 

Überspannungsfestigkeit  > 6 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom  2'400 lm bis 6'800 lm 

Farbtemperaturen  3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex  83 bei 3'000K, 73 bei 4'000K 

Restlichtstrom  > 60'000h L90B10 

Farbkonsistenz  < 3 SDCM 

Abstrahlcharakteristiken Asymmetrisch rechteckig (links 

oder rechts ausgerichtet), 

Symmetrisch rechteckig, Eck- 

oder Quadratverteilung 

Ansteuerung On/Off, Steuerphase 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +40°C 

Materialien Alu Pulverbeschichtet 

Lichtscheibe PMMA, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC10, CE, EMC, VDE, EMC 

Garantie 10 Jahre 

Anschlusskabel Anschlussbox 5, 7 oder 10 m 

Zopfmass 76 mm 

Dimensionen 700 x 700 x 500 
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KEY-Facts 

- Modulares LED-Lichtkonzept zur Abdeckung aller 
Strassenvarianten (S- und ME-Klassen) 

- Design fügt sich perfekt in die moderne 
Architekturumgebung ein 

- Lichtmodul und Elektronik-Box werkzeuglos wechselbar 
- An LED angeformte Linsen aus optischem Silikon sorgen für 

wenig Verlust 
- Projektbezogene Optiken und Ansteuerungen erhältlich 
- Auf Wunsch mit ZHAGA Sockel erhältlich 
- Optional mit Konstantlichtstrom ausführbar 
- Entwicklung und Produktion in Deutschland 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

75.00930.H1000 3000 / 4000 Bis 164 4’000 - 20'000 lm Wählbar On/off, DALI, Profile 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp  2 bis 4 LED-Module 

Vorschaltgerät  Elektronisch, modular getrennt 

Betriebsspannung  100~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen  SKII, IP67 / IP67K, IK08 

Leistungsfaktor  ≥ 0,95 c 

Systemleistung  29 bis 164 W 

Überspannungsfestigkeit  > 10 kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom  4'000 lm bis 20'000 lm 

Effizienz 122 bis 138 lm/W 

Farbtemperaturen  3’000K / 4’000K 

Farbwiedergabeindex  > 85 

Restlichtstrom  > 60'000h L90B10 

Farbkonsistenz  < 3 SDCM 

Abstrahlcharakteristiken Diverse Optiken aus plastischem 

Silikon – patentiert  

Ansteuerung BASIC: On/Off, Steuerphase 

Smart: Dimmprofile, Dali, Externe 

Steuerungen, CLO optional 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +40°C 

Materialien Alu Pulverbeschichtet 

Lichtscheibe PMMA, integrierte Optik 

Zertifikate ENEC10, CE, EMC, VDE, EMC 

Garantie 10 Jahre 

Anschlusskabel Anschlussbox 5, 7 oder 10 m 

Zopfmass 40, 60, 76 mm 

Dimensionen 815 x 350 x 130 mm 

Gewicht 12'500 g 

Windangriffsfläche FW = 0.07 m2 
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KEY-Facts 

- Für Lebensmittelbereiche geeignet (DIN 10500) 
- Einfacher Austausch der Module im Plug & Play-System 
- Montagezubehör für DIN-Hutschiene 
- Mindestens 80% Lichtstromerhalt nach über 100'000 Stunden 
- Integriertes Thermomanagement der Leuchte 
- Optimierte Lichtverteilung durch verschiedene Optiken 
- Erweiterbar durch Steckverbindung 
- Energieeffizienz mit bis zu 125 lm / W 
- Keine unnötige Lichtverschmutzung durch gerichtetes Licht 
- Korrosionsresistent, witterungsbeständig 
- Flackerfrei, Quecksilberfrei 
- Entwicklung und Produktion in Deutschland 
- 10 Jahre Garantie, 20 Jahre Ersatzteilgarantie 
 

Montage-Zubehör 
Artikel-Nr. Artikelname 

78.01583.03525 Befestigungsklammer 

78.01583.03526 Befestigungsklammer für Hutschiene 

78.01583.03527 Montageblende Edelstahl einfach 

78.01583.03528 Montageblende Edelstahl doppelt 

78.01385.03529 Wieland 3-Pol Anschlussbuchse 6-10mm 

78.01385.03530 Wieland 5-Pol Anschlussbuchse 10-14mm 

78.01385.03531 Wieland 3-Pol Anschlussstecker 6-10mm 

78.01385.03532 Wieland 3-Pol Verschlussbuchse 

78.01385.03533 Wieland Kabelleitung 5m 

 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp 
LED-Module mit 14 oder  

28 (3'400 lm) LED's  

LED Typ SMD 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKII, IP65, IK08 

Systemleistung 3 – 31 W 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 2'500 / 3'300 / 3'400 / 3'600 lm 

Effizienz: Bis zu 126 lm/W 

Farbtemperaturen 3'000 K / 4'000 K 

Farbwiedergabeindex > 70 / 80 

Restlichtstrom > 60'000h L90B10 

Farbkonsistenz < 3 SDCM 

Abstrahlwinkel 

I-Tankstellen & Parkhäuser  

P-Parkhäuser & Tiefgaragen 

G-Tankstellen 

Ansteuerung  
DALI, 1-10V, On/Off 

Halbnachtschaltung 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +45°C 

Lichtscheibe PMMA, integrierte Optik 

Zertifikate 
ENEC25, VDE, EMC, CE, 

Lebensmittelindustrie 

Garantie 10 Jahre 

Produktgewicht 1’300g 

Dimension: 466 x 78 x 62 mm 

Montage: 

Befestigungsklammern zur 

Direktverschraubung oder zum 

Einrasten in Hutschienen genormt 

nach EN 50022 (35 x 7,5 mm) 

 

  

Funktionsleuchte  

Basic Side 
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Optiken 

-  

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Anschluss Leistung (W) Lumen (Lm) Optik 

74.00341.H1000 3000 / 4000 Einseitig / 

Durchgang 

3 – 31 2'500 – 3’600 I / P / G 
 

 Weitere Varianten/Lichtfarben/Leistungen auf Anfrage möglich 

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben ohne Gewähr 

Montage 

-  

 

  

P-Optik I-Optik G-Optik 

Blende 

Die elegante, aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Blende ist 

korrosionsbeständig. Sie dient als Designabrundung und 

Lichtmodulhalterung für alle Feuchtraumleuchten. 

Ein-Punkt Aufhängung 

Mit dem Basis-Modulhalter können alle Feuchtraummodule schnell 

und flexibel an der Decke befestigt werden. Es können sowohl 

Lichtpunkte als auch durchgangsverdrahtete Varianten realisiert 

werden. Montageklammern für T-Hutschienen verfügbar. 
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KEY-Facts 

- In ein & zweifacher Ausführung erhältlich 
- Autarke LED Module 
- Dynamische Lichtsteuerungen nach Wunsch möglich 
- Einfacher Austausch der Module im Plug & Play-System 
- Mindestens 80% Lichtstromerhalt nach über 100'000 

Betriebsstunden 
- Integriertes Thermomanagement der Leuchte 
- Optimierte Lichtverteilung durch verschiedene Optiken 
- Entwicklung und Produktion in Deutschland 
- Energieeffizienz mit bis zu 125 lm / W 
- Keine unnötige Lichtverschmutzung durch gerichtetes Licht 
- Korrosionsresistent, witterungsbeständig 
- Flackerfrei, Quecksilberfrei 
- 10 Jahre Garantie, 20 Jahre Ersatzteilgarantie 
 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Anschluss Leistung (W) Lumen (lm) Optik 

74.00338.H1000 4000 / 5000 Einseitig / Durchgang 9 - 80 800 – 10’000 P / I / G 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp 
LED-Module mit 8, 14 oder 28 

LED's 

LED Typ SMD 

Betriebsgerät Hella 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKII, IP65, IK08 

Systemleistung 9 – 80W 

Überspannungsfestigkeit > 10kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 800 - 10'000 lm 

Effizienz: Bis zu 125 lm/W 

Farbtemperaturen 4'000 K / 5'000 K 

Farbwiedergabeindex > 70 

Restlichtstrom > LM80 100'000h 

Farbkonsistenz < 5 SDCM 

Abstrahlwinkel 

I-Tankstellen & Parkhäuser  

P-Parkhäuser & Tiefgaragen 

G-Tankstellen 

Ansteuerung  DALI, 1-10V, On/Off 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +40°C 

Lichtscheibe PMMA, integrierte Optik 

Zertifikate 
CE, ENEC, VDE, EMC, IFS 

Lebensmittelindustrie 

Garantie 10 Jahre 

Produktgewicht 2.7 - 3.3 Kg 

Dimension: 
499 / 515 x 103 x 105 mm 

960 / 978 x 103 x 105 mm 

Anschlusskabel 0-10M, H07RN-F1 

Montage: Direktverschraubung Aufbau 
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LED Funktionsleuchte 

Box 
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KEY-Facts 

- In 1/2/3 – facher Ausführung erhältlich 
- 10 Jahre Garantie, 20 Jahre Ersatzteilgarantie 
- Einfacher Austausch der Module im Plug & Play-System 
- Einbau- und Aufbauvarianten mit Blenden für verschiedene 

Ausschnitte erhältlich 
- Mindestens 80% Lichtstromerhalt nach über 100'000 

Betriebsstunden 
- Integriertes Thermomanagement der Leuchte 
- Optimierte Lichtverteilung durch verschiedene Optiken 
- Witterungsbeständig 
- Entwicklung und Produktion in Deutschland 
- Energieeffizienz mit bis zu 125 lm / W 
- Keine unnötige Lichtverschmutzung durch gerichtetes Licht 
- Korrosionsresistent 
- Flackerfrei, Quecksilberfrei 
 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Module Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik 

74.00345.H1000 1 / 2 / 3 4000 / 5000 21 - 120 2’500-15’000 P / G 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp 1 Modul mit 14 oder 28 LEDs  

LED Typ SMD LED 

Betriebsgerät Hella 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen SKII, IP65, IK08 

Systemleistung 21 – 120W 

Überspannungsfestigkeit > 10kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 2’500 - 15'000 lm 

Effizienz: Bis zu 125 lm/W 

Farbtemperaturen 4'000 K / 5'000 K 

Farbwiedergabeindex > 70 

Restlichtstrom > LM80 100'000h 

Farbkonsistenz < 5 SDCM 

Abstrahlwinkel 
I-Tankstellen & Parkhäuser  

G-Tankstellen 

Lichtpunkthöhe 2-6 m 

Ansteuerung  Halbnacht-Schaltung, DALI, 1-10V 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +40°C 

Lichtabdeckungen PMMA, integrierte Optik 

Gehäusefarbe Signalweiss RAL 9003 

Materialien Stahl-Verzinkt 

Zertifikate CE, ENEC, VDE, EMC, IFS 

Garantie 10 Jahre 

Produktgewicht 4.5 – 7.7 Kg 

Dimension: 
Aufbau 557 x 411 x 92 mm 

Einbau 557 x 411 x 360x320 mm 

Anschlusskabel Je nach Ausführung 0-10M 

Montage: Einbau oder Aufbau 
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Funktionsleuchte Frame 
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KEY-Facts 

- In zehn verschiedenen Optiken erhältlich 
- Kombinierbar mit anderen Lunux Produkten (Box,Frame) 
- PMMA Optik verfügbar 
- Einfacher Austausch der Module im Plug & Play-System 
- Mindestens 80% Lichtstromerhalt nach über 100'000 

Betriebsstunden 
- Integriertes Thermomanagement der Leuchte 
- Witterungsbeständig 
- Entwicklung und Produktion in Deutschland 
- Energieeffizienz mit bis zu 125 lm / W 
- Keine unnötige Lichtverschmutzung durch gerichtetes Licht 
- Korrosionsresistent 
- Flackerfrei, Quecksilberfrei 
- 10 Jahre Garantie, 20 Jahre Ersatzteilgarantie 

Hauptartikelnummer 

Artikel-Nr. Lichtfarbe (K) Leistung (W) Lumen (lm) Optik Dimmung 

74.00332.H1000 3000 / 4000 / 5000 7 - 40 600 - 5'000 Wählbar Wählbar 
 

Spezifikationen auf Anfrage 

Technische Daten 

ELEKTRONIK  

Lampentyp 1 Modul mit 8, 14 oder 28 LEDs  

LED Typ SMD LED 

Betriebsgerät Hella 

Betriebsspannung 220~240VAC, 50/60Hz 

Schutzklassen 
SKII, IP67 / IP69K, IK04 / IK08 

IK05 

Systemleistung 7 – 40W 

Überspannungsfestigkeit > 10kV 

LICHTTECHNIK  

Effektiver Systemlichtstrom 600 - 5'000 lm 

Effizienz: Bis zu 125 lm/W 

Farbtemperaturen 3'000 K  / 4'000 K / 5'000 K 

Farbwiedergabeindex > 70-83 

Restlichtstrom > LM80 100'000h 

Farbkonsistenz < 5 SDCM 

Abstrahlwinkel 
S-, M-, C-, U-, F-, P-, I-, WW- oder 

G-Optik, PMMA-Einzeloptiken 

Lichtpunkthöhe 2-6 m 

Ansteuerung  
Steuerphase, Dimmprofile, 1-10V 

oder DALI 

WEITERE DATEN  

Betriebstemperatur -40~ +55°C 

Lichtabdeckungen PMMA, integrierte Optik 

Gehäusefarbe Grau Pulverbeschichtet RAL 9006 

Materialien PP-T40 und PC + ABS 

Zertifikate CE, ENEC, VDE, EMC, IFS 

Garantie 10 Jahre 

Produktgewicht 1.00 Kg 

Dimension: 460 x 85 x 100 mm 

Anschlusskabel Je nach Ausführung 0-10M 
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Funktionsleuchte Basic 

Center 
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